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  بسمه تعالي

  مقدمه 
مراه داشته است كه توليد كالاهاي متنوع ازآن         ه وسيعي رابراي بشربه  هاي  پيشرفت علم  وتكنولوژي دستاورد      

كه عـدم   ميباشـد  داراي شـرايط وضـوابط خـاص    كالاهـا همـين  ي از بسيار نگهداري وحمل ونقل   .جمله ميباشد 

عدم توجه به حمل ظيمي كه در سالهاي اخير بعلت  بلاياي ع.درپي خواهدداشت رامخاطرات زياديرعايت آن 

 متوجه انـسان و محـيط زيـست گرديـده نـشانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه انـسان صـاحب علـم و                         موادخطرناك

 ترين حـوادث  يع خود چنان ناتوان است كه شاهد فجتكنولوژي گاهي در مقابل عدم كنترل يافته ها و كشفيات      

  . در سالهاي اخير گشته است 

زاران نوع ماده شيميايي و استفاده هاي مختلف از آن موجب گرديده كه اين مواد در كنار مزايا و     هوجود  

  . ان دارد سبب سلب آسايش و سلامتي او گردندنسخدماتي كه براي ا

شوند كه كاملاً در كنترل انسان قرار گيرند اما آتش سوزيهاي بـزرگ ،                مفيد واقع مي   يمواد شيميايي زمان  

بيانگر اين است كه اگر كنترل ، شناخت و روش برخورد مناسـب             ... آلودگي محيط زيست و     انفجارات ،   

لذامي طلبدكه شرايط بسته بندي،حمل ونقـل،علائم شناسـايي مواد،تعرفـه           . ه حتمي است    ثع حاد ونباشدوق

  .به گونه اي تهيه ،تنظيم ورعايت گردد كه مسائل جانبي آن به حداقل برسد... هاو

صـادرات ،  حمل ونقـل داخلـي ويـا      اعم ازشد روز افزون حمل و نقل كالا به وسيله راه آهن ر توجه به  با

ايران  بعنوان پل ارتباطي بـين اروپـا وآسـيا       جغرافيايي  ازطرفي موقعيت خاص  ترانزيت و  به ويژه واردات و 

زايـن   ا راه آهـن  درشكوفايي ورونق تجارت شرق وغـرب  مـي طلبـد كـه     آنونقش كليدي وتعيين كننده 

و  ) CIS ( فرصت ها بنحومطلوب بهره برداري ونقش خودرادرتعامل باكشورهاي مستقل مشترك المنافع          

ازطرف ديگر واروپايي  وكشورهاي تركيه وسوريه وسايركشورهاي خاورميانه چين و ويتنام از يك طرف   

 بـين المللـي   سـازمان  همزمان دردوبطور. ا.ا. درراستاي اهداف مذكوردرحال حاضر راه آهن ج      .ايفا نمايد 

 بـه ويـژه شـرايط وضـوابط كالاهـاي            داشته وبرحسب مورد تايع مقـررات مربوطـه          عضويت     بشرح ذيل 

  .خطرناك مي باشد

 وكــشورهاي CISدرارتبــاط بــاراه آهــن كــشورهاي :  ) OSJD( ســازمان همكــاري راه آهنهــا  -1

رات حمل ونقـل كـالا     ومقرOSJDاروپاي شرقي وچين وويتنام وكره تحت سازمان بين المللي    

SMGS  عضويت داشته وبه تبع آن ازمقررات حمل ونقل كالاهاي خطرناك موسوم به ضميمه 

  . تبعيت مي كند SMGSدو



  ٥

تركيـه ، سـوريه ، كـشورهاي خاورميانـه           ( درارتبـاط بـا همـسايگان غربـي خـود            : UICسازمان   -2

 COTIFل كـالا   ومقـررات حمـل ونق ـ  UIC تحـت سـازمان بـين المللـي     )وكشورهاي اروپايي 

  تبعيت مـي  RIDعضويت داشته وبه تبع آن ازمقررات حمل ونقل كالاهاي خطرناك موسوم به     

 .نمايد

 راه آهـن مقـررات مـدوني بـراي حمـل ونقـل              با توجه به اينكه تاكنون در  مقررات حمـل و نقـل داخلـي              

سـتنادبه مقـررات     باا ل كالاهـاي خطرنـاك      م ـ ح كالاهاي خطرناك وجود نداشته لذا با آگـاهي ازشـرايط         

  . گردد   نسبت به حمل اينگونه كالاها مبادرت مي RIDو  SMGS ه دومضمي

  

  ا .ا.                  راه آهن ج

  

   ) CIS( اروپاي غربي                    اروپاي شرقي 

  

  OSJD                            سازمان UICسازمان 

  

  SMGS   مقررات                         COTIFمقررات 

  

  SMGS 2ررات كالاهاي خطرناك ق            مRIDمقررات كالاهاي خطرناك 

  

طبق فهرست توصيه شده از طرف سازمان ملل درهريك ازمقررات مذكور كالاهاي خطرناك  تمامي  

داراي يـك    گردد    هر كالائيكه جزء كالاهاي خطرناك محسوب        براين اساس   طبقه بندي شده اند و      

  .  معروف است  UNرقمي ميباشد كه به  كد كد چهار 

شـرايط وضـوابطي كـه      باشد بايد طبق    قرارگرفته   كالايي در فهرست كالاهاي خطرناك       چنانچه  

حمـل و نقـل مـواد يـا كالاهـايي كـه تحـت عنـاوين خـاص در           . حمل گردد براي آن تعيين شده     

›› غيـر    خـاص   ‹‹ يـا  ›› م  عـا ‹‹ فهرست كالاهاي خطرناك وجود نداشته باشند ميتوان از عناوين          

حمل و نقل اينگونه مواد در صورتي مجاز است كـه خـصوصيات خطرنـاك آنهـا         . استفاده نمود   

تـوان بـر طبـق تعـاريف كـلاس و              اين قبيـل مـواد و كالاهـا را مـي            ، بنابراين. مشخص شده باشد    

را ح آنهـا  استانداردهاي آزمايشي و نام موجود در فهرست كالاهاي خطرناك كه بـه طـور صـحي       

  .كنند كلاس بندي نمود وصف مي



  ٦

 خاص هاي سازمان ملل و مقررات د دراين كتاب سعي شده با استفاده از مقررات فوق و همچنين استاندار     

ونقل كالاومسافرباراه آهـن   ومقررات پراكنده درمقررات عمومي حركت وتعرفه حمل ، CISكشورهاي 

   .ني تدوين گرددمجموعه اي جامع وقابل استناد ومقررات يكسا

  :سخني باخوانندگان

ه   ازآنجايي كه  سعي شده مجلدحاضر دراسرع وقت بـراي بهـره بـرداري آمـاده گـردد بـديهي اسـت ك                

ــد   ــتيهايي نيزباش ــعفها وكاس ــت داراي ض ــن اس ــا   .ممك ــا دارد ازراهنماييه ــرم تقاض ــده محت ــذاازآن خوانن ل

  .واصلاحات خودمارابي نصيب نفرمايند
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  فصل اول

  

  تعاريف

  و

  مقررات عمومي
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   خطرناك كالايتعريف  -1ماده 



  ٩

عبارتند از مواد يا محصولاتي كه موقع جابجايي ، عمليات بـارگيري يـا تخليـه و نگهـداري ممكـن اسـت باعـث                      

يب ، سوختگي ،  تشعشع      ها و نيز مرگ ، مسموميت ، آس       كالاانفجار ، آتش سوزي ، خرابي تجهيزات فني و ساير         

  . و يا بيماري انسان يا حيوان گردد

  

  كلاس كالاهاي خطرناك  -2ماده 
  : شوند  مواد و محصولات خطرناك از نظر خصوصيات و نوع خطرشان به كلاسهاي زير تقسيم مي

  مواد منفجره و محصولات حاوي مواد منفجره   :1كلاس 

  شده تحت فشار گازهاي متراكم ، مايع شده و يا حل  :2كلاس

 ايعات سريع الاشتعال  م :3كلاس

شتعال ، موادي كه به احتراق خود به خود تمايل دارند ، موادي كـه در                سريع الا امدج مواد   ــ4كلاس  

  . كنند تماس با آب گازهاي قابل اشتعال توليد مي

   مواد جامد سريع الاشتعال -1-4

  ) خوداشتعال ( مواد خود افروز -2-4

  . كنند كه در واكنش با آب گازهاي قابل اشتعال متصاعد مي موادي -3-4

  مواد اكسيد كننده و پراكسيدهاي آلي : 5كلاس 
   مواد اكسيد كننده -1-5

   پراكسيدهاي آلي -2-5

  )آلوده كننده ( مواد سمي و عفوني  : 6كلاس 
   مواد سمي -1-6

  ) عفوني ( مواد مسري -2-6

   مواد راديواكتيو   :7كلاس 

   مواد سوزآور و خورنده   :8كلاس 

   ساير مواد و محصولات خطرناك   :9كلاس 

  

  

  

  

  : باشد   به شرح ذيل ميمذكور گا نه 9توضيح هريك از كلاسهاي 
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 مواد منفجره و فرآورده هاي حاوي مـواد          –––– كلاس يك   

  منفجره 
  : باشد  د ذيل ميااين كلاس شامل مو

باشـند كـه بـه خـودي خـود امكـان انجـام واكـنش             ا مـايعي مـي    مواد مخلوط ، جامد ي    : مواد منفجره     –الف  

توانـد باعـث نـابودي     شيميايي را همراه با متصاعد نمودن گاز و ايجاد فشار، حرارت و سرعتي دارند كـه مـي     

  . اجسام اطرافشان شود

تش مواد يا مخلوطي از مواد است كه براي توليد اثرات خارجي به شكل حرارت ، آ:  مواد پيرو تكنيك -ب

رود  ، صدا ، گاز ، مه و دود و يا تركيب آنها در نتيجه يك واكنش شيميايي گرمازاي خود اتكا بـه كـار مـي              

  اري بمانند ترقه ها و وسايل اخ. شود  كه بدون انفجار ضربه اي انجام مي

يـرو  فرآورده هايي كه حاوي يك يا چند مـاده منفجـره و يـا مـاده پ           :  فرآورده هاي حاوي مواد منفجره       –ج  

  .تكنيك باشند

 مواد و محصولاتيكه در بندهاي الف و ب ذكر نشده و عملاً به منظور انجام اقدامي انفجـاري  و يـا پيـرو                          -د

  . تكنيك تهيه شده اند 

  

ه بندي  ت به شش زيركلاس و سيزده گروه تطبيقي دس        1مواد و محصولات كلاس     

صـورت حـروف   گردند كه زيركلاس ها باكد عددي و گروههاي تطبيقي به           مي

  : شوند  نمايش داده  مي

   : 1-1زيركلاس 
انفجار توده اي ،عبارت از انفجاري است كه دقيقاٌ تمام بار           ( مواد وفرآورده هاي داراي خطرانفجار توده اي        

  . )مواد منفجره را در برمي گيرد

  

   : 1-2زيركلاس 
  .نفجار توده اي ده هاي داراي خطر پرتاب در هنگام انفجار ، با خطر اروآمواد و فر

  

   : 1-3زيركلاس 



  ١١

مواد و محصولاتي كه داري خطرآتش گرفتن و نيز خطر جزئي انفجار و يا پرتاب و يا همه با هم بوده لـيكن       

  : مواد و محصولات زير به اين زيركلاس تعلق دارند. خطر انفجار توده اي ندارند 

  . رند مواد و محصولاتي كه هنگام سوختن تابش گرمايي فراوان دا-

  . سوزند  مواد و فرآورده هايي كه يكي پس از ديگري با اثر انفجاري و يا پرتابي جزئي ويا هردو با هم مي-

  

   : 1-4زيركلاس 
. باشـند   مواد و محصولاتي كه در صورت احتراق يا آغازگري در هنگام حمل داراي خطر جزئي انفجار مـي      

يابد پرتاب قطعات به مقدار و يا فاصله قابل توجهي            مياز آنجايي كه شدت انفجار توسط بسته بندي كاهش          

  . منشاء خارجي آتش و يا آغازگري نبايد باعث انفجار آني محتوي بسته بندي گردد. رود انتظار نمي

  

   : 1-5زيركلاس 
مواد داراي خطر انفجار توده اي ، كه داراي آنچنان حساسيت كمي باشند كـه در شـرايط معمـولي حمـل و                       

ان ضعيفي براي آغازگري و يا انتقال وضعيت حريق بـه انفجـار در آنهـا وجـود داشـته باشـد و نيـز               نقل ، امك  

. كه باعث حريق ناگهاني نشوند .محصولاتي كه صرفاً داراي مواد منفجره كننده با حساسيت بسيار كم باشند    

  .اين مواد و محصولات حداقل نبايد در صورت حريق خارجي منفجر شوند

  

   : 1-6زيركلاس 
اين محـصولات صـرفا داراي     . محصولات داراي حساسيت فوق العاده پائين كه خطر انفجار توده اي ندارند             

مواد منفجره با حساسيت فوق العاده پائين بوده ، احتمال آغازگري و يا از هم پاشـيدن ناگهـاني در آن بـسيار           

  . ناچيز است 

  

  

  

  

  

  

  : اشد ب  مي ذيل به شرح جدول1گروههاي تطبيقي كلاس 
  تشريح مواد و فرآورده ها  گروه



  ١٢

 تطبيقي

A مواد منفجره آغازگر  
B فرآودره هاي حاوي مواد منفجره آغازگر ، كه داراي كمتر از دو ضامن موثر باشند .  
C  مواد منفجره پرتابي و يا ساير مواد منفجره قابل احتراق يا فرآورده هاي حاوي آنها  
D  روت سياه ويامحصولات حاوي موادمنفجره چاشني ثانويه كه داراي تجهيزات آغازگريموادمنفجره چاشني ثانويه،با  

  .يامحصولات حاوي موادمنفجره آغازگر كه داراي تعداددويابيشتر ضامن موثرمي باشند. وخرج پرتاب نباشند
E باشنده  يمحصولات داري مواد منفجره چاشني ثانويه،كه بدون لوازم آغازگري ليكن مجهز به خرج پرتاب م

  ) باشند جزمحصولاتيكه حاوي مايع قابل اشتعال ، ژل يا مايع هيپرگوليك مي
F  به جزفراورده هاي حاوي(محصولات داراي موادمنفجره چاشني ثانويه باوسايل آغازگري  وخرج پرتاب  

  يابدون خرج پرتاب) موادمايع قابل اشتعال،ژل يامايع هيپرگوليك
G ت حاوي مواد پيروتكنيك ، يا محصولاتي كه علاوه بر مواد منفجره داراي موادمواد پيروتكنيك يا محصولا  

  به جزفراورده هايي كه باآب فعال مي شونديا.(روشن كننده ، محترقه، اشك آور،يامولددود مي باشند

  )محصولات حاوي فسفرسفيد،فسفيدها، موادپيروفوريك يامايعات قابل اشتعال ،ژل يامايع هيپرگوليك
H لاتي كه علاوه بر مواد منفجره داراي فسفر سفيد نيز ميباشندمحصو.  
J  باشند زوداشتعال نيز مي هاي يا ژل اشتعال زود مايعات داراي برموادمنفجره علاوه كه محصولاتي.  

K محصولاتي كه علاوه بر مواد منفجره داراي مواد سمي نيز ميباشند .  
L        ه اي كه داراي نوع  خاصي از خطر بوده و مستلزم ايزولاسيون هر يك    مواد منفجره يا محصولات حاوي مواد منفجر

  .باشند از انواع مي
N شوند  فرآورده هايي كه صرفاً داراي مواد چاشيني فوق العاده كم حساسيت بوده ، به صورت  توده اي منفجر نمي.  
S بروز واكنش احتمال هرگونه پيش مواد و محصولاتي كه به شكلي بسته بندي و يا شكل دهي شده اند كه درصورت 

درايـن  . مگر درصورت انهدام بسته بنـدي توسـط آتـش           . آمد مخاطره آميزي توسط خود بسته بندي محدود گردد          

صورت تمامي عواثب انفجار و يا پرتاب تا آن حدمحدودميگردد كه مانع از اقدامات تعميري و يـا اطفـاء حريـق در                 

  .شود مجاورت مستقيم بسته بندي نمي

 مـاده در     مفهوم كه ايـن     اين به D 1-1 داراي كد خطر     UN=0027با كد   ) سياه  ( مثلاً باروت دودي    

  .  ميباشدD و داراي گروه تطبيقي 1-1زيركلاس 

  

  

  . تواند به يك گروه تطبيقي مربوط شود هر ماده يا فرآورده دربسته بندي  معين صرفاً مي :تبصره
 . باشند  حمل نمي مجاز بهK و Aمواد گروههاي تطبيقي  -
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چنـين  .   را ميتوان در يك بـسته باربـسته بنـدي  نمـود             E  و    D و     Cفرآورده هاي گروههاي تطبيقي      -

 . باشند    مربوط مي Eبارهايي به گروه تطبيقي 

  ميتوانند شامل تجهيزات خاص آغازگر بوده و يا بـا آنهـا بـه                E و   Dفراورده هاي گروههاي تطبيقي      -

 بيشتري ضامن مـوثر   تعداداحد داشته باشند كه تجهيزات آغازگر داراي  دو يا           اين شرط بسته بندي و    

ايـن  . به منظور جلوگيري از بروز انفجار در صورت عامل شدن غيرعمدي تجهيزات آغـازگر باشـند                  

  . باشند  ميE و يا Dمواد مربوط به گروه تطبيقي 

 گازهاي متراكم ، مايع شده و يا حل شده تحـت      ––––  كلاس دو 

  ر فشا
 كيلـو پاسـكال   300 درجه سانتيگراد بـيش از     50عبارتند از موادي كه فشاربخارات آنها در درجه حرارت          

  . درجه سانتي گراد باشد50بحراني آنها زير) دماي ( بوده و يا اينكه درجه حرارت 

  : شوند مواد و محصولات اين كلاس براساس ويژگيهاي شيميايي به گروههاي ذيل تقسيم بندي مي

a( كلرمتان رمانند دي فلوئو: رقابل اشتعال غي )1018un(  

b(  مانندهيدروژن متراكم: قابل اشتعال)1049un ( 

c( مانند بوتادين: مواد شيميايي ناپايدار)1010un( 

at ( مانند فلوئور متراكم : سمي غيرقابل اشتعال)1045un(  

bt (مانند فسفروهيدروژن:  سمي قابل اشتعال)2199un (  

ct (مانند دي بوران :   ناپايدار وسمي مواد شيميايي)1911un(  

  : باشند گازها با توجه به خصوصيت خطرناك موادشان دسته بندي ديگري نيز به شرح ذيل دارا مي

  05 و 2، برچسب مورد نياز شماره هاي  ) O( گاز اكسيد كننده  -

  3، برچسب مورد نياز شماره  ) F( گاز قابل اشتعال  -

  6-1مورد نياز شماره ، برچسب  ) T( گاز سمي  -

  6-1 و 3، برچسب مورد نياز شماره هاي  ) T.F( گازسمي و قابل اشتعال  -

  8 و 6-1، برچسب مورد نياز شماره هاي  ) C.T( گاز سمي و خورنده  -

  5 و 6-1برچسب مورد نياز شماره هاي  ) O.T( گاز سمي و اكسيد كننده  -

  8و 5 و 6-1رچسب مورد نياز شماره هاي ب ) T.O.C( گاز سمي و اكسيد كننده و خورنده  -

  8و3 و 6-1برچسب مورد نياز شماره هاي  ) T.F.C (گازسمي وقابل اشتعال و خورنده  -

   مايعات سريع الاشتعال  ––––  كلاس سه
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شوند و فشاربخار آنها   درجه سانتيگراد مايع مي20مواد اين كلاس عبارتند ازمايعاتي كه حداكثر در دماي  

 درجـه   61بـوده ودمـاي اشـتعال آنهـا از          )  بار   3(  كيلو پاسكال    300رجه سانتيگراد حداكثر     د 50در دماي   

  . گراد بالاتر نباشد سانتي

  : شوند يل تقسيم بندي ميذمواد و محصولات اين كلاس براساس خطرات ناشي از آنها به گروههاي 

a(     مواد بسيار خطرناك  

b(  مواد خطرناك 

c(  مواد كم خطر 

 مي باشند كه دماي جوش يا شروع جوش پايين تر از (a)شتعالي مربوط به گروه خطر ــ مايعات زود ا  

كه داراي سـميت بـالا       سـانتيگراد   درجه   23 درجه ومايعات زود اشتعال با دماي اشتعال پايين تر از            35

  )1194un(وخورندگي قوي نيز مي باشند مانند محلول هاي اتيل نيترات 

  درجـه   23 مي باشـند كـه داراي دمـاي اشـتعال زيـر              (b)به گروه خطر    ــ مايعات زود اشتعالي مربوط      

  )1230un(متانولمربوط نباشند مانند) a(و به گروه سانتيگرادبوده 

 61 درجه تا 23 مي باشند كه داراي دماي اشتعال ا ز (c) ــ مايعات زود اشتعالي مربوط به گروه خطر         

  )1866un(مي باشند مانند رزين محلول سانتيگراددرجه 

شتعال ، موادي كه بـه احتـراق        سريع الا امدج مواد   چهارــكلاس  

خود به خود تمايل دارند ، موادي كه در تماس بـا آب گازهـاي               

  . كنند قابل اشتعال توليد مي

  مواد جامد سريع الاشتعال  : 1-4 
  .باشند مي  درجه سانتي گراد جامد و يا خميري شكل 35 عبارتند از موادي كه در دماي 

  : شوند  ه گروههاي ذيل تقسيم ميبمواد و محصولات اين كلاس براساس ميزان خطرناك بودن 

a(  مواد با درجه خطر بالا 

b(  مواد خطرناك 

c( مواد با درجه خطر پائين 

ــ تمامي مواد جامد مرطوب شده اي كه در وضعيت خشك ، قابل انفجار محسوب مي شوند بـه گـروه                     

  )1349un(مات سديم مربوط مي شوند مانند پيكرا) a(خطر

  ) 2989un(مربوط مي شوند مانند  فسفيت سرب ) b(ــ مواد خود بخود تجزيه شونده به گروه خطر 

  )1334un(مانند نفتالين )   c(ــ مواد گروه 

  



  ١٥

  ) خود اشتعال ( مواد خودافروز  : 2-4
  : مواد و محصولات اين كلاس شامل موارد ذيل است 

كـه حتـي در مقـادير    ) مـايع يـا جامـد      ( شامل مخلوطها يا محلولهـاي      ) : يك  پيرو فور ( ــ مواد خودافروز    

  . شوند   دقيقه مشتعل مي5جزئي در واكنش با هوادر عرض 

شامل مخلوطها يا محلولهايي است كه در واكـنش بـا هـوا بـدون منـشاء               : ــ مواد خود به خود گرم شونده        

  . باشند  خارجي انرژي مستعد احتراق خودبه خودي مي

  شوند  ــ مواد و محصولات اين كلاس براساس ميزان خطرناك بودن آنها به سه گروه تقسيم بندي مي

a ( مواد خودافروز ) 1381(مانند فسفر سفيد يا زرد )  پيرو فوريكun(  

b (  مواد خود به خود گرم شونده  مانند پودر ماهي)1374un(   

c (          ن خـود بـه خـودي پـائين  ماننـد كنجالـه       مواد خود به خود گرم شونده با ميزان گرم شـد )1386 un 

   )2217unو

موادي كه در واكنش با آب گازهـاي قابـل اشـتعال متـصاعد               : 3-4

  كنند  مي
كنند كه مستعد ايجاد مخلوطهـاي داراي خطـر           موادي در واكنش با آب گازهاي قابل اشتعال متصاعد مي         

  .باشند  انفجار با هوا مي

  : شوند   براساس ميزان خطرناك بودن به گروههاي ذيل تقسيم ميمواد و محصولات اين كلاس

a (مواد با درجه خطر بالا  

b ( مواد خطرناك 

c ( مواد با درجه خطر پائين  

يگراد بـه صـورت فعـال بـا        ت درجه سان  20مربوط مي شوند كه در دماي محيطي        ) a(موادي به گروه خطر     

  ) 1242un( مانند متيل كلرو سيلانآب واكنش نموده وگاز قابل اشتعال آزاد نمايند

يگراد بـه راحتـي بـا آب    ت درجـه سـان  20مربوط مي شوند كه در دماي محيطـي  ) b(موادي به گروه خطر   

  )1400un(نباشند مانند باريم ) a(واكنش انجام دهند ومشمول گروه 

تـي بـا آب   يگراد بـه راح ت درجـه سـان    20مربوط مي شوند كه در دماي محيطـي         ) c(موادي به گروه خطر     

  )1405un(نباشند مانند سيليسيد كلسيم)  b(و) a(واكنش انجام دهند ومشمول گروهاي 

  

   مواد اكسيد كننده و پراكسيدهاي آلي  پنج ــلاسك
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  مواد اكسيدكننده  : 1-5
عبارتند از مواد اكسيدكننده اي كه باعث تقويت آتش ، باعث اشتعال و يا مستعد براي اشتعال سـاير مـواد                 

  . باشند يجه واكنش اكسيد كننده گرمازا ميدر نت

  : شوند  مواد و محصولات اين كلاس براساس ميزان خطرناك بودن به گروههاي ذيل تقسيم مي

a (مواد با درجه خطر بالا  

b ( مواد خطرناك 

c ( مواد با درجه خطر پائين  

ده با تراشه هاي چوب، مربوط مي شوند كه طول مدت سوختن مخلوط آن ما) a(موادي به گروه خطر  ــ

با هرميزان تراكم برابر يا كمتر از طول مدت سوختن مخلوط تراشه چوب با برومات پتاسـيم باشـد ماننـد                     

   )1510un(رومتان تينتترا 

مربوط مي شوند كه طول مـدت سـوختن مخلـوط آن مـاده بـا تراشـه هـاي                    ) b(موادي به گروه خطر       ــ

ر از طول مدت سوختن مخلـوط تراشـه چـوب بـا پركلـرات پتاسـيم       چوب، با هرميزان تراكم برابر يا كمت    

  )1489un(باشد مانند پركلرات پتاسيم 

مربوط مي شوند كه طول مدت سوختن مخلوط آن ماده با تراشه هاي چوب             ) c(موادي به گروه خطر      ــ

ونياك باشـد   وختن مخلوط تراشه چوب با پرسولفات آم      س، با هرميزان تراكم برابر يا كمتر از طول مدت           

   )2469un(مانند برومات روي 
 

  پراكسيدهاي آلي  : 2-5
الا مـستعد انجـام واكـنش گرمـازاي     ب ـعبارتند از موادي از نظر دمايي غيرثابت كه در دماي عـادي و يـا            

  )3104un(باشند مانند دي بنزوئيل پراكسيد خودشتابنده مي

به هفـت نـوع تقـسيم       ) هتي پراكسيد در يك بس    مبتني بر مقادير نهاي   (لي از نظر خطرزايي     آپراكسيد هاي   

      A ،B ، C ، D ، E ، F ، G مي شوند 

  ) آلوده كننده (  مواد سمي و عفوني  شش ــلاسك

   مواد سمي : 1-6
عبارتند از مواد سمي كه براساس اطلاعات موجود درخصوص ميزان تاثيرشان بـر روي انـسان و يـا برپايـه       

گام ورود از طريق مجاري تنفسي ، پوسـت يـا دسـتگاه گـوارش در يـك                   به هن  تآزمايش بر روي حيوانا   

تواند براي سـلامتي مـضر بـوده و منجـر بـه مـرگ        نوبت و يا تاثير كوتاه مدت آنها در مقادير نسبتاً كم مي       

  . انسان گردد
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بـه گروههـاي ذيـل تقـسيم        ) ميزان سـميت    ( مواد و محصولات اين كلاس براساس ميزان خطرناك بودن          

  :ند شو مي

a ( مواد شديداً سمي مانند متيل اورتوسيليكات)2606un(  

b (  مواد  سمي مانند نيتريل هاي سمي)3276un(  

c (  مواد كمي سمي  مانند هگزاكلراستون)2661un(  

براي تعيين ميـزان سـميت ،  از اطلاعـات مربـوط بـه تـاثير بـر روي حيوانـات ويـا اطلاعـات موجـود در                            

فاقي مسموم شده اند و نيز از خصوصيات ماده خالص از قبيل حالـت مـايع ،                 خصوص افرادي كه بطور ات    

  . اثيربيولوژيك خاص استفاده مي شودت فرار بودن ، امكان نفوذ از طريق پوست و بسيار

  ) عفوني ( مواد مسري  : 2-6
 آن دسته از موادي كه حاوي ميكروارگانيزم هاي داراي قابليت زيستي كه به صورت مـستدل مـستعد                 

ايجاد بيماري انسان و يا حيوان شمرده شده و يا مشهور به آن باشد مانند ماده مسري خطرنـاك بـراي                      

  )2900un(و ماده مسري خطرناك براي حيوانات ) 2814un(انسان ها 

  :مواد اين كلاس به طريق ذيل به طبقه بندي مي شوند

A : مواد مسري داراي ريسك زياد 

B :  مواد مسري  

C :    از قبيل واگن وكانتينر هاي مخزندارخالي كه براي حمـل ايـن مـواد              (پاكسازي نشده   ظرف خالي

  )استفاده مي شود

   مواد راديواكتيو ــكلاس هفت 
نـي شـده وكـاني هـا        غاورانيـوم و تـوريم      (مواد راديواكتيو، مواد قابل شـكافت ، مـواد خـام راديـو اكتيـو                

باشند درصورتي  ي كه طبق مقررات مجاز به حمل مي   و تمامي انواع سوخت هسته ا     ) وكنستانتره هاي آنها    

  . انجام پذير است كه موافقت راه آهنهاي در گير درحمل اخذ شده باشد

   مواد سوزآورو خورنده ــكلاس هشت 
مواد سوزآور و خورنده اي كه بر روي بافت زنده پوست ، غشاء مخاطي چشم اثر گذاشته و يا درصورت          

ارهاي ديگر با وسايط نقليه حمل و نقل گردد و يا اينكه موجب نابودي آنهـا                تواند باعث خرابي ب     نشت مي 

  . شده و از اين طريق خطرات ديگري را به وجود آورند

  : شوند  مواد و محصولات اين كلاس از نظر ميزان تاثيرگذاري به گروههاي ذيل تقسيم مي

a (بسيارسوزآور  

b ( سوزآور 



  ١٨

c ( سوزآورضعيف  

 3مربوط مي شوند كه تاثير گذاري آنها روي پوست سـالم در مـدت كمتـر از                  ) a (موادي به گروه خطر   

  ) 1831un(دقيقه باعث مردگي قابل رويت بافت پوست گردد مانند اسيد سولفوريك 

 6  تـا  3مربوط مي شوند كه تاثير گذاري آنها روي پوسـت سـالم در مـدت از             ) b(موادي به گروه خطر     

  )1788un(د بافت پوست گردد مانند اسيد هيدروبروميدقيقه باعث مردگي قابل رويت

 دقيقه تا 60مربوط مي شوند كه تاثير گذاري آنها روي پوست سالم در مدت از ) c(موادي به گروه خطر     

  ) 2834un( ساعت باعث مردگي قابل رويت بافت پوست گردد مانندفسفراسيد4

   ساير مواد و فرآورده هاي خطرناك ––––ه  نكلاس
 تحت شـمول سـاير كلاسـها    وشوند   مواد و محصولاتيكه در زمان حمل خطراتي را باعث مي      آن دسته از  

  .گيرند قرار نمي

  : شوند  مواد اين كلاس از نظر ميزان خطرزايي به يكي از گروههاي زير تقسيم مي

b (  زبست آبي وقهوه ايآمواد خطرناك مانند)2212un (  

    c (  سفيدزبست آمواد داراي خطر كم  مانند )2590un(  

  نكته قابل ملاحظه
 c(، كم خطر   ) b(، خطرناك  )a(مواد با درجه خطر بالا    ( ي خطرناك تعيين  گروه خطر زايي تمام كالاها        

 )2پيوسـت شـماره   ( شناسايي وعملياتولا جد4براساس ستون )و يا ساير تقسيم بندي از نظر شدت خطر   ) 

   .  مشخص گرديده استSMGS مقررات ضميمه دو باستناد

  : تقسيم بندي كلاسهاي خطر-3ماده 
) محـدود (وكـلاس آنهـا ميباشـد     مـشخص   تن نام دقيق ، كد      شمستلزم دا ي خطرناك   حمل برخي ازكالاها    

كـه شـرح آن مطـابق ذيـل         ) نامحـدود (تري ممكن ميباشـد    كم تن اطلاعات شولي حمل برخي ازكالاها بادا    

  :ميباشد

  

  : كلاس هاي محدود 
مواد و محصولاتي كه از نظر خصوصيات شيميايي تحت عنوان كلي  : 7 ، 6-2، 2 ، 1عبارتند از كلاسهاي 

 آن كـلاس  بـه صـراحت  ذكـر     ليست در  نام آنها يكي از كلاسهاي محدود واقع شده ولي  خطرناك مواد

 محدود از آنها    باعنوان  ، كلاسها ليست كه در    ومحصولاتيمواد ولي   . باشند     ،مجاز به حمل نمي    باشدنشده  



  ١٩

مقررات ضميمه  وه شده است صرفاً تحت شرايط پيش بيني شده در كلاس مربوطه در اين مقررات نام برد 

  . قابل حمل هستند  SMGSدو 

  : كلاسهاي نامحدود 
   9 و 8 ، 6-1 ، 5-2 ، 5-1 ، 4-3 ، 4-2 ، 4-1 ، 3كلاسهاي : عبارتند از 

يـد گرديـده و يـا در زمـره مـواد ايـن               نامحدود ق   باعنوان   ، كلاسها ليستمواد و محصولاتي كه نامشان در       

 مقـررات  ايـن مقـررات و  گنجند، فقط با رعايت الزامات پيش بيني شده در كـلاس مربوطـه در              جداول مي 

 زمره كلاسهاي نامحدود واقـع    مواد و محصولاتي كه در     اما  .  مي باشند   مجاز به حمل   SMGSضميمه دو   

 SMGSضـميمه دو   ، بـر طبـق مقـررات    اسـت شده ولي نام آنها درليست كلاسها به صـراحت ذكرنـشده         

  .باشند خطرناك شمرده نشده ، مجاز به حمل بدون رعايت الزامات خاص مي

 بايست براساس خصوصيات خطرناكشان بـه   باشند مي محلول ها و مخلوطهايي كه داراي چند جزء مي         -

ه طـرق ذيـل انجـام     به كلاسهاي خطر بشان مربوط شوند و نحوه ارتباط دادن  نه گانه  كلاسهاييكي از 

  : پذيرد مي

چنانچه يك يا چندجزء صرفاً به يك كلاس محدود مرتبط باشند و محلـول يـا مخلـوط داراي همـان            

 كلاس محـدود مـرتبط      همان د دراين صورت  به    رقراردا) يا اجزاء   (  آن جزء     در ميزان خطر باشد كه   

د و محلـول يـا مخلـوط نيـز          شوند و اگر چندين جزء از تعدادي كلاس محدود وجـود داشـته باش ـ               مي

داراي همان ميزان خطر باشد كه حداقل يكي از اين اجزاء داراست دراين صورت  مربوط به كـلاس                   

  . باشند كه داراي خطر بيشتري است  آن جزء مي

چنانچه اجزايي از چندين كلاس نامحدود وجود داشته باشد و يـا اگـر بـه وجـود خطـر هـيچ يـك از          -

 نشده باشد دراين حال محلول يا مخلوط بايد به كلاس آن جزئي  مـرتبط                كلاسهاي محدود اشاره اي   

 گردند كه داراي بيشترين خطر است و چنانچه جزئي با خطر بيشتر وجود نداشت طبقه بندي براسـاس            

 . پذيرد   صورت ميSMGS دو مقررات ضميمه فصل اول

  علائم خطر و برچسب ها  - 4ماده 
 روي واگنها وروي بـسته       وواگنهاي حامل آنها بايد علائمي     براي مشخص كردن كالاهاي خطرناك    

نحـوه نـصب ،ابعـاد    . بندي آنها برحسب مورد نصب گردد تامامورين بوضوح آنها راتـشخيص دهنـد   

  :ومشخصات اين علائم بشرح ذيل ميباشد

  

  ابعاد علائم خطر بر روي بسته ها  -1-4



  ٢٠

 ، 05 ، 5-2 ، 5-1 ، 4-3 ، 4-2 ، 4-1 ،  3 ،   2 ،   01 ،   1-6 ،   1-5 ،   1-4 ،   1 علائم خطر شـماره هـاي        -

1-6   ، 2-6     ، A 7 ، B 7   ، C 7   شـوند بايـد     كه براي علامتگذاري بسته هاي بـار اسـتفاده مـي   9 و   8 و

 ميلمتر طول داشـته     100شود و بايد حداقل       داراي شكل مربعي باشد كه روي قسمت فوقاني نصب مي         

 ايجاب نمايد ، ابعاد علائم خطر را ميتوان تا   اندازه اي كـه  باشد درصورت لزوم چنانچه ابعاد بسته بار  

  . واضح باشد كوچك نمود 

   وكانتينرهاابعاد علائم خطربرروي واگنها  -4 -2
-1 ،05  ،5-2 ، 5-1 ، 4-3 ، 4-2 ، 4-1 ، 3 ، 2،  01،  1-6 ، 1-5 ،  1-4 ، 1        ــ علائم خطرشماره هاي   

اري واگنهاو واگنهاي مخزنداراستفاده مي شوندبايدمربعي شـكل بـوده ،           كه براي علامتگذ  9 و 8 ،   2-6 ،   6

  D7ميليمتـر طـول داشـته ودرخـصوص علامـت خطـر                 150 روي قسمت فوقاني نصب شودوبايدحداقل    

شـود ،    نيـز مـي  C7 و B7 و  A 7اين قاعده شـامل علائـم خطـر         . ميليمتر طول باشد  250 بايدداراي حداقل 

  . استفاده شود D7علامت خطر درصورتيكه از آنها به جاي 

  .نصب شوند ، كه در زمان حمل بوضوح قابل رويت باشند طوري  علائم خطر بايد روي واگن 

باشـند ،     كه حامل كانتينرهاي تناژ بالا و يا كانتينرهاي مخزندار مـي            نصب اين علائم خطر برروي واگنهائي     

ينرهاي مخزندار علائم خطـر مطـابق بـا دسـتورالعملها     اگر چنانچه بر روي اين كانتينرهاي تناژ بالا و يا كانت    

اگر علائم خطر در معرض ديد نباشند ، علائم اضافي بايـد روي واگـن               . وجود داشته باشد ، لزومي ندارد       

  .نصب شوند 

 3علائم خطر مورد استفاده براي علامتگذاري كانتينرهاي تناژ بالا يا كانتينرهاي مخزندار با حجم بـيش از                 

 طول داشـته باشـند   mm250 ب بايد مربعي شده بوده ، روي قسمت فوقاني نصب شده و حداقل         متر مكع 

 شـامل آنهـا نيـز       D7 بجـاي علامـت خطـر        C7 و   B7 و   A 7اين قانون درصورت استفاده از علائم خطـر         .

  .شود  مي

  

  

  ابعاد برچسب ها -4  -3
درصورتيكه .  ميلي متر باشند 148×  210 بايد مستطيلي و داراي ابعاد       12 و   11 ،   10برچسب شماره    -

ها را تا حدي كه داراي وضوح كافي باشند كوچـك        توان اين اندازه    ابعاد محموله ايجاب نمايد ، مي     

  .نمود 

  .متر باشند   ميلي74×  105هاي حداقل   بايد در اندازه15 و 13برچسبهاي شماره 

  .ست آورده شده ا3 درضميمه شمارهنمونه هاي علائم وبرچسبهاي خطر 



  ٢١

  شناسه هاي عددي -4 -4
چنانچه براي حمل بارهاي خطرناك طبق مقررات نيازبه علامتگذاري اضافي باشد اين علائم بعنوان شناسه 

  صرفابراي محمولاتيكه درضميمه (كالا مي بايست برروي واگن مخزندار وكانتينرمخزندار

  .نصب گردد)  پيش بيني گرديده استSMGSدو ضميمه 8-2 

پلاكـي نـارنجي رنـگ      ) مترمكعب3باگنجايش بيش از    (ي واگن مخزندارياكانتينرمخزندار  درهرسمت طول 

سـانتي متـر وارتفـاعش    40ول آن برابـر  اسـت وبايـد ط ـ  نـصب ) كه نوررامنعكس نكند(راست گوشه ومات  

  .سانتيمترباشد30حداقل 

مـاده  UN روي هرعلامت بايد شناسه عددي كه نشاندهنده كدخطرماده مي باشددربخش بالايي وشماره             

اين علامت بشكل زيرمـي     استال  براساس ليست سازمان ملل متحد دربخش پاييني درج گردد مثلادرمورد           

  :باشد
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  .سانتيمترمي باشد10ارتفاع ارقام دراين علامت 

   زيرعلامت اصلي نصب گردند بهتراست ازآنجايي كه اين شناسه ها درحكم برچسبهاي تكميلي هستند 

  

  ف فرستنده درزمينه الصاق برچسبها وظاي -4 -5
  :فرستنده موظف است

  حداقل دو برچسب از دو طـرف بـر روي بـسته     SMGS خطر و برچسب ها را مطابق مقررات ئم  علا-

 )متناسب باكلاس خطركالا (هاي حاوي بارهاي خطرناك و واگنها و كانتينرهاي حامل بارهاي خطرناك

  . دبه صورت خوانا و قابل رويت نصب نماي

 چنانچه براي حمل كالاهاي خطرناك طبق مقررات نياز به علامت گذاري اضافه باشـد ايـن علائـم بـه                  -

اين شناسه عبـارت از  (. عنوان شناسه كالا ميبايست برروي واگن مخزندار و كانتينر مخزندار نصب گردد      

  ). لوحي است كه در آن كد خطر ماده و شماره سازمان ملل قيد شده است 

م پس از پاكسازي واگنها وكانتينرها بايـد علائـم          وز تخليه تمامي بارهاي خطرناك و درصورت لز       پس ا  -

 .خطر روي آنها برداشته شود 

 برچسب بايستي درطرفين واگن به فاصله يك مترازكلگي واگـن وبـه ارتفـاع يـك متـراز روي شاسـي                      _

  .الصاق گردد



  ٢٢

  

  كصدوربارنامه براي كالاهاي خطرنا  - 5ماده 
آن براسـاس  كه متصدي درقبال دريافت كرايه حمـل صـادر مـي نمايـد و    است مه دال برقرارداد حمل    بارنا

بارنامه درحمل ونقل ريلـي الزامـا همـراه واگـن بـوده      .تعهد حمل كالاراازنقطه اي به نقطه ديگر مي پذيرد  

براسـاس آن   لذا.وبعنوان شناسنامه بار كليه اطلاعات مربوط به كالاهاي موردحمـل درآن ثبـت مـي گـردد                

ميتوان به ماهيت كالاپي برده ودرصورت بروز حادثه ، اتفاق وياضرورتهاي ديگراقدامات احتياطي ، ايمني 

  .متناسب باآن را بعمل آورد... و

بــه /  و درحمـل ونقـل از   SMGS   بارنامــه  CISبـه كـشورهاي   /لازم بذكراسـت كـه  درحمـل ونقــل از   

   .گرددصادر مي   CIMكشورهاي اروپايي بارنامه 

بارنامـه درج مـي گـردد كـه درموردكالاهـاي           11اطلاعات مربوط به بارعمدتا درستون      

خطرناك علاوه براطلاعات عمومي مي بايست اطلاعات تكميلي ذيل نيز دربارنامه اضافه             

  گردد

  

  مواردمندرج دراظهارنامه وبارنامه  -5 -1
اكـه حـاوي اطلاعـات زيرباشـد امـضا نمـوده            ر) اظهارنامه(  براي حمل بار فرستنده بايد تقاضاي حمل بار       

  :وتسليم ايستگاه ياانبارمبدا نمايد

تاريخ تقاضا،نام كامل ونشاني فرستنده ، نام كامل ونشاني گيرنده،مبدا،مقصد،نوع ومشخصات جنس،وزن            

ي حمــل حقيقـي جنس،تعــدادوعلامت بــسته هــا،نوع بــسته بنــدي وسـاير مشخــصاتي كــه دربــرگ تقاضــا  

  .رمي شودذك) اظهارنامه(بار
در بارنامـه    نيـز  موظـف اسـت مـوارد ذيـل را        رسـتنده   ف براي حمل ونقـل كالاهـاي خطرنـاك           علاوه برآن 

  :ذكرومدارك موردنيازذيل راارائه نمايد)برحسب مورد(يااظهارنامه

  )درج عناوين كلي شيميايي ، مواددارويي وعناوين تجاري مجازنميباشد( نام دقيق وصحيح محموله_

  )ماره چهاررقمي سازمان مللش( محمولهUN كد_

  زيركلاس  شماره كلاس و_

  )روي بسته ، واگن ياكانتينر( شماره علامت خطروبرچسب ها_

  حمل كالاهاي خطرناك درصورت موجودبودن) تخصصي( قيدشماره قراردادهاي ويژه_

  . وزن هرباربه تفكيك بامشخصات كامل ذكرشود،درصورت بارگيري مشترك مجاز_

  ت احتياطيكار درج شماره _



  ٢٣

    درج مهرآرايش قطارومهرعبارات اضافه دربارنامه_

بر  ومانور  ترتيب قرارگرفتن واگنهادرآرايش قطار براي حمل      -2-5 

  .انجام شودمهرآرايش  اساس مندرجات

  

  كات قابل توجه درصدوربارنامهن   -3-5
  :ذكرنمايد "  عنوان بار"ــ فرستنده درهنگام حمل ضايعات بايداطلاعات زيررادر ستون 

  .كه درآن بايدبه نام آن جزء كه بالاترين ميزان خطررادارداشاره شود.مي باشند.. ……ضايعات شامل 

 ضـميمه  2-8ــ چنانچه مواد درواگنهاي مخزنـدار ياكانتينرهـاي مخزنـدار حمـل شـده وبراسـاس ضـميمه                   

وه برمواردذكرشـده   ملزم به علامت گذاري اضافي باشند فرستنده بايددرستون عنـوان بـار عـلا             SMGSدو

 گـوگرد   2448/44:قبلي، همچنين كدخطري راكه پيش ازشماره سازمان ملل آن قيدشـده ذكرنمايـد مـثلا              

   .4-1 ،علامت خطر شماره SMGS دو ضميمه 15 ، شماره رده 4-1ذوب شده، كلاس 

 ، واگنهـاي )كانتينرهـاي فلـه بـر    (KSMهنگام حمل ظروف خـالي پاكـسازي نـشده منجملـه كانتينرهـاي             

 ”  عنـوان بـار  “مخزندار خالي ، فرستنده  بايدعلاوه بر اطلاعات درخواستي اطلاعات ذيل رانيـزدر سـتون           

  قيدنمايد

 كـلاس   SMGSاول ضـميمه دو      جـد  2نام ظرف خالي پاكسازي نشده براساس نام تاكيدشـده درسـتون            -

  مربوطه

  )… ،علامت خطرشمارهSMGS دو  ضميمه …  شماره رده …كلاس(كلمات  -

  5-1، علامت خطرشماره SMGSدو ، ضميمه 41 ، شماره رده 5-1سته بندي خالي ،كلاس ب:مثال

 6-2جدول هركلاس مربوطه درموردظرف خالي پاكسازي نشده كلاس 10ــ نشانه خطر باربراساس ستون 

  .بايد به شماره گواهي دامپزشكي ونام فاميل تنظيم كننده اشاره گردد

  :كانتينرهاي مخزندارخالي بايداطلاعات زيرنيزاضافه گرددهنگام حمل واگنهاي مخزندارخالي يا

  .ونيزنام و شماره رده آخرين محموله حمل شده.)  ………آخرين  محموله موردحمل ( كلمات -

 علامت گذاري اضافي موردنيازباشـد بايـدقبل ازنـام آخـرين محمولـه              SMGS   2-8ــ اگر طبق ضميمه     

  :شاره نمودمثلاحمل شده به كدخطر وشماره سازمان ملل آن ا

 ، 5-1 ، علامـت خطـر شـماره    SMGS 2، ضـميمه  41 ، شـماره رده  5-1واگنهاي مخزندارخالي ،كلاس 

  .  a  1 پراكسيدهيدروژن تثبيت شده شماره رده 2015/55:آخرين محموله حمل شده 

ــ اگر بارهاي  خطرناك  داراي خصوصيات شيميايي و فيزيكي متفـاوت دريـك واگـن ويايـك كـانتينر                     

  .وبراساس يك بارنامه حمل شوند بايدوزن هربار به صورت جداگانه قيدشود
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ــ بسته هاي بارحاوي بارهاي خطرناك كه بارگيري مشتركشان مجازنمي باشدرانمي تـوان همچـون يـك            

  . صادرنمود آنهامحموله دانسته وبارنامه اي واحد براي

ــت - ــربدر (× درج علام ــه ) ض ــتون مربوط ــماره  (درس ــتون ش ــهبارن50س ــماره  SMGSام ــتون ش  32   وس

  )CIMبارنامه

 2(پيوسـت شـماره    براي صدوربارنامه براساس جداول شناسايي وعمليـات كـه     -4-5 

 مقررات مي باشد بارنامه صادرومهرآرايش قطاروشماره كارت احتياطي ومهرعبارت ينا)

   .اضافي  نيز برروي بارنامه درج شود

  

شناسـايي  شرح اطلاعات و داده هاي مندرج در جـدول          

  وعمليات
 ، شـماره   UN  كالاهـاي خطرنـاك شـامل    شناسايي وعمليات شـامل مشخـصات وخـصوصيات    جدول 

NHM كلاس خطر ، شماره رديـف در جـدول   ها وعلائم موردنياز ، شماره برچسب ، SMGS  شـماره ، 

ت مـانوري ،  كد خطر ، عبارت ستون يازده بارنامه ، بسته بندي سازمان ملل ، نوع مخـزن ، حائـل ، عمليـا       

 ايـن مقـررات   )2(ودرپيوست شماره تنظيم جداگانه  به صورت دو جدول   مي باشد كه  ...  و عبارات اضافه 

  : شده است آورده

  .تنظيم وارائه شده اند UN    در جدول اول كالاهاي خطرناك براساس كد 

  . وارائه شده اند در جدول دوم كالاهاي خطرناك براساس حروف الفبا تنظيم

   : UN كد -1ستون 
سازمان ملل براي شناسايي و حمل كالاهاي خطرناك دستورالعملهايي را براساس مقـررات  بـين المللـي                  

  . اينگونه كالاها تدوين نموده است 

براي شناسايي كالاهاي خطرناك يك عدد چهار رقمي به هر كالا اختصاص داده شده است كه اين عدد 

درواقع اين كد بـه عنـوان كليـد         . شود  ناميده مي  ) UN( حاً كد   چهار رقمي شماره سازمان ملل يا اصطلا      

باشـد زيـرا بـا دانـستن ايـن كـد و مراجعـه بـه جـداول ضـميمه              رمز براي شناسايي كالاهاي خطرناك مي     

بـا  . مورد نياز اسـت دسـت يافـت    ...  ميتوان به اطلاعات زيادي كه براي حمل و بسته بندي و       SMGSدو

ان چنين نتيجه گيري نمود كه  چنانچه كالايي داراي اين كد باشد خطرناك     عنايت به مطالب فوق مي تو     

محسوب شده و بايد براي حمل آن شرايط و الزامات پيش بيني شده در كلاس مربوطه را رعايت نمود و          

تـوان مبـادرت بـه     چنانچه ماده اي فاقد اين كد باشد خطرناك نبوده و بدون رعايت الزامات خاصـي مـي          

  .حمل نمود
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 :  نام و مشخصات ماده -2ستون 
 شده است كه ممكن اسـت بـا توضـيحات اضـافي ديگـري       آوردهدراين ستون اسامي خاص حمل و نقل  

وقتي ايزومرهاي يكساني وجود داشـته باشـد اسـامي خـاص حمـل و نقـل ممكـن اسـت بـه                 . همراه باشد   

  . صورت جمع نشان داده شود

 :   كلاس خطر -3ستون 
 گانـه  9كـلاس بنـدي    مي باشد وتعلق هريك ازكالاهاي خطرناك رابـه   كالا خطر كلاساين ستون مبين    

  .نشان مي دهد

 :   شماره رده يا رديف در جدول -4ستون 
مربوط ) SMGS  دو موجود در ضميمه  (  ستوني   10اين شماره نمايانگر رديف ماده مورد نظر در جدول          

نشان دهنده رديـف  ( امل يك بخش عددي     شود كه ش    به كلاسي است كه آن ماده در آن طبقه بندي مي          

  استفاده شده كه ميـزان خطـر   a,b,cدراين ستون از سه حرف . و يك بخش حروفي ميباشد   ) در جدول   

مـواد خطرنـاك و      ) b( مواد داري درجات خطر بالا ، حـرف         ) a( دهند و عمدتاً حرف       ماده را نشان مي   

  .دهند ن ميمواد داراي درجات پائين خطر را نشا  ) c(  حرف 

 :  كد خطر -5ستون 
ات كالامي باشد زيرابرخي ازكالاهاي خطرناك ممكن اسـت عـلاوه بـر خطـرات            خطر نوع   نشان دهنده   

اعـداد ايـن سـتون يـك رقمـي ، دورقمـي و        . كلاس مربوطه داراي خطر يك يادوكلاس ديگرنيزباشـند      

 به چـه كلاسـي تعلـق دارد دومـين           كه اولين رقم نشان دهنده اين است كه ماده        . حداكثر سه رقمي است     

  : رقم به اين معني است كه خطر بعدي ماده   چيست كه 

بعنـوان  . چنانچه اين رقم صفر باشد نشان دهنده اين است كه آن ماده فقط خطرات همان كلاس را دارد                   

 را 4 باشد مفهومش اين است كه كالاي مورد نظـر فقـط خطـرات كـلاس     40مثال اگر كد خطر ماده اي      

  .ارد د

سمي  ( 6و كلاس ) قابليت اشتعال  ( 4 باشد به اين معني است كه خطرات كلاس 46چنانچه اين كد مثلاً 

  . را تواماً دارد) بودن 

  .  ميباشد4 باشد نشان دهنده شدت خطر كلاس 44و اگر 

و كـلاس  به اين معني كه ماده داراي خطـرات بـيش از د  . وجود رقم سوم به منزله خطر سوم كالا ميباشد     

  . باشد مي
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يعني اين ماده در حالـت اصـلي و بـه صـورت گـاز             .  ميباشد   X 286مثلاً درخصوص آمونياك كد خطر      

و در واكنش بـا آب حالـت         ) 6-1كلاس  ( داشته و درضمن سمي نيز ميباشد        ) 2كلاس  ( قابليت اشتعال   

   ) 8كلاس ( كند  قليايي و خورندگي پيدا مي

  .ن است كه آن ماده با آب واكنش خطرناك ايجاد مي نمايد نشانه ايXدراين ستون حرف 

 يـك رقمـي بـوده ، بـه ايـن معنـا كـه تركيبـي از         1 اعداد ستون كد خطـر درخـصوص كـلاس    :نكته  

 ، مفهـوم آن  D 1-1بعنـوان مثـال در مـورد كـد خطـر      . زيركلاس مربوطه و گـروه تطبيقـي آن ميباشـند      

  .  ميباشدD و گروه تطبيقي 1-1مجموعه اي از تعريف مربوط به زير كلاس 

  : NHM شماره -6ستون 
 براي شناسايي كليه كالاها جهت حمل و نقل روان تر اقدام به گروه بندي كالاهـا و تعيـين     UICسازمان  

يك شماره چهار رقمي براي هر گروه نموده و با توجه به تقسيم هر گروه بـه زيرگروههـاي مختلـف دو                     

 كالاهاي مشخص دو عدد ديگر به آن افزوده است به طوريكه هر كـالاي  عدد و با تقسيم هر زيرگروه به   

اين عدد در گمركات نيز براي شناسايي . شود  مشخص دراين سيستم با يك عدد هشت رقمي شناخته مي 

  . كالا به عنوان تعرفه گمركي بكا رميرود

يد شده اند ممكـن اسـت دو   ق›› صريحاً ذكر نشده ‹‹ در مورد كالاهايي كه د رجدول تحت عنوان  : نكته  

  . يا چهار رقم اين كد به شكل ستاره درج شده باشد

 :   شماره برچسب -7ستون 
 جهت مشخص نمودن نـوع       وكانتينرها  واگنها ،شماره برچسب و يا علامتي است كه بايد بر روي بسته ها             

 آتـي توضـيح داده   دستورالعمل مربوط به علائم خطر بطور كامل در صفحات    . الصاق گردد    آنها محموله

  .خواهد شد

  

 :  بارنامه 11 عبارت ستون -8ستون 
بايست در ستون  كه اين عبارت مي. عبارت خلاصه شده اي است كه مشخص كننده نوع خطر ماده ميباشد

 كـالاي خطرنـاك   UN = 2217مثلاً براي كنجاله با كـد   .  بارنامه براي كالاهاي خطرناك درج گردد        11

  .رود  بكار مي›› ود افروز خ‹‹  عبارت 4-2كلاس 

 :   بسته بندي سازمان ملل  -9ستون  
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درصورتيكه بيش از يك گروه بـسته       . راي هر ماده ذكر شده است       ب ) I,II,III( نوع بسته بندي استاندارد     

يعنـي بـسته   . بندي براي يك ماده ذكر شود بسته بندي بايد براساس معياربنـدي خطـرات مـشخص گـردد             

  . گيرد رود كه براي درجه بالاي خطر مورد استفاده قرار ميبكار بايد بندي 

درالزامات تخصصي بسته بندي براي هر كلاس ، سه گروه بسته بندي ، بسته به ميزان خطري كه ماده مورد 

  : كنند  دهد ، پيش بيني مي حمل از خود نشان مي

   به شدت خطرناك ، ) a( براي مواد گروه  :  Iگروه بسته بندي 

   با خطر متوسط ، ) b( براي مواد گروه  : IIبسته بندي گروه 

   با خطر كم ، ) c( براي مواد گروه  : IIIگروه بسته بندي 

آيـد كـه مبـين گـروه مـوادي اسـت كـه نـوع                 معمولاً در علامتگذاري بعد از شماره بسته بندي حرفي مـي          

  : از است يعني جساختمان موجود برايشان م

X –اده براي مواد مربوط به گروههاي بسته بندي  براي ظروف مورد استفI,II,III  

Y – براي ظروف مورد استفاده براي مواد مربوط به گروههاي بسته بندي II,III  

Z – براي ظروف مورد استفاده براي مواد مربوط به گروه بسته بندي III  

  :روش،گونه،نوع وكدبسته بندي -10ستون 
بـسته بنـدي    درآن هـا    بايستي  كه كالاهاي خطرناك    است   ي ظروف  كننده نوع وجنس     مشخصاين ستون   

 شـده   آورده  6مـاده   ازتعدادي پارامتر عددي وحرفي تشكيل شده است  كه توضـيحات آن در             كه   شوند

 بـا جـنس پليمر از  گـالن،  به مفهوم اين است كه اين كالادر 1H3 بسته بندي بامشخصه  بعنوان مثال . است

  .است بسته بندي شده  فوقاني ثابتيكف

  :نوع حمل،واگنهاوكانتينرهاي مجاز -11ستون
 كـه بـراي حمـل ونقـل هريـك ازكالاهـاي خطرنـاك             است   اي   وسيلهنوع   و  نحوه حمل  بيانگر اين ستون 

  .موردنظر مجازشمرده شده است

  

  : ممنوعيت بارگيري مشترك-12ستون 
 كـدام يـك    اك  كالاهـاي خطرن ـ  بـا  ز يـك كـلاس     امينمايد كه  كالاي خطرناك  اين ستون مشخص    

 كـه داراي كـلاس      UN=1350گوگردباكـد  بعنوان مثـال     . گردد بارگيري ك بطورمشتر كلاسها نبايد از

 1-5 ، 1-4 ، 1داراي علائم خطر شماره      مي باشد رانبايد بابسته هاي بارحاوي مواد ومحصولات          4-1خطر

  . بطورمشترك بارگيري نمود01 و6-1،



  ٢٨

چنـد  ( ال  دستورالعمل تانكرهاي مولتي مود    -13ستون  

 ) : منظوره 
گنجانده شده كه نوع يا انواع تانكرهـاي مـورد نيـاز حمـل و          ›› T‹‹ دراين ستون شماره اي پس از حرف        

  .كليات ويژه كانتينرهاي مخزندار در بخش ضميمه آورده شده است . كند  نقل ماده را مشخص مي

 :  عبارات اضافه  -14ستون 
 جدول توضـيح داده شـد ،   8 ماده علاوه بر مواردي كه در ستون      خواصي است كه    ازعبارات اضافه  منظور

 تنظـيم گرديـده تكميـل       UNاين ستون فقط درجدولي كه براسـاس كـد        (. باشد  داراي آن  خواص نيز مي     

  .)شده است

 :   شماره كارت احتياطي -15ستون 
ات فيزيكـي و    برگه اي است كه دربرگيرنده مشخـص       وبعبارت ديگر فرم كارت احتياطي       كارت احتياطي   

شيميايي ماده و نحوه استفاده درست از آن ، اقدامات احتياطي در حين حمل و نقل و انبـار كـردن مـواد ،                        

نحوه اطفاء حريق ، استفاده از تجهيزات ايمني ، اطلاعات بهداشتي ، پيـشگيري و كمكهـاي اوليـه پـس از               

  . ه ميباشدحبروز سان

 شكيل سـازمان  ت طبق حداقل معيا رهاي حائل در      –––– 16ستون  

  : ي مانور وبهنگام عملياتقطارها

بسنده شده    )  درتشكيل قطارومانور  حائل ( عبارتكه در جدول براي اجتناب از طولاني بودن عنوان ، به            

  .است 

 حداقل تعداد واگنهايي كه واگنهاي حامـل بـار هـاي خطرنـاك را از لكوموتيـو و واگنهـاي         -›› حائل  ‹‹

  : ترتيب ارقام به شرح ذيل است . كند سرنشين دار جدا مي

چنانچه عدد كسري باشد ، درصورت كسر  از لكوموتيو بخار با سوخت             (  از لكوموتيو پيشرو     –رقم اول   

   )  مايع بخار با سوخت لكوموتيواديزل الكتريك ياز لوكوموتيو برقي ، لكوموتيو،امد ، در مخرج كسرج

0-1-0-0/3                                   0-1-0-0  

 از تمام لكوموتيوهاي دالگـاژ  -  ›› *‹‹  از لكوموتيو دالگاژ كننده با سوخت جامد ، با علامت –رقم دوم   

   0-0-1-0كننده ، 

  0-0-1-0از واگنهاي حامل سرنشين ، –رقم سوم 

  0-0-1-0 از لكوموتيوهاي با سوخت جامد در عمليات مانوري ، –رقم چهارم 

  .ل نياز ندارد واگن حائ- ›› 0‹‹ علامت 
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 : شرايط عبور از تپه و عمليات مانوري  -17ستون 
  . آورده شده است ) عمليات مانوري ( در جدول تحت عبارت 

زده شده باشد ، مانور ›› از تپه رها نشود ‹‹ اگر بر روي بارنامه هاي واگنهاي حامل بار هاي خطرناك مهر 

پذيرد و يا لكوموتيو از پـائين تپـه    صورت مي)  ضربه بدون( آنها بدون تفكيك از مجموعه و با هل دادن       

به بالا حركت نموده به واگنهاي مذكور متصل و آنها  را بارعايت حداقل معيار حائل و احتيـاط كامـل و              

سرعت برخورد واگنهاي حامل بارهاي خطرناك با واگنهاي ديگر و يا . بدون تكان و لرزش جابجا نمايد    

عبـور ايـن واگنهـا از روي تپـه          .  كيلومتر در ساعت باشد      3ال آنها نبايد بيش از      با لكوموتيو به هنگام اتص    

  . مانوري فقط با لكوموتيو مجاز است 

  : يا سرازير شدن از تپه مجاز نميباشد،در بردارنده رعايت موارد زير است ›› ازتپه رها نشود‹‹وجود مهر

اركينگ محوطه تفكيك ، اين واگنها بايد بعد از استقرار واگنهاي حامل بارهاي خطرناك روي خطوط پ

گيرنـد    متـر از يكـديگر قـرار مـي    25از طرف تپه ، نيم تپه و يا دنباله مانوري دو كفش خط كه به فاصـله               

شوند به نحوي كه بين واگن حامل بار خطرناك و اولين كفـش خـط بعـد از تجهيـزات مـانوري                    مسدود

  .  متر فاصله وجود داشته باشد50حداقل 

شـوند بايـستي تـا قبـل از محـل اسـتقرار               واگنهاي منفصل شده كه بر روي همان خطوط هدايت مي         ساير  

ادامـه تفكيـك از    .  واگن خواهد بـود ، متوقـف شـوند           10كفش هاي خط با تشكيل گروهي كه حداقل         

روي تپه و يا ادامه مانور ضربه اي ، بعد از آن كه واگنهاي حامل بارهاي خطرناك بـا واگنهـاي مـذكور                       

  . پذيرد متصل شدند انجام مي

اگر فاصله بين واگنهاي حامل بارهاي خطرنـاك متوقـف روي خـط تفكيـك و انتهـاي محـل توقـف از                   

 متر باشد واگنهاي بعدي بـدون انفـصال از لكوموتيـو بـه              50طرف تپه ،نيم تپه و يا دنباله مانوري كمتر از           

  . شوند روي آن خط منتقل مي

زده شده ›› با احتياط از تپه رها شوند‹‹  كه بر روي بارنامه هاي آنها مهر واگنهاي حامل بارهاي خطرناك

باشد فقط درصورتي  مجاز به اينكار خواهند بود كه از برخورد  ضربه اي اين واگنها با واگنهاي متوقف                    

بر روي خطوط تفكيك و ساير واگنهاي منفصل شده كه بر روي اين خطوط هدايت شده اند خودداري                  

  .د بعمل آي

  :  به شرح ذيل ميباشد 17توضيح حروف لاتين موجود در ستون 

  ›› با احتياط از تپه رها شود ‹‹ هنگام حمل در ظرف شيشه اي  : Aحرف 

  ››با احتياط از تپه رها شود ‹‹  : Fحرف 

  ›› از تپه رها نشود ‹‹ هنگام حمل با واگن مخزنداريا كانتينر مخزندار  : Gحرف 

  . باشد به اين معني كه رهاسازي از تپه مجاز نمي›› رها نشود از تپه ‹‹  : Zحرف 
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دو حائل وجود داشته باشد     ) ستون مربوط به حائل ها       ( 17چنانچه در ستون    

، مجموعه اي اعدادي كه در پائين تايپ شده مربوط به مواقعي است كـه از                

  .شود  واگن يا كانتينر مخزندار استفاده مي
 

  ندي كالاهاي خطرناكبسته بشرايط   - 6ماده 
فرستنده موظف است كليه شرايط ومقـررات بـسته بنـدي كالاهـاي خطرنـاك رامطـابق دسـتورالعملهاي                   

  :مربوط به هركلاس ازجمله مواردذيل رادقيقا رعايت نمايد

 شرايط طبيعي وعادي حمل مانع خروج محتويات به بيـرون  ه گونه اي باشد كه در     بسته بندي بايدب   – 1-6

  .ان مستحكم باشد كه درهنگام حمل شل نگردد وفشارهاي معمول راتحمل نمايديده وچنگرد

 چنانچه بسته بندي موادخطرناك طبق مقررات بايكديگر وباسايربارهامجازشمرده شـده باشـد بايـد               -2-6

ظروف داخلي آنها متفاوت وجداازهم دريك بسته قرارگيرند وتمهيداتي نيزانديشيده شـود تادرصـورت              

  .ويانابودي ظروف داخلي واكنش خطرناك رخ ندهدخرابي ، نشت 

ــل اشــتعال وموادســمي    -3-6 ــرار وقاب ــده ياســوزنده ومايعــات ف ــل انفجــار وموادخورن ــه وقاب  موادمحترق

وموادشيميايي خطرناك وموادي ازاين قبيل بايدداراي عدل بندي وبسته بندي متناسب ودرظروف وبـالن              

ته بندي شوند ونيزروي عدل ها خصوصيات نوع بار بـه        هاي مخصوص به خودبوده وبرطبق اصول فني بس       

خط خواناودرشت نوشته شود ودراظهارنامه وبارنامه نيزاين خصوصيات تصريح گرددتابا رعايت مقررات    

  .حمل گردند

 موادسازنده ظرف ودريچه هاي آن نبايد درمعرض تاثيرمضر محتويات بوده ودرهنگام تماس بـاآن    -4-6

  .طرناكي بوجودآوردنبايد هيچگونه تركيب خ

 درصورتيكه مخازن با موادخطرناك پرشده باشند بايد مقداري فضاي خالي دربالاي مخـزن بـراي                 -5-6

اثرانبساط مايع درنظرگرفت تادراثرحرارت درطول حمل ونقل باعث خـروج مـايع وياتغييرشـكل مخـزن                

درجـه  15 دمـايي   براسـاس شـرايط  SMGS دوان پركردن مخزن دردستورالعمل هـاي ضـميمه       زمي.نگردد

  .سانتيگراد مي باشد، مگرآنكه دماي ديگري درج گرديده باشد

هـاي مخـازن    دريچه. اي نبايد داراي نقصي باشندكه ميزان استحكامشان را تقليل دهد        مخازن شيشه  -6-6

مثل نصب كلاهك ، محفظه بند ، و محكم         (بايد به منظور جلوگيري از شل شدن داراي تجهيزات اضافي         

  .شندبا) كردن

ميخ ها، گيره ها،وقطعـات محكـم كننـده اي كـه ازجـنس فلـز       ) موادمنفجره(1 دربسته بندي كلاس -7-6

  .هستند بايدداراي پوشش محافظتي باشند
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 بسته بندي هاي داخلي بايدطوري دربسته بندي هـاي خـارجي جـاي گيرنـد كـه درشـرايط عـادي               -8-6

  .ازشكستن وسوراخ شدن آن جلوگيري گردد

دي هاي مخصوص موادجامدي كه دردماي مناسب امكان تبديل آنهـا بـه مـايع وجـوددارد                  بسته بن  -9-6

  .بايدآن ماده را درحالت مايع حمل كرد

  .  موادمحلول درآب بايددرظروف مقاوم دربرابرآب بسته بندي گردند-10-6

 مـشترك مجازشـمرده مـي     )بـارگيري   (موادوفرآورده هاي خطرناك درصورتي براي بسته بنـدي          -11-6

  .شوند كه استعداد انجام فعل وانفعالات خطرناك بايكديگر رانداشته باشند

  :فعل وانفعالات  خطرناك شامل مواردذيل مي باشند

  )توليدحرارت(احتراق  -

 تشكيل موادناپايدار -

 تشكيل موادخورنده -

  انتشارگازهاي سمي ياقابل اشتعال -

  :انواع ظروف بسته بندي 

نـاك باتوجـه بـه جـدول مشخـصات كالاهـاي خطرنـاك وبراسـاس         تعيين نوع بسته بندي كالاهـاي خطر     

  :تعاريف ذيل انجام ميشود

 ظروفي است كه درسطح مقطع عرضي داراي شكل          - نازكه   ظروف فلزي داراي جدار     :0كد

اسـت ونيزظرفـي بـاگلويي مخروطـي شـكل          )ونيزمخروطـي شـكل   (دايره ، بيضي ، راست گوشه       

اراي كف مقعر وياصـاف بايـك ياچندروزنـه كـه           وظرفي به شكل سطل ازجنس حلبي نازك  د        

 )صفر(عددشناسايي اين نوع بسته بندي. طبق تعريف استوانه ياگالن محسوب نگردد

  .ي باشدم

 ظروفي هستنداستوانه اي شكل باكفي مقعر وياصاف، كـه ازجـنس فلز،مقـوا،            -استوانه ها  : 1كد

عددشناسايي اين نوع بـسته بنـدي       .موادپليمري ،تخته چندلايي وسايرموادمناسب ساخته مي شوند      

  .مي باشد)1(

 ظروفي هستندازجنس چوب طبيعي باديواره هاي محدب ودايره اي           -بشكه هاي چوبي       :2كد

عددشناسـايي ايـن    . شكل كه درسطح مقطع عرضي ازپرچكاري حلقه هاوكف ساخته شده است          

  .مي باشد) 2(نوع بسته بندي

پليمري  كــه داراي ســطح مقطــع راســت گوشــه  ظروفــي هــستندفلزي يــا - گــالن هــا  :3كــد

. ياچندگوشه بوده ومجهزبه يك ياچنددريچه داراي شيرو وسـايل جنبـي بـراي حمـل مـي باشـند         

  .مي باشد) 3(عددشناسايي اين نوع بسته بندي
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ــد ــه شــكل راســت گوشــه ياچندگوشــه كــه ازجــنس    -صــندوق هــا  :4ك  ظروفــي هــستند ب

عددشناسـايي  . مر وياموادمناسب ديگر ساخته مـي شـوند       فلز،چوب،تخته چندلايي،نئوپان،مقوا،پلي 

  .مي باشد)4(اين نوع بسته بندي

 ظروفي هستندانعطاف پذيرازجنس كاغذ، لايـه پليمـري ، منـسوج پارچـه اي                - كيسه ها    :5كد

  .مي باشد) 5(عددشناسايي اين نوع بسته بندي. واجناس منسوج وياداراي شكل مناسب ديگر

پليمر،شيشه ،چيني  ( ظرف داخلي ازجنس   ظرفي است متشكل ازيك     -ظروف چندجزئي   :6كد

كـه  ) موادپلاستيكي ، فلـزي، مقوايي،تختـه چنـدلايي    (ويك ظرف خارجي ازجنس   ) وياسراميك

براي نگهداشتن  .درهنگام سرهم شدن حكم يك واحدبسته بندي غيرقابل تفكيك راپيدامي كنند          

 جـاذب ،عامـل     وايمني ظروف داخلي  معمولااز ظرف خارجي استفاده مي شود كـه داراي مـاده              

 . پركننده وياهرگونه المان ديگري براي ايمن نگهداشتن مي باشد

  .مي باشد)6(عددشناسايي اين نوع بسته بندي

  :نوع جنس 

  :براي تعيين نوع جنس ظرف ازحروف بزرگ استفاده مي شود مثلا
  

ــه   چوب  آلومينيوم  فولاد تختــــــــ

  چندلايي

ــشه   ) وفولادبجزالومينيوم(فلز  كاغذ  منسوج  پليمر  مقوا  نئوپان شيـــــــــــ

  وسراميك

A B C  D  F  G  H  L  M  N  P  
  

   ظروفركدبندي انواع ساختا 

ف كالاهاي خطرناك كدبندي بااستفاده از مشخصات ظرف ونوع آن بشرح وبمنظور تعيين مشخصات ظر 

  :ذيل انجام ميشود

  …استوانه،گالن و:ــ عدداول نشاندهنده نوع ظرف است مثل

  …الومينيومي و:فولادي :گرجنس است مثلــ يك ياچندحرف بزرگ لاتين نشان

چنانچه دوحرف لاتين پشت سرهم باشنداولي مربوط به ظرف داخلي ودومي مربوط به ظـرف خـارجي                 (

  .)است

ــ درصورت لزوم رقم بكاررفته  نشاندهنده كاتگوري ظرف درچـارچوب نـوع متناسـبي اسـت كـه ايـن                     

  . ظرف خارجي استظرف ساخته شده است ودومين رقم بعداز حرف لاتين جنس

  .درموردبسته بندي تركيبي صرفا شماره كد ظرف خارجي استفاده مي شود

   فوقاني ثابت يكف:پليمر، كاتگوري : گالن، جنس بسته بندي:  يعني  نوع بسته بندي1H3: مثلا



  ٣٣

2B 1 : فوقاني بازشويلومينيوم، كاتگوري،كفآ: استوانه ، جنس بسته بندي:يعني نوع بسته بندي   

  

   وتخليه كالاهاي خطرناكشرايط بارگيري  - 7 ماده
  : درتخليه وبارگيري)بر حسب مورد(وظايف فرستنده وياگيرنده

رابـه همـراه    كليه سطوح داخلي وخارجي واگنهاي حامـل كالاهـاي خطرنـاك             پس ازبارگيري وتخليه     - 

زي واگنهـاي   درصورت عـدم پاكـسا    (. وبرچسب هاي روي آنهابرداشته شوند     اقدامات احتياطي پاكسازي    

حامل اين نوع مواد،علائم وبرچسب هايي كه براي حمل  محموله فوق الـصاق گرديـده بايـستي همچنـان                    

برروي واگن مزبور باقي بماند ودريچه هاي تهويه واگنهاي مسقف بازودرپوش وشيرهاي تخليه واگنهاي               

 ).مخزندار كاملابسته گردند

ري درواگن ياكانتينر بشكلي درجاي خودمحكم بسته هاي حاوي بارهاي خطرناك را هنگام بارگي -

 .نمايد كه مانع جابجايي وواژگوني و ياافتادن آنهاباشد

 10درصورتيكه محموله دركيسه ياكارتن حمـل ميگـردد بايـستي داخـل واگـن ياكـانتينر حـداقل                    -

 .عددكارتن خالي ازهمان نوع قرارداده شود5عددكيسه يا

ت تخليه بايستي دراسرع وقـت بااقـدامات احتيـاطي          به محض رسيدن محموله وواگذاري آنهاجه      -

  .تخليه گردد

  .بعدازتخليه اين نوع محموله ها بايستي محل تخليه ازآثار همان موادكاملاپاكسازي شود -

  

  SMGS ستوني مقررات 10جداول  - 8ماده 
 ، شـرايط والزامـات    كالاهـاي خطرنـاك  ذكرمقررات عمومي حمل   پس از SMGS دومقررات ضميمه   

در  جداگانه مطـرح وتمـامي كالاهـاي خطرنـاك مربـوط بـه هـركلاس را                  كلاسهاي نه گانه را       مربوط به 

ايـن  .  ليست نموده است كه هر كلاس جداول مربوط به خـود را دارد        بهمراه ذكرمشخصات آنها   جداولي

  :  ستون به شرح ذيل ميباشند10جداول داراي 

باشد  ك حرف كه مربوط به شدت خطر كالا ميشامل يك عدد به عنوان رديف و ي: شماره رده  -1

  )c21مانند 

 بـراي  c بـراي كالاهـاي خطرنـاك و حـرف     b براي كالاهاي به شدت خطرناك و حـرف  aحرف  ( 

  ) شوند  كالاهاي با ميزان خطر كمتر استفاده مي

   )  UNكد  (  متحدشماره سازمان ملل نام بار ، -2
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   نوع و كد بسته بندي كالا ، گونه ،روش  -3

 كثر ظرفيت بسته بارحدا -4

 حداكثرجرم خالص بسته بار برحسب كيلوگرم -5

 روي بسته هاي بار موردنيازعلائم خطر  -6

  روي واگنها و كانتينرها  موردنيازعلائم خطر -7

  واگنها و كانتينرهاي مجاز شكل ارسال -8

 ممنوعيت بارگيري مشترك  -9

  يادداشت هاي اسناد باربري -10

  ) مراجعه نمود SMGSدوبه ضميمه  مي توان  جهت اخذ اطلاعات بيشتر و دقيقتر(

بمنظورسهولت وكاربردي شدن جدول يادشده جدول ديگري بنام جدول شـرايط حمـل دردوحالـت              

  . وحروف الفبا درانتهاي همين مقررات آورده شده استUNبرحسب رديف كد
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  صل دومف
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مقررات حمل ونقل كالاهاي 

  خطرناك
  

  

  

   مقررات عمومي-فال
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 شامل حمل ونقل كالاهاي خطرناك    حمل ونقل كالاهاي خطرناك     

 وليـست كالاهـاي منـدرج    7و1كلاسـهاي كالاهاي خطرنـاك  (ويژه  

ميباشـد كـه    ) سايركلاسها( وساير كالاهاي خطرناك     ) 2و1درضمايم  

  :مقررات مشترك اين دوگروه بشرح ذيل ميباشد

   مقررات عمومي كشور درصورتي براي حمل قبول  مقررات و اين  بارعايتموادخطرناك : 9ماده

مي شود كه اولا وسايل مختصه حمل آنهـارا راه آهـن داشـته باشـد وثانيـا طـوري بـسته بنـدي شـوند كـه                        

درعين اينكه راه آهن كمال احتياط رانـسبت بـه حمـل ونقـل آنهـا مرعـي                 ضمنا  . ازمخاطره محفوظ بمانند  

  .ري روي داد ومواد خطرناك ازبين رفت جبران خسارت برعهده راه آهن نيستميدارد چنانچه خط

 موادي كه جزو كالاهاي خطرناك ميباشند بشرح فهرست ضميمه اين مقررات بـوده وآنچـه بعـدا              :تبصره  

ــديره  ــربط ويامــصوبات هيئــت م ــاك توســط مراجــع ذي ــه فهرســت  كــالاي خطرن ــشخيص داده شــود ب  ت

  .كوراضافه خواهدشدمذ

 فـراراز  اپرداخت كرايه كمتر يـا    يخطرناك را براي فرارازپرداخت كرايه       كالاهاي   اگر شخصي  :10ماده

رعايت مقررات عمومي يابه هرمنظور درموقع تحويل باربه راه آهـن ،كـالاي معمـولي قلمدادكنـد عـلاوه             

دشـد  يـك برابـر مبلـغ كرايـه هـم بعنـوان جريمـه دريافـت خواه                ،برتعقيب قانوني ودريافت تفاوت كرايه      

وهرگاه ازاين عمل درحين حمل ونقل خسارتي متوجه راه آهن ياكالاهاي ديگري كه باراه آهن حمل مي 

شود روي دهد، مسئوليت وخسارت آن بدون قيد وشـرط متـضامنا بعهـده فرسـتنده وياواسـطه ومتـصديان                    

  .ندخواهدبوداديگري كه دراين امر ازطرف صاحب بار دخالت داشته 

ارگيري كالاهـاي خطرنـاك بايـستي درخطـوط تعيـين شـده ايـستگاهها انجـام شـود                    تخليه وب   : 11ماده  

به يكديگرمتصل  وترمزدسـتي هـاي آنهـا مطـابق       بايدواگنهاي واگذارشده  پس ازتوقف  علاوه براينكه    و



  ٣٨

 وبا گـذاردن علامـت ايـست  خـط مـذكور           محفوظ  شوند  نيزبوسيله كفش خط    ،  مقررات بسته شده باشد     

  .مسدودگردد

 درصورتيكه امكـان اتـصال واگنهـا بـه يكديگروجودنداشـته باشـد بايـستي هرگـروه ازواگنهـاي                    :تبصره

  .كفش خط براي آنها مهارشوند مستقرشده درخط بابستن ترمزدستي وقراردادن يك

       فاصـله وآرايـش   جـدول  آرايش ، تشكيل وتنظيم قطارهاي حامل كالاهاي خطرناك براسـاس         :12ماده  

  .  ميباشد )2شماره پيوست ( شناسايي وعمليات ولا جد16ستون   همچنين و)1 پيوست شماره (

  . جوشكاري واگنهاي حامل كالاهاي خطرناك ممنوع است :13ماده

مربوطـه طبـق    هاي   وبرچسب    خطر  علائم ي درطرفين واگنهاي حامل كالاهاي خطرناك بايست       :14ماده  

  . اين مقررات نصب گردد4ماده 

 كالاهـاي خطرنـاك اسـتعمال دخانيـات ،         حامـل   ، تخليـه ، مـانور واگنهـاي         هنگـام بـارگيري     :15ماده  

افروختن چراغ ياآتش درنزديك واگن يامحوطـه اي كـه كالاهـاي خطرنـاك درآنجـا قرارگرفتـه اكيـدا                 

  .ممنوع است

 قبل ازواگذاري واگن جهت بارگيري كالاهاي خطرناك بايد واگنها كاملا بازديد وازهرنظـر               :16ماده  

  .ون عيب باشندوبد سالم

ــاده  ــستي ازكفــش     :17م ــاك كــه كــف آنهــا چــوبي اســت باي  درواگنهــاي حامــل كالاهــاي خطرن

درغيراينصورت استفاده ازترمزهواي اينگونـه واگنهـا ممنـوع بـوده وبـيش             . ترمزكامپوزيت استفاده گردد    

  .قرار بگيرد محورمتوالي واگن بدون ترمز نبايستي دريك قسمت ازقطار12از

 دريك  پنبه واگن حامل    با) 3كلاس  (مل واگنهاي حامل كالاهاي خطرناك سريع الاشتعال       ح  :18ماده  

  . ممنوع استقطار

مسئول يامتصدي ترافيك ايستگاه موظف است قبل ازانجام عمليات مـانور باواگنهـاي حامـل                  :19ماده  

  .مطلع نمايدكالاهاي  خطرناك ،سرمانورچي را درجريان امرقرارداده وايشان نيزلكوموتيوران را 

واگنهـاي حامـل كالاهـاي خطرنـاك        مسئول وقت ايستگاه موظف است قبل ازعمليـات مانور          :20ماده  

  .نامبرده رانيزدرجريان امرقراردهد، درصورت داشتن فرد همراهي كننده ،

  .  حمل واگنهاي حامل كالاهاي خطرناك باقطارهاي مسافري يامختلط ممنوع است :21ماده

 ازحركـت قطـار     لوجودواگن حامل كالاهـاي خطرنـاك  رئـيس قطاربايـستي قب ـ            درصورت    :22ماده  

وبرچـسبهاي الـصاق شـده  بـرروي واگنهـا ، مراتـب خطرنـاك بـودن                  خطرازايستگاه ضمن كنترل علائـم      

محموله رابه اطلاع لكوموتيوران برساند ودرصورتيكه هريك ازواگنهاي حامل كالاهـاي خطرنـاك فاقـد           



  ٣٩

پس ازمخابره تلفنگرام تااولين ايـستگاه تـشكيلاتي ادامـه       يس قطارموظف است     ،  رئ   علائم وبرچسب باشد  

  .حركت اين قبيل واگنها ازايستگاه تشكيلاتي بدون رفع نواقص مذكورممنوع است. سيردهد

 درخطـوط    ي محتوي كالاهاي خطرناك     درصورت بروزحادثه براي قطارهاي حامل  واگنها        :23ماده  

  .تي برق شبكه بالاسري قطع گرددبرقي ،قبل  ازهراقدامي بايس

 آتـش سـوزي يـا      ، هاي حامل اين نوع كالاهـا       اگردرنزديكي انباركالاهاي خطرناك ياواگن     :24ماده  

  روي دهد بايستي اقدامات ايمني رامطابق بادستورات كارت احتياطي كالاهاي خطرناك انجام               اي سانحه

   .داد

 كنترل نواحي    ،  دراختيار ايستگاه هاي تشكيلاتي     كارت احتياطي كالاهاي خطرناك بايستي     :تبصره  

  .واحدهاي ذيربط قرارگيردو

 واگنهاي حامل كالاهاي خطرناك درايستگاههاي غيرتشكيلاتي انفصال  و متوقف نمودن :25ماده 

 توقـف واگنهـارا   كـه  بروزسـانحه يامـسدودي يـا هرعامـل ديگر         درصورت.درطول مسير ممنوع است   

توقف واگنها  بايستي . ام شوداعز بااولين لكوموتيو    واگن ،محض رفع مشكل  تحميل نمايد، بايستي به     

درخطوط دورازساختمانها وابنيه و با بستن ترمزهاي دستي براسـاس مقـررات وگـذاردن كفـش خـط                  

  .ونصب تابلوي ايست انجام شود

  . توقف درايستگاههاي تشكيلاتي بارعايت مقررات فوق  بلامانع است:تبصره

گاه لكوموتيوحامل كالاهاي خطرناك به علتي قادربه حمل قطارنباشد وياقطارنيـاز بـه              هر  :26ماده  

 بايستي ضمن اعلام به كنترل مركزي با اولويت اول نـسبت           اداره كل مربوطه    امداد داشته باشد كنترل     

  .به تمامي قطارهاي باري نسبت به امداد اقدام  وبراي قطارهاي ديگر نيز پيش بيني لازم رابنمايد
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   شرايط ويژه حمل ونقل-ب 

  7و1كلاسهاي 
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 7و1باتوجه به ويژگـي هـاي كالاهـاي خطرنـاك كـلاس هـاي               

، حمل ونقـل ايـن      )2(و)1(وهمچنين كالاهاي ذكرشده درضمايم     

قبيل كالاها نيازبه مراقبت هاي بيشتري علاوه بر مقررات عمـومي            

  :كالاهاي خطرناك ويژه بشرح ذيل مي باشدمقررات حمل . دارد

ساعت قبـل بوسـيله   24 حداقل بايد )7و1كلاسهاي ( ويژه     براي حمل  كالاهاي خطرناك      :27 ماده

عمل آيد وچنانچه  مواد مزبور كمترازظرفيت يك واگن باشـد بايـد كرايـه     به  فرستنده تقاضاي واگن    

  .پرداخت شود  مصوبات هيئت مديرهظرفيت كامل واگن دربست بارعايت 

 اكيـدا   ويـژه بارگيري، تخليه وانباركالاهـاي خطرنـاك   توقف لكوموتيودرمجاورت محل   :28ماده

ممنــوع اســت وچنانچــه عبورلكوموتيــو ازنزديكــي آن لــزوم پيداكنــد بايدازتخليــه وبــارگيري مطلقــا  



  ٤٢

ه شـده   خودداري شود وحتي المقدور روي محمولات رابابرزنت پوشـانيده ودرب واگـن ياانبـار بـست               

  .باشد

بـودن محمولـه واگـن هـاي     وويـژه   مسئول وقت ايستگاه موظف است مراتـب خطرنـاك          :29ماده  

ياوارداتي وصادراتي كه نيازبه تعويض بوژي دارند راقبل ازواگذاري جهت تعـويض بـوژي              ترانزيت  

  .فنگرام به اطلاع مسئول تعويض بوژي برساندلباارسال ت

 بايـستي مطـابق بامنـدرجات كـارت احتيـاطي           خطرنـاك ويـژه   ي   قطارهاي حامل كالاهـا     :30ماده  

  . ممنوع مي باشدهاتجهيزات لازم ايمني به همراه داشته باشند درغيراينصورت حمل آن

 ويژه درايـستگاه هـاي راه آهـن بـه جزمحـل هـاي اختـصاصي                   خطرناك  دپوي كالاهاي   :31ماده  

حمـل   تخليـه يـا   ،ن نسبت به بـارگيري      ازقبل تعيين شده ممنوع است وبايستي به محض واگذاري واگ         

  .واگنها اقدام گردد

 مسئول وقـت ايـستگاه      قبل ازورود وواگذاري واگن هاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه          :32ماده  

  .دان پليس ناحيه برس  جهت اقدام مقتضي به اطلاع رابايد باارسال تلفنگرام مراتب

 روز انجـام گيـرد    دريـد درروشـنايي ويـا      ويـژه با    خطرنـاك   بـارگيري وتخليـه كالاهـاي       :33ماده  

  .ودرمناطق گرم بايد صبح زوديامقارن غروب ودرسايرمواقع حتي الامكان درسايه صورت گيرد

انجـام  ويژه نبايددرسكو ويادرانبار كـالاي ايـستگاه    خطرناك  تخليه وبارگيري كالاهاي      :34ماده  

  . انجام پذيرد بلكه بايد دردورترين خط ودورازابنيه واماكن راه آهنشود

 ويـژه بايـد حـداقل دوواگـن ازواگـن هـاي حامـل                خطرنـاك  كالاهـاي  حامل   واگنهاي    :35ماده

  .ريل،تيرآهن ، لوله وامثال آن فاصله داشته باشد

ــاده  ــشاني        :36م ــامورآتش ن ــدمامورفني وم ــژه باي ــاي وي ــل كالاه ــصوص حم ــاي مخ باقطاره

  .ومامورپاسوراعزام گردد

فكيك واگنهاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه بايـستي بااحتيـاط كامـل             عمليات مانوروت   :37ماده

  .كيلومتردرساعت انجام شود15وحداكثرسرعت مانور

  حمل واگنهاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه باكالاهاي خطرناك سايركلاسـها ممنـوع               :38ماده

  .مي باشد

رقطارهاي باري دراولويت  نسبت به  ساي دراعزام قطارهاي حامل كالاهاي خطرناك ويژه     :39ماده  

  .اول مي باشند

درصورت لزوم توقـف    . كالاهاي خطرناك ويژه بطور مستقيم سيرميكنند       واگنهاي حامل   :40ده  ما

  . بايد محاسبه ترمزدستي به صورت دوبرابر كالاهاي عادي محاسبه ومنظورشود25باتوجه به ماده، 



  ٤٣

  .تامقصد تغيير نمي كند قطار مستقيم قطاري است كه آرايش آن ازمبدا :تبصره 

ــاده  ــه       :41م ــي ب ــين راه ــاي ب ــستگاه ه ــژه دراي ــاك وي ــاي خطرن ــل كالاه ــاي حام  مانورقطاره

ممنوع بـوده ودرصـورت تعميـري شـدن آنهـا بايـستي              وياواگن   جزمواردتعميري وياخرابي لكوموتيو  

طـه پـس    مراتب راطي تلفنگرام به اطـلاع كنتـرل اداره كـل مربوطـه رسـانده وكنتـرل اداره كـل مربو                    

  . دستورات لازم راصادر نمايداداره كل مربوطهازكسب تكليف ازمعاونت فني 

 تعميرواگنهاي حامل كالاهاي خطرنـاك ويـژه بـا مراقبـت واولويـت موكـدانجام مـي شـود                    :تبصره

  .وبايستي پس ازتعميربااولين قطارممكن باتوجه به اين مقررات اعزام شوند

 راطـي  مراتـب حامل كالاهاي خطرناك ويژه موظف است        كنترل مبدا حركت قطارهاي       :42ماده  

تلفنگرام به كليه ايستگاه هاي واقع درمسير حوزه استحفاظي وكنترل همجوار وكنترل مركـزي اعـلام                

  .  عمل نمايد40 ماده نمايد وكنترلهاي مسير حركت نيزمي بايست منطبق با

كنتـرل  وتاييـد قبلـي     نظـارت     قطارهاي حامل كالاهاي خطرنـاك ويـژه بـا          وحركت  تشكيل :تبصره  

  .مركزي خواهد بود

ــاده  ــي باشــد و     :43م ــوع م ــلاك ممن ــژه درب ــاك وي ــل كالاهــاي خطرن ــاي حام ــسيم قطاره  تق

اداره كـل  درموارداجتناب ناپذير بااطمينان ازوجود شرايط كامل ايمني وپـس ازموافقـت معـاون فنـي       

  .مربوطه بلامانع است

ك ويژه بايستي درنمودارگراف باشماره ورنـگ خـاص          قطارهاي حامل كالاهاي خطرنا     :44ماده  

  .مشخص گردد

 حمل كالاهاي خطرناك ويژه درقطارهاي متراژي وبارهاي خارج ازگاباري ممنـوع مـي          :45ماده  

  .باشد
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  )ا( شماره پيوست
  

مل واگنها وكانتينرهاي  فاصله هاي موردنياز هنگام تشكيل قطار حا آرايش وجدول

  محتوي كالاهاي خطرناك
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  )2( شمارهپيوست
  :جداول شناسايي وعمليات 

  

  UN تنظيم شده براساس كد -الف

   تنظيم شده براساس حروف الفبا-ب
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 كالاهاي خطرناك بترتيب  -الف

  UNكد
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هاي خطرناك بترتيب  فهرست كالا-ب

 حروف الفبا
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  ضمايم
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  )1(ضميمه شماره 
 قلم كالاي خطرناك مندرج در ضميمه شماره يك كتاب تعرفه وحمل ونقل 96ليست 

  كالاومسافرباراه آهن
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  )2(ضميمه شماره 
  ه ازطرف شوراي امنيت ملي قلم كالاي خطرناك اعلام شد189ليست 
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  )3(ضميمه شماره 
  نمونه علائم خطر وبرچسبها
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  )4(ضميمه شماره 
  كليات ويژه كانتينرهاي مخزندار
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  : ويژه كانتينرهاي مخزندار كليات 
ت كه اولا دريچه هـاي مخـازن حـاوي مـوادمنفجره داراي      درخصوص كانتينرهاي مخزنداربايددقت داش   

حفاظ دوبل به منظورجلوگيري از نشت محتويات بـه بيـرون ازمخـزن باشـندوثانيا مخـازني كـه درداخـل                   

آنهاامكان افزايش فشارداخلي وجوددارد بايدچنان ساختاري داشته باشندكه منتفي كننـده افـزايش فـشار               

  . گردندداخلي ودرنتيجه جلوگيري ازانفجار

دستورالعملهاوكليات ويژه كانتينرهاي مخزندار مخصوص حمـل كالاهـاي خطرنـاك بااسـتفاده ازعلائـم        

جـدول دسـتورالعملي   10ون زمانيكه درسـت .مشخص گرديده اند) T 36 تاT1(عددي–هاي حرفي  ونشانه

 مجـاز   براي يك عنوان خاص قيد نشده باشد دراينصورت حمل ونقـل آن مـاده دركانتينرهـاي مخزنـدار                 

  .باشد مگر اينكه موافقت يك مرجع صلاحيتدار اخذشده باشد نمي

- T1 تا T 34 – رانشان مي دهد9تا3 مواردموردنيازبراي كلاس.  

-  T 50 – براي گازهاي مايع غيريخچالي   

-  T 75 –مخصوص گازهاي مايع يخچالي مي باشد   

ار قيـد شـود تانكرهـاي مخزنـدار         زمانيكه دراين ستون يكي از دستورالعملهاي ويـژه كانتينرهـاي مخزنـد           

توان بكار برد كه داراي فشارتست بيشتر، ضخامت جداره بيشتر، دريچه تحتـاني               اضافي ديگري را نيز مي    

  .تر باشند تر و دستگاه كنترل فشار دقيق دقيق

  بشرح جدول ذيل مي      T33 تا   T1ساختمان  كانتينرهاي مخزنداراز     

  باشد

ساختمان كانتينر  

  مخزندار

حداقل ضخامت    )بار( آزمايش فشارمينيمم

  بدنه

 دريچه  الزامات

  تحتاني

الزامات دستگاه  

  كنترل فشار

T1 5/1   عادي  )ح(مطابق بند  )ز(مطابق بند  
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T2  5/1  عادي  )ط(مطابق بند  )ز(مطابق بند  
T3  65/2  عادي  )ح(مطابق بند  )ز(مطابق بند  
T4  65/2  عادي  )ط(مطابق بند  )ز(مطابق بند  
T5  65/2   عادي  غيرمجاز  )ز(بندمطابق  
T6 65/2  ي(مطابق بند  غيرمجاز  )ز(مطابق بند(  
T7 65/2  6عادي  )ط(مطابق بند    ميليمتر  
T8  65/2  6عادي  غيرمجاز    ميليمتر  
T9  65/2  6ي(مطابق بند  غيرمجاز    ميليمتر(  

ساختمان كانتينر  

  مخزندار

حداقل ضخامت    )بار(مينيمم آزمايش فشار

  بدنه

 دريچه  الزامات

  حتانيت

الزامات دستگاه  

  كنترل فشار

T10  65/2  8عادي  )ط(مطابق بند    ميليمتر  
T11  65/2  8عادي  غيرمجاز    ميليمتر  
T12  65/2  8ي(مطابق بند  غيرمجاز    ميليمتر(  
T13  4  عادي  )ط(مطابق بند  )ز(مطابق بند  
T14  4  ي(مطابق بند  )ط(مطابق بند  )ز(مطابق بند(  
T15  4  عادي  ازغيرمج  )ز(مطابق بند  
T16  4  ي(مطابق بند  غيرمجاز  )ز(مطابق بند(  
T17  4  6عادي  )ط(مطابق بند    ميليمتر  
T18  4  6ي(مطابق بند  )ط(مطابق بند    ميليمتر(  
T19  4  6عادي  غيرمجاز    ميليمتر  
T20  4  6ي(مطابق بند  غيرمجاز   ميليمتر(  
T21  4  8عادي  غيرمجاز    ميليمتر  
T22  4  8ي(ابق بندمط  غيرمجاز   ميليمتر(  
T23  4  12ي(مطابق بند  غيرمجاز   ميليمتر(  
T24  6  عادي  )ط(مطابق بند  )ز(مطابق بند  
T25  6  ي(مطابق بند  )ط(مطابق بند  )ز(مطابق بند(  
T26  6  عادي  غيرمجاز  )ز(مطابق بند  
T27  6  ط(مطابق بند  غيرمجاز  )ز(مطابق بند(  
T28  6  6عادي  )ط(مطابق بند   ميليمتر  
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T29  6  6ط(مطابق بند  غيرمجاز  متر ميلي(  
T30  6  8ط(مطابق بند  غيرمجاز   ميليمتر(  
T31  10  6ط(مطابق بند  غيرمجاز    ميليمتر(  
T32  10  10عادي  غيرمجاز   ميليمتر  
T33  10  10ط(مطابق بند  غيرمجاز   ميليمتر(  

  

  

  

   اين جدول بشرح ذيل مي باشدT34براي كانتينرهاي مخزندار

ــد ك

UN  

مم مينـــي  پراكسيدهاي آلي

ــايش  آزم

  )بار(فشار

حداقل 

ــخام ضـ

  ت بدنه

تجهيزات 

ــه  دريچـ

  تحتاني

الزامات دستگاه  

  كنترل فشار

ــد  حــ

بارگير

  ي

ــا دم

ي 

كنتر

  ل

ــاي  دمـ

اضطرار

  ي

پراكـــــسيدهاي آلـــــي   3109

  ،مايعFنوع

ــابق   4 مطـــ

  )ز(بند

مطـــــــابق 

  )ط(بند

ــابق  مطـــــــــــــــ

  )ب،ج،د(بندهاي

ــابق  مطــ

  )ه(بند

    

ــرت   ــل -تــــــ بوتيــــــ

ــاكمتراز  هيدروكــسيد، ب

  درصدآب72

              

ــل    كوميــــــــــــــــــــ

هيدروپراكــسيدباكمتراز

درصـــدرقيق كننـــده   90

 Aدرنوع 

              

ــرت-دي   ــل -تـــ بوتيـــ

درصــدرقيق 32كمتــراز

 Aكننده درنوع

              

ــل     ــل كوميــ ايزوپروپيــ

ــسيد  هيدروپراكــــــــــ

درصــدرقيق 72كمتــراز

 Aكننده درنوع
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پارامتيـــــــــــــــــــــل   

هيدروپراكـــسيدكمتراز

درصـــدرقيق كننـــده 72

 Aدرنوع

              

ــ   ــسيد پيناني ل هيدروپراك

ــراز  ــدرقيق 50كمت درص

 Aكننده درنوع

              

 Fپراكسيدهاي الي نوع  3110

  جامد

ــابق   4 مطـــ

  )ز(بند

مطـــــــابق 

  )ط(بند

ــابق   )ج،د.ب(مطابق بند مطــ

  )ه(بند

    

 Fپراكسيدهاي آلي نوع  3119

  مايع،بادماي كنترل شده

ــابق   4 مطـــ

  )ز(بند

مطـــــــابق 

  )ط(بند

ــابق   )ب،ج،د(مطابق بند مطــ

  )ه(بند

    

ــر   ــل پراكــسيد -تت بوتي

درصــدرقيق 32كمتــراز

 Bكننده درنوع

          30+   35+  

ــرت   ــل -تــــــ بوتيــــــ

اتيــــــل 2پراكــــــسيد،

درص ـ32هگزانواتكمتراز

  Bدرقيق كننده درنوع

          10+  15+  

ــرت   ــسي  -ت ــل پراك بوتي

درص ـ27كمتراز.پيوالات

  Bدرقيق كننده درنوع 

          5-  5+  

ــرت   ــسي  -ت ــل پراك بوتي

تـــــري متيـــــل 5و5و3،

هگزانــــــــــــــــــوات 

درصــدرقيق 32كمتــراز

 Bكننده درنوع

          35+  40+  

تــري متيــل -5و5و3(دي  

پراكـــسيد، )هگزانوئيـــل

ــراز  ــدرقيق 38كمت درص

          10-  0  
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 Aكننده درنوع

،جـام Fپراكسيدآلي،نوع  3120

  د بادماي كنترل شده

ــابق   4 مطـــ

  )ز(بند

مطـــــــابق 

  )ط(بند

ــابق   )ب،ج،د(مطابق بند مطــ

  )ه(بند

    

  

  

  



  ٦٣

UN فشاركارحداكثر  گازهاي مايع غيريخچالي  

ــاز ــار(مج ــدون )ب ب

عايق،عــايق بنــدي 

شــــــــده،محافظ 

  خورشيدي

دريچـــه هـــاي 

  زيرسطح مايع

الزمـــات دســـتگاه 

  كنترل فشار

حـــداكثر 

ــسبت  نـــ

بــارگيري 

)
KG/L

(  

/29،7/25،22،7  آمونيا،بدون آب  1005

19  

  53/0  )ل(مطابق بند  مجاز

 گازتبريدشده(بروموتري فلوئورومتان  1009

3B11R(  

  13/1  اديع  مجاز  38،34،30،5/27

  55/0  عادي  مجاز  5/7،7،7،7  بوتادي ان،بازداشته شده  1010

  51/0  عادي  مجاز  7،7،7،7  بوتان  1011

  53/0  عادي  مجاز  8،7،7،7  بوتيلن  1012

  25/1  )ل(مطابق بند  غيرمجاز  19،17،15،5/13  كلرين  1017

ــرودي   1018 كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )R22گازتبريدشده(فلوئورومتان

  03/1  عادي  مجاز  26،24،21،19

ــان  1020 ــده(كلروپنتافلوئورواتــ گازتبريدشــ

R115(  

  06/1  عادي  مجاز  23،20،18،16

1021  1-

گازتبريدش ـ(تترافلوئورواتان2و2و1كلرو

  )R124ده 

  20/1  عادي  مجاز  3/10،8/9،9/7،7

  53/0  عادي  مجاز  18،16،5/14،13  سيكلوپروپان  1027

ــان    1028 ــرودي فلوئورومتـــــــ دي كلـــــــ

  )R12گازتبريدشده(

  15/1  عادي  جازم  16،15،13،5/11

ــان  1029 ــده (دي كلروفلوئورومتـ گازتبريدشـ

R21(  

  23/1  عادي  مجاز  7،7،7،7

دي 1و1  1030

  )a152Rگازتبريدشده(فلوئورواتان

  79/0  عادي  مجاز  16،14،4/12،11

  59/0  عادي  مجاز  7،7،7،7  دي متيل آمين،بدون آب  1032

        ::::ول بشرح ذيل مي باشدول بشرح ذيل مي باشدول بشرح ذيل مي باشدول بشرح ذيل مي باشد  اين جدا  اين جدا  اين جدا  اين جداT50براي کانتينرهاي مخزندار براي کانتينرهاي مخزندار براي کانتينرهاي مخزندار براي کانتينرهاي مخزندار 
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/5/15،8/13،12،6  دي متيل اتر  1033

10  

  58/0  عادي  مجاز

  61/0  عادي  مجاز  7،7،7،7  اتيل آمين  1036

  80/0  عادي  مجاز  7،7،7،7  اتيل كلريد  1037

ــانيتروژن    1040 ــسيدمخلوط بـــ ــيلن اكـــ اتـــ

درجـه  50بـار دردمـاي     10درفشاربالاي  

  سانتيگراد

  78/0  )ل(مطابق بند  غيرمجاز  10،-،-،-

ــاكربن دي    1041 ــسيدمخلوط بــ ــيلن اكــ اتــ

  درصداتيلن اكسيد9-87اكسيدبا

ــابق   عادي  مجاز  )م(مطابق بند مطـــ

  )ن(بند

  52/0  عادي  مجاز  1/8،7،7،7  ايزوبوتيلن  1055

  58/0  عادي  مجاز  8/10،6/9،8/7،7  متيل آمين،بدون آب  1061

  51/1  )ل(مطابق بند  غيرمجاز  7،7،7،7  متيل برميد  1062

/R40(  5/14،7/12،3گازتبريدشده(متيل كلريد  1063

11،10  

  81/0  عادي  مجاز

  78/0  )ل(مطابق بند  غيرمجاز  7،7،7،7  متيل مركاپتان  1064

  30/1  )ل(مطابق بند  غيرمجاز  7،7،7،7  دي نيتروژن تترااكسيد  1067

ــابق   عادي  مجاز  )م(مطابق بند  پتروليوم گاز،مايع شده  1075 مطـــ

  )ن(بند

  43/0  عادي  مجاز  28،5/24،22،20  پروپيلن  1077

6/11،3/10،5/8،6  سولفوردي اكسيد  1079

/7  

  23/1  )ل(بندمطابق   غيرمجاز

تـــــري فلوئوروكلرواتيلن،بازداشـــــته    1082

  )R1113گازتبريدشده(شده

17،15،1/13،6/

11  

  13/1  )ل(مطابق بند  غيرمجاز

  56/0  عادي  مجاز  7،7،7،7  تري متيل آمين،بدون آب  1083

  37/1  عادي  مجاز  7،7،7،7  وينيل برميد،بازداشته شده  1085

  81/0  عادي  مجاز  6/10،3/9،8،7  شدهوينيل كلريد،بازداشته شده ياتثبيت   1086

  67/0  عادي  مجاز  7،7،7،7  وينيل متيل اتر،بازداشته شده  1087

  51/1  )ل(مطابق بند  غيرمجاز  7،7،7،7  مخلوط كلروپيكرين ومتيل برميد  1581

  81/0  )ل(مطابق بند  غيرمجاز/2/19،9/16،1  مخلوط كلروپيكرين ومتيل كلريد  1582
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15،1/13  

گازتبريدشـــده (پروپيلنهگزافلوئـــورو  1858

R1216(  

2/19،9/16،1/

15،1/13  

  11/1  عادي  مجاز

/2/15،13،6/11،1  متيل كلريدمخلوط بامتيلن كلريد  1912

10  

  81/0  عادي  مجاز

ــرو2و1  1958 -دي كلـــــــــــــــــــــــــــــ

گازتبريدشده(تترافلوئورواتان2و2و1و1

R114(  

  30/1  عادي  مجاز  7،7،7،7

هيــدروكربنهاي گــازي،مخلوط مــايع     1965

  )كرنشدهصريحاذ(شده

ــابق   عادي  مجاز  )م(مطابق بند مطـــ

  )ن(بند

  49/0  عادي  مجاز  5/8،5/7،7،7  ايزوبوتان  1969

ــان   1973 ــرودي فلوئورومتــــــــــ كلــــــــــ

وكلروپنتافلوئورواتانبانقطه جوش ثابـت     

درصــــــــــدكلرودي 49باتقريبــــــــــا

  )R502گازتبريدشده(فلوئورومتان

3/28،3/25،8/

22،3/20  

  05/1  عادي  مجار

ــرودي   1974 كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گازتبريدشـــــده (ومواتـــــانفلوئوروبر

1B12R(  

  61/0  عادي  مجاز  4/7،7،7،7

گازتبريدشــده (اكتافلوئوروســيكلوبوتان  1976

RC318(  

  34/1  عادي  مجاز  8/8،8/7،7،7

/5/22،4/20،18،5  پروپان  1978

16  

  42/0  عادي  مجاز

ــرو1  1983 ــري 2و2و2كلــــــــــــ تــــــــــــ

  )a133Rگازتبريدشده (فلوئورواتان

  18/1  عادي  مجاز  7،7،7،7

R218گازتبريدشده(فلوئوروپروپاناكتا  2424

(  

1/23،8/20،6/

18،6/16  

  07/1  عادي  مجاز

 1و1كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  1  2517

  )b142Rگازتبريدشده(ديفلوئورواتان

  99/0  عادي  مجاز  9/8،8/7،7،7

ــانودي    2602 ــرودي فلوئورومتـــــــــ   01/1  عادي  مجاز  20،18،16،5/14دي كلـــــــــ



  ٦٦

ــا    ــك باتقريبـ ــانمخلوط آزئوتروپيـ فلوئورواتـ

درصـــــــــــــــد دي كلـــــــــــــــرو دي 74

  )R500گازتبريدشده (فلوئورومتان

/3/14،4/13،2  )متيل وينيل اتر(پرفلوئور  3153

11،2/10  

  14/1  عادي  مجاز

 2و1و1و1  3159

  )a134Rگازتبريدشده (تترافلوئورواتان

7/17،7/15،8/

13،1/12  

  04/1  عادي  مجاز

/R125(  4/34،8/30،5گازتبريدشده (پنتافلوئورواتان  3220

27،5/24  

  95/0  عادي  مجاز

/R32(  43،39،4/34،5گازتبريدشده (دي فلوئورومتان  3252

30  

  78/0  عادي  مجاز

ــان  3296 ــده (هپتافلوئوروپروپـــ گازتبريدشـــ

R227(  

  20/1  عادي  مجاز  16،14،5/12،11

اتــــيلن اكــــسيدوكلروتترافلوئورواتان    3297

  درصداتيلن اكسيد8/8مخلوط باكمتراز

  16/1  عادي  مجاز  1/8،7،7،7

پنتافلوئورواتـان مخلـوط    اتيلن اكسيد با      3298

  درصد اتيلن اكسيد9/7باكمتراز

9/25،4/23،9/

20،6/18  

  02/1  عادي  مجاز

ــوط    3299 ــيلن اكــسيدوتترافلوئورواتان مخل ات

   درصد اتيلن اكسيد6/5باكمتراز

7/16،7/14،9/

12،2/11  

  03/1  عادي  مجاز

محلول آمونيا ، بادانسيته نـسبي كمتـراز          3318

ــانتيگرادد 15 در88/0 ــه ســ رآب درجــ

  درصدآمونيا50بابيش از

ــابق   )ل(مطابق بند  مجاز  )م(مطابق بند مطـــ

  )ف(بند

/R404A  6/31،2/28،2گازتبريدشده   3337

25،1/22  

  82/0  عادي  مجاز

/R 407 A 3/32،29،7/25،4 گازتبريدشده   3338

22  

  94/0  عادي  مجاز

/R 407 B  34،5/30،27،6گازتبريدشده   3339

23  

  93/0  عادي  مجاز

/R 407 C  2/30،27،1/24،4ريدشده گازتب  3340

21  

  95/0  عادي  مجاز
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كليات عمومي قابل اعمال درحمل ونقل ازطريق تانكرهـاي         

  مخزندار
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  هريك ازپراكسيدهاي آلي بايدتست شده وگزارشي ازآن به مراجع ذيصلاح كـشور مبـدا ارسـال          -الف

طلاعـات حمـل ونقلـي وگـزارش نتـايج تـست هابـه              وپيروآن يادداشتي حاوي ا   .تاموردموافقت قرارگيرد 

  :اين تستها بايدحاوي مواردضروري ذيل باشند. كشورمقصدارسال گردد

  ـــ اثبات سازگاري كليه مواددرتماس باماده مورد نظردرجريان حمل ونقل

ـــ ارائه اطلاعات براي طراحي تجهيزات ايمني كنترل فـشار واضـطراري باتوجـه بـه ويژگيهـاي طراحـي           

  .نكرهاي قابل حملتا

  .هرگونه مواردضروري براي حمل ونقل ايمن ماده موردنظر بايددرگزارش مربوطه صريحاقيدگردد

درايـن رابطـه مـي تـوان        .(تانكرهاي قابل حمل بايد بادستگاههاي كنترل فشار وايمني متناسب باشند          -ب

ردماهـاي معـين شـده برطبـق     دستگاههاي كنتـرل فـشاربايد د     ).ازدستگاههاي كنترل خلاء نيزاستفاده نمود    

  .خصوصيات پراكسيدهاي آلي وويژگيهاي تانكرقابل حمل عمل نمايند

  استفاده ازعناصرفيوزداردرجداره مخازن مجازنمي باشد 

دستگاههاي كنترل فشاربايد حاوي سوپاپهاي فنري باشدكه بـراي جلـوگيري ازمـسدودشدن داخـل                -ج

درجـه سانتيگرادنـصب گرديـده      50ي آزادشده دردماي    تانكر قابل حمل توسط موادتجزيه شده وبخارها      

بايدبراسـاس تـستهاي مـشخص شـده دربنـد         ) اطمينـان (ظرفيت وفشارآغازين تخليه سـوپاپهاي كنتـرل      .اند

ازين درهيچ مرحله اي نبايد به گونه اي باشدكه هنگام واژگوني تانكر           غگرچه فشارآ . استوارگردد) الف(

  .مايع ازسوپاپهاخارج گردد

هاي كنترل اضطراري مي تواند ازانواع فنري ياشكننده باشد كه براي تخليه موادتجزيـه شـده                 دستگاه -د

وبخارهاي آزادشده درجريان يك دوره بيشترازيك ساعت شعله وري كه ازطريق فرمول زيرمحاسبه مي            

  :شود ،طراحي شده اند
q=70961 FA0.82 

  :كه دراين فرمول

F) - : (شده عامل عايق  ، براي ظروف عايق نF=1           

A) مرطوباداره كل): مترمربع   

q)w : (جذب گرما  

Fبراي ظروف عايق شده ازفرمول زيرمحاسبه مي شود :  
)Tpo-923(U=F  

47032  
  :دراين فرمول 

  

K =هدايت گرمايي لايه عايق  
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L =ضخامت لايه عايق    

U =ضريب انتقال گرمايي عايق  

Tpo = دماي پراكسيد درشرايط كنترلي  

ــشارآغا ــد    ف ــده در بن ــشخص ش ــزان م ــدبالاتراز مي ــطراري باي ــرل اض ــتگاههاي كنت ــه دس ) ج(زين تخلي

ــسمت  هباشدوبايدبراســاس نتيجــ ــستهاي مورداشــاره درق ــف( ت ــرل .استوارباشــد) ال ابعاددســتگاههاي كنت

  .اضطراري بايدبه گونه اي باشدكه فشارماگزيمم داخل تانكر ازفشارتست تانكرتجاوزننمايد

  .درجه سانتي گرادتجاوزنمايد15درصد دردماي 90از درجه پركردن نبايد-

تانكرهاي نظافت نـشده وحـاوي گازبايـد ازويژگيهـاي يكـساني ماننـدتانكرهاي پرشـده ازگازمـايع                 -و

  .غيريخچالي برخوردارباشند

ميلـي متـر برمبنـاي    5 مترقطـر نبايـدكمتراز    80/1 قسمتهاي سيلندري سروسوراخهاي جـداره كمتـراز       -ز

ميلـي متـر   6 مترقطرنبايـدكمتراز  80/1جداره هاي بيـشتراز  .  فلزي ضخامت داشته باشد    فولادمرجع يامعادل 

  به استثناي موادپودرشده ياموادجامد .برمبناي فولادمرجع يامعادل فلزي بكاررفته ضخامت داشته باشد

ميلـي متـر ضـخامت    5 كه درآنها حداقل ضخامت لازم مي توانـد تـا  III  ويا  IIنه اي مربوط به گروه      اد

  .مبناي فولادمرجع يامعادل فلزي بكاررفته كاهش يابندبر

 مجراهاي خروجي تحتاني تانكرهاي مولتي مودال حامل موادجامد قابل كريستالي شدن ياموادفوق   -ح

  . بايدبابيشترازدودستگاه سوپاپ قطع كننده سري ومستقل مجهزگردند) غليظ(العاده چسبناك

  :صلاح يااشخاص ذيصلاح بوده ومجهزبه مواردزيرباشدطراحي اين دستگاه بايدموردقبول مراجع ذي

  يك سوپاپ قطع كننده خارجي كه بطور موجهي نزديك جداره نصب شده باشد   -

 يك نگهدارنده مايع درانتهاي لوله تخليه كه مي تواند يك گيره قفل شده يايك كلاهـك                  -

  .پيچ باشد

بايدبه سه دسـتگاه سـوپاپ قطـع كننـده          ) ح(د هركدام ازمجراهاي تحتاني تخليه به استثناي مواردبن       -ط

طراحي اين دستگاه بايد موردقبول مراجع ذيصلاح ياگروه صلاحيتداربوده    . سري ومستقل تجهيزگردند  

  :ومجهزبه مواردزيرباشند

 يك سوپاپ قطع كننده داخلي خودكار كه يك سوپاپ قطـع كننـده درون جـداره يايـك                 -

  : گونه اي كهجوش شده ياهمراهش است به) گيره(فلنج

ــ دستگاههاي كنترل عمليات سوپاپ به گونه اي طراحي گرديده اندكه ازهرگونـه بازشـدن ناخواسـته                 

  .درجريان تماس يااعمال سهوي جلوگيري نمايند

  .ــ سوپاپ ازبالا ياپايين مي تواندقابل استفاده باشد

  .ززمين قابل تغييرباشدبايدبه گونه اي باشدكه ا) بازيابسته(ــ درصورت امكان تنظيم سوپاپ 
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ليتر، مي توان سـوپاپ راازيـك محـل قابـل دسترسـي كـه               1000ــ باستثناي تانكرهاي باظرفيت كمتراز      

  .ازخودسوپاپ دوراست بست

ــ درصورت خسارت به دستگاه خارجي ،سوپاپ بايد به كارموثرخويش ادامه دهد وعمليات راكنتـرل               

  .نمايد

  .ورت موجهي نزديك جداره نصب شده باشد يك سوپاپ قطع كننده خارجي كه بص -

يك نگهدارنده مايع درانتهاي لوله تخليه كه مي تواند يك گيره قفل شده يايـك كلاهـك                  -

  .پيچ باشد

جـداول ضـميمه الزامـاتي بـراي بعـضي          11 وقتي دستورالعمل تانكرهاي مولتي مودال طبـق سـتون           -ي

يـصلاح  ذمراجـع    نتـرل فـشار موردموافقـت     ذكركرده باشد دراين تانكرهابايـديك دسـتگاه ك        موادخاص

دستگاه كنترل  فشار فنري بايد حاوي يك ديسك خشك باشد مگراينكه يـك تـانكر                . وجودداشته باشد 

مولتي مودال درسرويس بايك دستگاه كنترل موردقبول ساخته شـده وازموادسـازگاربا بارمجهزگرديـده              

  .باشد

رلازم گنجانده شده باشدفـضاي بـين ديـسك      زمانيكه يك ديسك خشك درسري بادستگاه كنترل فشا       

خشك ودستگاه كنترل فشار بايديك دريچه فشاريانمايانگر ردياب شكستگي ديسك ، نگهدارنده پـين،              

درصـدبالاتر  10ديـسك خـشك درفـشارنرمال       .يانشت منجربـه خرابـي دسـتگاه كنتـرل فـشارمجهزگردد          

  .ازفشارآغازين تخليه دستگاه كنترل شكسته شود

 T50مولتي مودال مخصوص حمل ونقل گازهاي مايع غيريخچالي كه دردستورالعمل  تانكرهاي -ك

چنين دسـتگاهي بايـد شـامل       . تانكرمودال بايدحاوي دستگاه كنترل فشار موردقبول مراجع ذيصلاح باشد        

ا يـك دسـتگاه     يك ديسك خـشك ماقبـل دسـتگاه فنـري باشـدمگراينكه تـانكرموردنظر درسـرويس ب ـ                

فضاي بين ديسك خشك ودستگاه بايد به     . زموادسازگاربابار مجهزگرديده باشد  ا موردقبول وساخته شده  

اين كارسبب ميگرددتارديابي شكستگي ديسك .يك دريچه فشار يايك نمايانگر ردياب تجهيزشده باشد

ديـسك خـشك    .، نگهدارنده يانشتيي كه ممكن است باعث خرابي دسـتگاه كنتـرل فشارشودميـسرگردد             

  .فشار آغازين تخليه دستگاه كنترل شكسته شوددرصد بالاتراز10درفشار

بايـدباالزامات مـشابه    ) كاملاتخليه نشده (تانكرهاي مولتي مودال خالي پاكسازي نشده وحاوي گاز        -ف

  .تانكرهاي مولتي مودال پرشده ازگاز مايع غيريخچالي قبلي مشابهت داشته باشند

  بارگيري  -ن

  :ن شود كه تانكرازنظرمواردذيل تاييدشده باشدقبل ازپركردن مخازن حمل كننده بايدمطمئ  -

هـاي  زــ حمل ونقل گازمايع غيريخچالي درآنهاتاييدشده باشد واينكه مخزن مـولتي مـودال ازگا             

لايي ها، وابزارسرويس احتمالا باعث     .غيريخچالي بارگيري نشده است كه درتماس باموادجداره        
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محصولات خطرناك يا تـضعيف كننـده       بروز واكنش هاي خطرناكي شوند كه نتيجه آن تشكيل          

  .هاي آن موادباشد

نبايدازچگالي گازمايع )كيلوگرم برليتر( حداكثرجرم گازمايع غيريخچالي درليتر ظرفيت جداره    -

علاوه بـراين جـداره نبايـد دردمـاي         .  تجاوزكند 95/0درجه سانتيگراد در  50غيريخچالي دردماي   

  .درجه سانتيگراد ازمايع پرشده باشد60

نكرهـاي مـولتي  مـودال نبايدبيــشتراز حـداكثر جـرم خـالص مجازشــان وحـداكثر جـرم بــار          تا -

  .مجازمشخص شده براي هرگازدرحمل ونقل بارگيري گردند

  

مواردلازم براي طراحي ،ساخت ،بازرسي،وآزمايش مخازن مولتي مودال درحمل ونقل گازهـاي مـايع              

  :غيريخچالي

  :تعاريف -م

ليتربـراي حمـل ونقـل گازهـاي مـايع      450ي اسـت كـه ازظرفيـت بيـشتراز      تـانكر : ــ تانكرمولتي مودال    

تـانكرمولتي مـودال شـامل يـك جـداره مـي باشـد كـه بااسـباب            .  برخوردارباشـد  2غيريخچالي كلاس   

تـانكرمولتي مـودال    . ووسايل سرويس ووسـايل سـاختاري بـراي حمـل ونقـل گازمجهزگرديـده اسـت               

ــايي برخوردارباشــدكه بــدون ب ــارگيري شــود بايــدازاين توان ــزار ســاختاري  ،تخليــه وب ايــن .رداشــتن اب

تانكربايدداراي اجزاي تثبيت كننده خارجي درجداره باشد وزمانيكه بارگيري شـد قابـل حركـت دادن            

اين تانكربايد به گونه اي طراحي گردد تاداخل وسيله حمل ونقلي قابل بـارگيري بـوده           .باشد)بلندشدن(

تانكرهـاي جـاده اي     .ل يـدكي بـراي تـسهيل كارمجهزشـده باشـد          وبايدبا كفشك هـا ، پايـه ها،ياوسـاي        

، سيلندرهاي گاز ومخزنهـاي  ) I B C (،واگنهاي تانكري ريلي، تانكرهاي غيرفلزي ،كانتينرهاي فله بر

  .بزرگ مشمول تعريف تانكرهاي مولتي مودال نمي گردند

درخودحبس مي كنـد وشـامل   به قسمتي ازتانكر اطلاق مي گردد كه گازمايع غيريخچالي را         : ــ جداره   

  .تجهيزات خدماتي يا تجهيزات ساختاري نمي گردددريچه هاي بازوبسته كردن مي باشد، امامشمول 

، ) پركـردن  (به وسايلي اطلاق مي گـردد كـه بـراي بـارگيري      : )تجهيزات خدماتي (ــ وسايل سرويس  

  .تخليه ، تهويه، ايمني وعايق بندي بكارمي روند

 كـه   بـه اجـزاي تقويـت كننده،نگهدارنـده،حفاظتي وتثبيـت كننـده             : سـاختاري   ات   يـاتجهيز  ــ وسايل   

  .اطلاق مي گردد وجوددارد ،جداره درديواره خارجي 

 كـه ميـزان آن ازحـداكثر    بـه فـشاري اطـلاق مـي گـردد      ) : M A W P( ـــ حداكثرفـشار كارمجـاز   

 ولي درهيچ برداري كمترنبوده فشاراندازه گيري شده ذيل درقسمت فوقاني پوسته مخزن درهنگام بهره 

  :باشد)واحداندازه گيري فشارگاز (بار7موردي نبايد كمتراز
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  مجازدرجداره درهنگام بارگيري ياتخليه ) دريچه( حداكثرفشار موثرگيج -

كه جداره براي آن طراحي شده كه براي گازمايع غيريخچالي ) دريچه( حداكثرفشار موثرگيج  -

براي گازهاي . براي آن گازارائه شده استT 50ازن مولتي مودال عنوان شده دردستورالعمل مخ

  :مايع غيريخچالي ديگر كه كمترازمواردزيرنيستند

   بارو1گازمايع غيريخچالي دردماي مرجع طراحي  منهاي ) برحسب بار(فشار بخارمطلق -

احـي  هواياگازهاي ديگر درفضاي خالي تعيين شده توسط دماي مرجع طر         ) برحسب بار ( فشار جزئي  -

   T   f -  T  rوانبساط حالت مايع بخاطرافزايش ميانگين دماي حجم    

 )T  f : درجـــه ســـانتيگراد15دمـــاي بـــارگيري ،معمـــولا)  (T  r :  حـــداكثر دمـــاي ميـــانگين

  )درجه سانتيگراد50،معمولاحجم

يــن ا. عبارتــست ازفــشارمورداستفاده درمحاســبات موردنيــازطبق مقــررات لولــه  فــشار : ــــ فــشارطراحي 

  :باشد بالاترين فشارهاي ذيل فشارنبايدكمتراز

   يا فشار موثر مجاز درجداره درزمان بارگيري ياتخليهميزان حداكثر -

  : مجموع -

حداكثر فشار مؤثر كه جداره براي آن فشار طراحي گرديده است به صـورتي كـه در قـسمت  قبلـي                    -1

  .آمده است ) حداكثر فشار كار مجاز  (  MAWPتعريف 

 درصـد بـار   35 براساس نيروهاي ديناميكي مشخص شده تعيين شده است ، امـا كمتـر از   فشار هد كه  -2

  .نباشد)واحدفشارگاز(

  . باشد  در بالاي جداره هنگام تست فشار مي موثربه معناي حداكثر فشار : آزمايشيــ فشار

تجهيـزات  جـداره و     درآن ميـزان فـشارداخلي گاز      شود كه      اطلاق مي  آزمايشيبه  : ضد نشت  آزمايش   ــ 

   .نباشد)حداكثرفشاركارمجاز ( MAWP درصد 25 خدماتي آن كمتراز

عبارت است از مجموع جرم وزن تـانكر مـولتي مـودال و     )  MPGM: ( خالص مجاز ناــ حداكثر جرم 

  سنگين ترين بار مجاز براي حمل و نقل 

 انبساط تن برميليمترمربع و   نيو370  به فولادي اطلاق ميگردد كه داراي مقاومت كششي : ــ فولاد مرجع

  . درصد باشد27  ضريب انكسارآنطولي

 نيـوتن  440 تـا 370به فولادي اطلاق مي شود كه حـداقل قـدرت كشـشي تـضمين شـده آن            :  فولادنرم   -

  .برميليمترمربع  باشد

براي جداره كه گازهاي  مـايع غيريخچـالي تحـت شـرايط محيطـي               :  ميزان درجه حرارت طراحي مبنا     ــ  

درجه حرارتهاي  طراحي بيـشتري نيزبـراي        .  درجه سانتيگراد خواهدبود   50 تا   - 40حمل مي شوند    درآن  

  .مخازن مولتي مودال باتوجه به شرايط آب وهوايي سخت ميبايست درنظرگرفته شود
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 (  MAWPبه دمايي اطلاق ميگردد كه در آن فـشار بخـار اجـزاء بـراي محاسـبه      :  دماي مرجع طراحي 

ورحــصول اطمينــان ازاينكــه گــاز هميــشه درحالــت مــايع ظبمنتعيــين ميگرد) ر مجــاز حــداكثر فــشار كــا

قرارخواهدداشت ، درجه حرارت طراحي مبنا بايدكمتراز درجه حرارت حاد گازغيريخچالي موردحمـل             

  : اين مقدار براي هر تانكر مولتي مودال عبارتست از . باشد 

   سانتيگراد  درجه65:   متر يا كمتر 5/1جداره با قطر) الف 

  درجه سانتيگراد60:  متر 5/1جداره با قطر بيشتر از ) ب 

  درجه سانتيگراد60   :  سايه بانبدون عايق بندي يا  -1

   درجه سانتيگراد55 : )سايه بان(با محافظ نور خورشيد -2

   درجه سانتيگراد50: با عايق بندي  -3

كيلوگرم ( ليتر ظرفيت جداره   هر در  گاز مايع غيريخچالي   جرمعبارت است از ميانگين     :  چگالي بارگيري   

  )برليتر

  .  تانكرهاي مولتي مودال آمده است  T50چگالي بارگيري در دستورالعمل 

  T50تانكرهاي مولتي مودال مخصوص حمل و نقل گازهاي مايع غيريخچالي كه در دسـتورالعمل   -ل

 ، چنين دستگاهي بايد شامل تانكر مودال بايد حاوي دستگاه كنترل فشار مورد قبول مراجع ذيصلاح باشد     

يك ديسك خشك ماقبل دستگاه فنري باشد ، مگر اينكه تانكرمولتي مودال در سرويس با يك دسـتگاه                

  . مورد قبول ساخته شده از مواد سازگار با بار مجهز گرديده باشد 

ين فضاي بين ديسك خشك ودستگاه بايد به يك دريچه فشار يايك نمايانگر ردياب تجهيزشـده باشـدا                

كار سبب ميگردد تا رديابي شكستگي ديسك ، نگهدارنده يا نـشتي اي كـه ممكـن اسـت باعـث خرابـي           

 درصد بـالاتر از فـشار آغـازين تخليـه           10دستگاه كنترل فشار شود ميسر گردد ، ديسك خشك در فشار            

  . دستگاه كنترل شكسته ميشود 
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  )5(ميمه شماره ض
  ط پرنمودن مخزندارهاشراي
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  شرايط پرنمودن مخزندارها
  هنگام پرنمودن تانك بامواد مايع، مقادير پرنمودن ذيل تعيين گرديده كه بيش ازآنهامجاز  

  : نمي باشد

درتانـك هـاي داراي     ) مانند سمي بـودن وخورنـدگي     (براي موادقابل اشتعال بدون خطراضافي       -

ونيز درمواردي كه قبل از سوپاپ اطمينـان لاتـون محـافظ            (اطمينان  تجهيزات تهويه وياسوپاپ    

 ):قراردارد

  درصد ازحجم تانك [α (50-tF)+1] /100=   ميزان پرنمودن 

     عبارتست از دماي ميانگين موادمايع هنگام پركردن ، درجه سانتيگراد tFكه درآن 

αدرجــه ســانتيگراد يعنــي بــراي 50 تــا 15   عبارتــست از دمــاي ميــانگين مــواد مــايع در تفــاوت دمــايي از

  :  براساس اين فرمول محاسبه مي شودαدرجه سانتيگراد، ضريب  35حداكثرتفاوت دماي مساوي 

α = d15- d50 / (35 × d50)  

  درجه سانتيگراد50درجه سانتيگرادو15  عبارتندازچگالي موادمايع بترتيب در d50  و d15: كه درآن
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درتانـك هـاي   ) راي قابل اشتعالها وچه بـراي غيرقابـل اشـتعالها   چه ب(براي موادسمي وياخورنده   -

  ):ونيزدرصورت وجودلاتون محافظ(داراي تجهيزات تهويه وسوپاپ اطمينان 

  درصدازحجم تانك[α (50-tF)+1] /98= ميزان پرنمودن 

چـه قابـل اشـتعال وچـه     (براي موادقابل اشتعال، خطرناك براي سلامتي وياموادخورنده ضـعيف     -

 ):ايمني(فاقدتجهيزات احتياطي) آب بندي شده(درتانك هاي نفوذناپذير)  اشتعالغيرقابل

 درصدازحجم تانك [α (50-tF)+1] /97= ميزان پرنمودن 

چه براي قابل اشتعال وچـه بـراي غيرقابـل         ( براي موادسمي قوي وياسمي وخورنده قوي ويا موادخورنده        -

  )محافظ(يمني درتانك هاي آب بندي شده فاقد تجهيزات ا) اشتعال

 درصدازحجم تانك [α (50-tF)+1] /95= ميزان پرنمودن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )6(ضميمه شماره 
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  )MSDS( فرم اطلاعات ايمني مواد

  )اين ضميمه صرفا جنبه مطالعاتي دارد( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اطلاعات تكميلي

  )MSDS( فرم اطلاعات ايمني مواد

  )جنبه مطالعاتي دارد(
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 MSDS مخفف عبـارت  ) MATERIAL  SAFETY  DATA  SHEET (     مـي باشـد وبعنـوان

  .برگه اي مكتوب حاوي اطلاعاتي درخصوص خطرات موادشيميايي مورداستفاده قرارمي گيرد

اين برگه هاتوسط توليدكننـدگان موادشـيميايي دراختيارمـصرف كننـدگان وسـايرافرادي كـه درمعـرض                 

  :ت اين برگه هاشامل مواردذيل استاطلاعا.موادشيميايي قرارميگيرند گذارده مي شود

  )جامد،مايع،گاز(ــ ماهيت شيميايي ماده

  ــ خصوصيات ومشخصات فيزيكي

  ــ خطرات بهداشتي ماده

  ــ شناسايي راههاي اصلي  ورود ماده به بدن

  ــ مقاديرآستانه مجاز

  ــ سرطان زايي ماده

  .دنــ اقدامات احتياطي درزمان حمل ونقل،كاربرد،استفاده ،انباركر

  ــ كمكهاي اوليه واقدامات لازم درزمان بروزسوانح وعفونتها

  )…وسايل اطفاء حريق، ماسك ،لباس ويژه،(ــ اقدامات كنترلي

  ــ خطرات فيزيكي

  MSDSــ اطلاعات مربوط به اصلاحات در 

  ــ اطلاعات مربوط به توليدكننده

  لوزي خطر
نـوع وبادرجـه متفـاوتي ازآلاينـدگي وخطرنــاكي      باتوجـه بـه اينكـه مقداربـسياروسيعي ازموادشــيميايي مت    

درصنايع شيميايي درجهان صنعتي امروز به مصرف مي رسند،لزوم آشنايي همگـان بـااين مـواد وخطـرات       

لذاتوليدكنندگان موادشيميايي بمنظورآگاهي مصرف كننـدگان ازخطـرات بهداشـتي          .آنهاحياتي مي باشد  

بروشورها ودفترچه هاي راهنما نموده وآن رادراختيار توليدات خود وچگونگي مصرف آنهااقدام به چاپ 

  .مصرف كنندگان قرارمي دهند

علاوه برآن بـرروي بـسته بنديهابايـدعلائم اختـصاري كـه نـشاندهنده خطـرات محتويـات آنهاسـت درج                     

درضمن درصورتيكه فرآورده شيميايي ازتركيب چندماده شيميايي متفاوت تشكيل شده باشد اسامي             .شود

ــات م ــود  تركيب ــسته هاقيدش ــوح روي ب ــي    . وجودبايدبطوروض ــواردايمني وحت ــاده وم ــرات م ــزان خط مي

بااسـتفاده ازعلائمـي كـه درسـطح جهـاني شـناخته شـده              .پادزهرهاوروش هاي درماني بايدمـشخص باشـد      

اندبطور اختصار ميزان خطرات موادرامشخص مي كنند تادريك نگاه بتوان اطلاعـات اوليـه رادرمـوردآن          

  يكي ازاين علائم لوزي خطرمي باشد كه تقريبا كليه اطلاعات مربوط به خطرماده .ماده كسب نمود

  .شيميايي بطوراختصار دريك لوزي كه مطابق شكل زير به چهارقسمت تقسيم مي شود، آورده شده است

        F          
                   

R 
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  هرقسمت بايك رنگ خاص  كه مشخص كننده نوع خطر

  باشد مشخصآن ويك عدد كه نشاندهنده شدت خطر آن مي 

  اين اعدادازيك تاچهارتقسيم بندي مي شود كه هرچه .مي گردد

  ..عددبزرگترباشد نشاندهنده خطربيشترماده مي باشد

  : خطرات آتش گيري
مشخص مـي شودونـشاندهنده ميـزان    ) F  )  FLAMABILITYاين قسمت بارنگ قرمز وبا حرف 

  : گيري مواد بشرح ذيل مي باشددرجه بندي خطرات آتش.ياشدت قابليت اشتعال ماده مي باشد

  .اين ماده قابل اشتعال نمي باشد: ــ عددصفر 

  .ماده درمجاورت گرماي نسبتازياد قابل اشتعال است : 1ــ عدد 

  .ماده درگرماي متوسط به نقطه اشتعال مي رسدوخطرآتش سوزي دارد : 2ــ عدد 

  .ماده درشرايط هواي معمولي مشتعل  مي شود : 3ــ عدد

ماده داراي قابليت اشتعال بسياربالابوده ومخلوط گاز يابخارات آن درهواخطرانفجار وآتش    : 4 ــ عدد 

  سوزي دارد

  

  

  : خطرات واكنش شيميايي 
مشخص مي شودوميزان قابليـت انجـام فعـل    ) R  )  REACTIONاين قسمت بارنگ زردوباحرف 

  : پذيري موادبشرح ذيل استدرجه بندي خطرات واكنش.وانفعالات شيميايي ماده رانشان مي دهد

H 
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  .ماده داراي خواص ثابت است وحتي درمجاورت آتش واكنش انجام نميدهد: ــ عددصفر

  .ماده درشرايط عادي داراي خواص ثابت است : 1ــ عدد 

درايـن مـاده آمـادگي واكـنش وعكـس العمـل شـديد نهفتـه ولـي ايجادانفجارشـديدنمي                     : 2ــ عـدد    

  .زياد شديدا واكنش نشان مي دهددردرجه حرارت بالا وفشار.كند

دراثرضربه واصطكاك ياشوكهاي قـوي ويادرمجـاورت گرماايجـاد انفجـاروآتش سـوزي              : 3ــ عدد   

اين ماده بدون دخالت عوامـل ضـربتي وحرارتـي بـاآب ايجـادحرارت وعكـس العمـل         .شديد مي كند  

  .شديد مي كند

ايط متعارف وفـشارمعمولي دراثرفعـل      ماده خاصيت آتش گيري وانفجار سريع دارد ودرشر        : 4ــ عدد   

  .وانفعالات ،ايجادانفجاروآتش سوزي مي كند

  :طرات جاني وبهداشتيخ
مشخص مي شودونـشان دهنـده شـدت خطرمـاده          ) H ) HEALTHاين قسمت بارنگ آبي وحرف      

درجه بندي موادازنظرخطرات بهداشـتي بـشرح   . براي سلامتي انسان ،حيوان  ويامحيط زيست مي باشد     

  : باشدذيل مي

  .ماده درحال اشتعال نيز خطرخاصي براي تندرستي ندارد: ــ عددصفر

  .تنفسي واردمحوطه شد خطرجزئي براي بدن داردوبهتراست بااستفاده ازدستگاههاي ماده : 1ــ عدد 

مــاده بــراي تندرســتي خطرنــاك اســت ولــي مــي تــوان بااســتفاده ازدســتگاههاي تنفــسي   : 2ــــ عــدد 

  .واردمحوطه شد

ماده بسيارآلاينده وخطرناك است وبايد بااحتياط ودقت بسيار وباتجهيز به البسه اسـتحفاظي         : 3 ــ عدد 

ويژه بطوري كه هيچ قسمت ازبدن بااين ماده تماس نداشته باشد بااستفاده از كپسولهاي هـواي فـشرده                  

  .واردمحوطه آلوده شد

. ين ماده مي تواندمنجربه مرگ شـود استنشاق مقداركمي ازگاز ويابخارات متصاعدشده ازا :  4ــ عدد   

 .نفوذگاز ويامايع ازطريق البسه معمولي به بدن افرادكشنده است

  

  

  : خطرات ويژه يااطلاعات مخصوص
. اين قسمت بارنگ سفيدمشخص مي شود واطلاعات يا مراقبتهاي خاص درمورد آن ماده رانشان مي دهد

نـشاندهنده  ) O X Y   (عبـارت  . يـق مـي باشـد   نشاندهنده خطراسـتفاده ازآب دراطفـاء حر   ) w(مثلا 
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واگـردراين خانـه هـيچ چيزنوشـته     . بمعنـي مـاده راديواكتيـومي باشـد     )   *(اكسيدكننده وعلامت سـتاره 

  ري نداردنشودباين معني است كه ماده هيچ خط

 

  

  

  واژه نامه مربوط به جداول

 

KSM :     
فـي داراي جـنس سـخت ، نيمـه سـخت ويـانرم       كانتينر ظرفيت متوسط براي بارهـاي فلـه، عبارتـست ازظر        

  :ومناسب براي حمل كه 

  .ليتراست3000حجم آن حداكثر  -

 .مخصوص بارگيري وتخليه مكانيزه است -

 2قادربه تحمل بارهاي تعريف شده  درنتيجه  آزمايـشاتي اسـت كـه براسـاس شـرايط ضـميمه                      -

SMGS تخليه وحمل واردميشود، انجام ميشوند ودرحين عمليات بارگيري .  

LSA)  LOW  SPECIFIC  ACTIVITY  (   
كـه ايـن موادعبارتنـداز موادراديواكتيـوي كـه در تمـامي             . بمعني مواد داراي اكتيويته ويژه كم مي باشـد        

وياموادراديواكتيوي كه برايشان محدوديتهاي اكتيويته ويژه . طبيعت داراي اكتيويته ويژه محدودمي باشند

 LSAيين اكتيويته ويژه محاسبه شده موادبيروني دفاع دراطراف مـاده    براي تع . متوسط محاسبه شده قائلند   

  .به حساب نمي آيند

  :اين موادبه سه گروه تقسيم ميشوند

1- LSA-I :    

وكنـستانتره هـاي اورانيـومي      ) مثـل اورانيـوم وتـوريم     (كانيهاي حاوي راديونوكليدهاي طبيعـي       -

  ياتوريمي  اين كا نيها

 امد وياتوريم طبيعي ياتركيبات ومخلوطهاي جامد يامايع آنهااورانيوم طبيعي تابش داده شده ج -

  . درموردآنها محدودنمي باشد A2مواد راديواكتيوي كه ماده قابل شكافت نبوده مقدار -
 

2- LSA – II :   

مــوادديگري كــه فعاليــت بطورمــساوي درتمــامي حجــم   آب باحــداكثر غلظــت تــريتيم وياتمــامي

 A2/G  5-10 شده آنها براي  مواد جامـدوگازي شـكل از          ه ، فعاليت متوسط محاسبه    آنهاتوزيع شد 

  .بيشتر نباشد
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3-  LSA III      ::    

  :كه درآنها) مثل ضايعات جامدشده وياموادفعال شده ( موادجامد

موادراديواكتيودريك ياچند تكه ازماده جامد توزيع شده اند ويابصورت مساوي درماده جامـد             -

 .توزيع شده اند)يرهمثل بتون ، قير ،سراميك وغ(چسبنده 

موادراديواكتيونسبتا غيرمحلول بوده ويادرماتريس نسبتا غيرمحلول درج شده باشند به نحوي كه  -

حتي درصورت نابودي مجموعه بسته بندي ودرصـورت فـرورفتن كامـل درآب ، ازبـين رفـتن               

 .رنرود  فراتA21/0روز داخل آب باشد از 7موادراديواكتيو ازهربسته ، چنانچه بسته به مدت 

 . نباشدA2/G (  3- 10×  2( اكتيويته ويژه محاسبه شده ماده جامدمنهاي ماده حفاظت بيش از -

)A2                 عبارتست از حداكثرفعاليت ماده راديواكتيو ديگري بغيراز ماده راديواكتيو نوع خـاص كـه دربـسته 

  .) مجازبه حمل باشدAبنديهاي نوع 

  

وياكانتينرهاي باري حاوي اكتيويته به     ) مخزن(بندي تانك   عبارتست از مجموعه بسته      : Aبسته بندي نوع    

  براي موادانواع ديگر كه سـاختمان   A2 براي ماده راديواكتيو نوع خاص وياحداكثر A1مقدار حداكثر 

آن منطبق باالزامات عمومي مربوط به همه بسته بنديها ومجموعه هاي بسته بنـدي ونيزالزامـات تخصـصي                  

  . مي باشد SMGS 2-7ضميمه 2ج دربندمربوط به ساختماني مندر

  

P وM وO:   

چنانچـه  .  به ترتيب مخفف عبارات  پارا ومتا وارتو ميباشند كه مربوط به آرايـش مولكـولي مـاده ميباشـد             

)  درالكـل هـاي حلقـوي   OHمثلا عامـل  ( عامل مشخص كننده ماده در موادبا آرايش مولكولي حلقوي        

 مولكول فاصله قرارگيرند عبارت متا واگربـادو مولكـول فاصـله            دركنارهم باشند عبارت ارتو ، اگربايك     

  .باشند عبارت پارا اطلاق ميشود

  )SCO( شيء باسطح آلوده 

  .يعني شيءجامدي كه راديواكتيو نمي باشد ولي برروي سطح خودداراي موادراديواكتيواست

  : وجودداردSCOدوگروه 

   :SCO – I) الف 

  :تثبيت نشده متوسط به مقاديرذيل توزيع شده است دربخش دردسترس سطح  آن آلودگي -

كمتـراز    ) سانتيمترمربع نرسد 300ويادرتمامي سطح ، چنانچه مساحت آن به        ( سانتيمترمربع300درمساحت  

  CM2  Bq/   4  وگاماداراي ضعيف ياكمتر از -براي گسيلنده هاي بتا.باشد CM2  Bq/    4/0 باشد 

  …آلفاو، براي تمامي گسيلنده هاي ديگر
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  :دربخش دردسترس سطح آن  ، آلودگي تثبيت شده متوسط به مقادير ذيل باشد -

 درموردگـسيلنده هـاي بتـا وگامـا و      CM2 Bq/ 2 10×4 كمتـراز  ) سانتيمترمربع300كمتراز (درمساحت

  . براي تمامي گسيلنده هاي آلفاي ديگرباشدCM2 Bq/ 3 10×4 گسيلنده هاي آلفاي ضعيف ويا 

  :  SCO – II ––––ب 

شيء جامد كه آلودگي تثبيت شده وياتثبيت نشده سطح آن بالاتر ازمقاديرمورداستفاده براي موادمذكور              

  : بوده وبرروي آنSCO- Iدرفوق درخصوص 

يادرتمامي سطح  (سانتيمترمربع  300 دربخش دردسترس سطح  آن آلودگي تثبيت شده متوسط درسطح            -

  بـراي گـسيلنده   CM2 Bq/ 5 10×8 كمتـراز )  باشـد  سانتيمترمربع300درصورتيكه مساحت آن كمتراز 

  بـراي تمـامي گـسيلنده هـاي     CM2  Bq/    4 10×8 هاي بتا وگاما وگسيلنده هاي آلفـاي ضـعيف ويـا    

  .آلفاي ديگر

يادرتمـامي  (سـانتيمترمربع 300 دربخش غيرقابل دسترس سطح ، آلودگي تثبيت نشده ميـانگين درسـطح    -

 بـراي گـسيلنده     CM2 Bq/ 5 10×8كمترباشـد از    ) تيمترمربع نرسـد  سان300سطح چنانچه مساحت آن به      

 بـراي تمـامي گـسيلنده هـاي آلفـاي      CM2 Bq/ 4 10×8 هاي بتاوگاماوگسيلنده هاي آلفاي ضعيف ويا

  .ديگر

  كودهاي آمونياكي ازته

مخلوطهاي همگن غيرقابل تفكيك نيترات آمونيم باافزودني هاي معـدني كـه ازنظرشـيميايي               :A1 نوع   -

 درصـد  2/0درصـد نيتـرات آمـونيم وحـداكثر      90سبت به نيتـرات آمونيـوم خنثـي بـوده  حـاوي حـداقل                ن

 درصـد  4/0درصد نيترات آمونيم وحداكثر 90 تا70ويا حاوي ) شامل موادآلي برپايه كربن(موادسوختني  

  .مودسوختني باشد

يادولوميـت حـاوي    مخلوطهاي همگن غيرقابل تفكيك نيتـرات آمـونيم باكربنـات كلـسيم و             : A2 نوع   -

   مواد سوختني4/0درصد نيترات آمونيم وحداكثر90درصد وحداكثر80حداقل 

درصد 45مخلوطهاي همگن غيرقابل تفكيك نيترات آمونيم باسولفات آمونيم حاوي حداقل    : A3 نوع   -

  . درصد موادسوختني4/0درصدنيترات آمونيم وحداكثر70وحداكثر 

فكيك نيتروفسفاتي يانيتروپتاسيمي يانيترو فسفاتوپتاسيمي حاوي مخلوطهاي همگن غيرقابل ت  : A4 نوع   -

  .درصد موادسوختني4/0 درصد نيترات آمونيوم وحداكثر 90درصد وحداكثر 70حداقل 

    مربوط به بسته بنديهاي موادراديواكتيومي باشد M ( B(   وB ) U( بسته بنديهاي
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