
)OSJDسازمان همکاري راه آهنها (

قرارداد 
مقررات استفاده از واگنهاي باري

)PGWدر حمل و نقل بین المللی (

با تغییرات و اضافات 
2017جولاي 1تا 

ترجمه: رقیه علی بیگی
کردبچهبازبینی: مژگان 

تأیید نهایی: عباس نظري
دفتر بین الملل

راه آهن جمهوري اسلامی ایران
1396بهار 



I

توضیحات:
و قرارداد )PGW(قرارداد » از واگنهاي باري در حمل و نقل بین المللیمقررات استفاده«قرارداد 2009ژانویه 1از - 

؛) اجرایی شدندPPW(قرارداد » مقررات استفاده از واگنهاي مسافري در حمل و نقل بین المللی«
معتبر )PPW(قرارداد » بین المللیحمل و نقلاز واگنها در مقررات استفاده «قرارداد 2008دسامبر 31تا 1992ژانویه 1از - 

؛بود
از ضمائم –)PPW(قرارداد » بین المللیحمل و نقلاز واگنها در مقررات استفاده«1991دسامبر 31تا 1951نوامبر 1از - 

SMGS[اجرا شد] .



II

فهرست
بین المللیحمل و نقلاز واگنهاي باري در استفادهمقرراتقرارداد 

PGWپیوستهاي قرارداد 

VI

A فهرست طرفهاي قراردادPGW1
Bاستفاده از واگنهاي باري در حمل و نقل بین المللی (مقرراتPGW(3

بخش اول
مقررات عمومی

3حوزه کاربرد1بند
3اصطلاحات و تعاریف 2بند

بخش دوم
واگنها

5شرایط عمومی استفاده از واگنها3بند
6تحویل واگنها شرایط 4بند
9تعمیر واگن معیوب5بند
9تعمیر و عودت واگن (بوژي) آسیب دیده6بند
11نحوه ارائه قطعات یدکی براي تعمیر و عودت قطعات یدکی معیوب٧بند
12واگنهاجداشوندهتجهیزات ٨بند
13(بوژي)واگنگم شدنفرضیه 9بند

بخش سوم
محاسبات

13مقررات عمومی10بند
چهارمبخش 

مسئولیت
14حدود مسئولیت طرفهاي قرارداد11بند
14، آسیب دیدگی و خرابی واگن (بوژي)گم شدنمیزان غرامت درصورت 12بند
15وارده به واگن (بوژي)خساراتمیزان غرامت بابت 13بند

بخش پنجم
پیگیري قضاییشکایات. دعاوي. 

15مقررات عمومی14بند
16پیگیري قضاییدعاوي. 15بند



III

بخش ششم
واگنهاي با استفاده مشترك

16مقررات عمومی16بند
17شرایط استفاده از واگنها17بند
20فوريشرایط عودت ١٨بند
20نحوه محاسبه حق عضویت واگنها و بوژیها١٩بند

بخش هفتم
اطلاع رسانی

21مقررات عمومی20بند
PGWپیوست هاي 

22الزامات فنی واگنها1
48فهرست سیاهه واگن2

49نحوه تکمیل و پر کردن فهرست سیاهه واگن1-2
52فریبوت)-فهرست سیاهه واگن (در خطوط ریلی2آ

53فریبوت)-فهرست سیاهه واگن (در خطوط ریلینحوه تکمیل و پر کردن 2-1آ
56صورتجلسه تحویل واگن معیوب/ آسیب دیده3
57صورتجلسه عدم پذیرش واگن4
58صورتجلسه آسیب دیدگی/ خرابی واگن5
61درخواست از مالک واگن نسبت به انجام اقدامات بعدي با واگنی که نیاز به تعمیر دارد6
62درخواست قطعات یدکی7
63فهرست تجهیزات جداشونده8
65نمونه نوشته هاي روي واگن داراي تجهیزات جداشونده8آ

66کیلوگرم ظرف واگن1بهاي 9
68بهاي تعمیرات واگنهاي باري در ارتباط بین المللی10
75برگه همراه واگنهاي باري11
76فهرست نرخهاي پرداخت12
77اگن خالیوبابت سیر فهرست تقاضاي غرامت13
78صورتجلسه مناسب نبودن واگن14
79ایستگاهفهرست واگنهاي متوقف شده در 15
80حذف واگن از بهره بردارياطلاعیه16
82روش محاسبه نرخهاي حق استفاده واگنها، بوژیها و واگنهاي بدون بوژي17
93مانورهايتپهرويواگن ازدادن علائم عبور18
94میلیمتر1435کنترل پروفیل طوقه چرخ خط 19



IV

96نمونه علامتگذاري کد ثبت واگن20
97نمونه علامتگذاري ظرف واگن21
98نمونه علامتگذاري ظرفیت واگن22
99نمونه علامتگذاري طول مفید کف پلاتفرم23
100نمونه علامتگذاري حجم دیگ مخزن 24
101نمونه علامتگذاري مهلت انجام تعمیرات دوره اي25
102نمونه علامتگذاري تیپ ترمز اتوماتیک26
بین المللی استفاده حمل و نقلترمزهاي اتومات پنوماتیک واگنها که در عناوین کامل و اختصاريلیست 27

میشوند
103

104رزرو شده است28
105علائم ویژه علامتگذاري گاباري واگن29
107علائم ویژه واگنهایی داراي چرخ و محورهاي بازشونده (متحرك)30
109بالاعلامت هشداردهنده فشار 31
111واگنی که براي استفاده مشترك داده نشده استعلامتگذاري32
112نمونه هاي علائم روي دیگ مخزن33
M(114برچسبهاي واگن (فرم 34
AVV(115مربوط به ”K“برچسبهاي واگن (فرم 35
K(116برچسبهاي واگن (فرم 36
117برچسبهاي روي واگن داراي ترمز معیوب37

118آدرسهاي طرفهاي قرارداد1-ج
119فهرست شرکتهاي راه آهن تحویل دهنده/ تحویل گیرنده2-ج
122فهرست نامها و کدهاي اختصاري3-ج
123کدهاي ثبت واگنها4-ج

ترتیب کار جلسات»و«
ضمائم

124

128نتایج رأي گیري1
129نتایج رأي گیري (فرم نمونه)1آ

سهم رأي طرفهاروش تعیین »گ«
ضمائم

130

PGW131اطلاعات لازم براي محاسبه سهم رأي در چارچوب قرارداد 1
132جدول تقسیم سهم رأي اعضاء2
133جدول تقسیم سهم رأي اعضاء (فرم نمونه)2آ



V

PGW134رأي گیري درخصوص بخشهاي »د«

PGW136درخواست الحاق به قرارداد »اي«

_____________________
مترجم:توضیح 

 ه شده است که بمنظور تسهیل متن روسی جهت شماره گذاري الفبایی پیوستها از حروف الفباي روسی استفاددر
همان معادل ، متن روسیدر و یافتن پیوستها جهت مقایسه یراناا.ج.هن آمحترم راه براي کارشناسان مطالعه

ترتیب که:بدین قید شده است. فارسی با الفبايحروف 

Аآ

Бب

Вو

Гگ

Дد

Еاي

Иج

 1بند «-1 §شده است: ترجمه» بند«عبارتا بفارسی متندردر متن روسی، §علامت« ،§ ، »2بند «-2
§ .و ... »3بند «-3



VI

قرارداد

از واگنهاي باري استفادهمقررات «
»)PGWبین المللی (حمل و نقلدر 

قرارداد حاضر قید شده اند و از این پس طرفها نامیده میشوند، Aراه آهنی و مالکان واگن که در ضمیمه شرکتهاي 
در زمینه موارد زیر به توافق رسیدند. 

1ماده 
اصطلاحات

این قرارداد، اصطلاحات زیر بدین معنا می باشند:دركبراي 
شخصی که حق دارد بارها را حمل و نقل نموده و از واگن بعنوان وسیله نقلیه اسـتفاده  –شرکتهاي راه آهنی-

میکند؛
ی بوده و طبق مقررات داخلواگن صاحب: شخصی که با حق مالکیت یا هر مبناي حقوقی دیگري مالک واگن-

این عنوان در فهرست وسایل نقلیه درج و ثبت شده باشد.   با

2ماده 
موضوع قرارداد

بار در و انتقالحملنقلیه دروسیلهواگنها بعنوان از بهره برداري ین قرارداد عبارت است از شرایط موضوع ا-1
بـین المللـی   ونقـل حمـل  از واگنهـاي بـاري در   در مقـررات اسـتفاده  ایـن شـرایط  .خطوط بین المللـی ریلـی  

)PGW ،(در ضمیمه مندرجBتشریح شده اند، قرارداد حاضر.

3ماده 
حوزه کاربرد

، یعنـی  )SMGSتوافقنامـه ارتبـاط بـین المللـی بـاري ریلـی (      4پیوسـت شرایط قرارداد حاضر نسبت به مقررات -1
، ارجحیت دارد.»متعلق به کریر نیستنقلیهقوانین حمل واگنی که بعنوان وسیله «

مشترك از واگنهـاي  به در زمینه مسائل مربوط به استفاده و چندجان-مال توافقنامه هاي دواعقرارداد حاضر براي-2
عضـو  که-نباید با منافع طرفهاي قرارداد ها. این توافقنامهمنعی ایجاد نمی کندبین طرفهاي ذینفع قرارداد ،باري

در تضاد باشد. -توافقنامه هاي فوق نیستند 
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4ماده 
جلسات طرفها

یـب کـار   تمسائل مربوط به تغییر قرارداد حاضر در جلسات نمایندگان تام الاختیار طرفها با تشریفات مندرج در تر-1
این قرارداد قید شده، بررسی میشوند. مسائلی کـه در ترتیـب کـار جلسـات پـیش بینـی       Cجلسات که در ضمیمه 

تصـویب شـده،   OSJDنها که در سازمان همکاري راه آهنها نشده اند، طبق تشریفات برگزاري جلسات کمیسیو
مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

و PGWمسـائل ناشـی از مقـررات    بررسـی یـا PGWتکمیـل  بمنظوربراي بررسی مقدماتی مسائل ارجاع شده -2
اقدام به تشکیل ، طرفها میتوانند ي قراردادتهیه پیش نویس تصمیمات جلسات نمایندگان تام الاختیار طرفهاجهت 

.نمایندگروه کارشناسان متشکل از متخصصان طرفها 

5ماده 
رأي گیري

یک دولـت) ثبـت شـده انـد، مجموعـاً      طرفهاي [قرارداد] از–کلیه طرفهایی که در خاك یکی از دولتها (منبعد 
داراي دو حق رأي می باشند. یعنی:

در مجموع یک رأي دارند؛–یک دولت [قرارداد] ازطرفهاي–شرکتهاي راه آهنی -
مجموعاً یک رأي دارند.–یک دولت [قرارداد] ازطرفهاي –مالکان واگنها -

داراي دو رأي خواهد بود.این طرف چنانچه از یک دولت فقط یک نفر به عنوان طرف قرارداد حاضر باشد، 
بشـرح زیـر تعیـین    و د ایـن قـراردا  Dپیوسـت در منـدرج هر طرف طبق روش تعیین سهم رأي طرفها،سهم رأي 

میشود:
بسته به گردش بار در خطوط بین المللی؛–براي شرکتهاي راه آهنی از یک دولت -
بسته به تعداد واگنها.–یک دولت براي مالکان واگنها از-

این دولت طبق مقررات داخلی به گونه دیگري تعیـین  قرارداد از ممکن است در یک دولت تقسیم آراء طرفهاي
باشد.شده 

6ماده 
تغییرات قرارداد

این قرارداد درصورت موافقـت کلیـه طرفهـاي قـرارداد درج میشـوند. نحـوه       Eپیوستتغییرات قرارداد حاضر و -1
Bپیوسـت این قرارداد تنظیم شـده و بـراي   9ماده 1و بند ، 8ماده 5قرارداد حاضر بر اساس بند Aپیوستتغییر 

قـرارداد حاضـر   Fو C ،Dاین قـرارداد انجـام مـی گیرنـد. تغییـر ضـمائم       7تغییرات طبق ماده قرارداد حاضر نیز
(نه دهم) مجموع آراء طرفها درج میشوند. 10/9درصورت موافقت 

مـاه قبـل از تـاریخ آغـاز     2میشوند که این پیشنهادها بایسـتی حـداکثر   ثبتتغییرات این قرارداد به پیشنهاد طرفها -2
ارسال شود.OSJDبراي کلیه طرفها و کمیته قرارداد][ي ن تام الاختیار طرفهاجلسه نمایندگا
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مـاده اتخـاذ شـده باشـند،     این 1و تصمیمات طبق شرایط و مقررات بند حاضر باشندچنانچه کلیه طرفها در جلسه -3
این تصمیم نهایی خواهد بود.

لسه به تصویب رسیده جدرحاضرطرفهاي در سایر موارد، تصمیماتی که در جلسه با اکثریت مجموع سهم آراي
پیوسـت قـرارداد و  این تصمیمات مربوط به تغییر اند، ظرف مدت دو هفته براي تمامی طرفها ارسال خواهند شد.

E متخذه تلقی میشوند که ظرف مدت دو ماه از روز ارسال اطلاعیـه از طرفهـا اعتراضـی دریافـت     آن درصورتی
این قرارداد درصورتی متخذه به شمار می آیند کـه ظـرف   Fو C ،D. تصمیمات مربوط به تغییر پیوستهاي نشود

که از طرفهـا دریافـت میشـود    یا اعتراضاتی دو ماه ار روز ارسال اطلاعیه اعتراضی از جانب طرفها دریافت نشود، 
(یک دهم) مجموع آراي تمام طرفها نباشند.10/1بیش از مجموع

ژانویه سـال بعـد از تصـویب آنهـا     1قرارداد حاضر از اتطرفها زمان دیگري را تعیین نکرده باشند، تغییرچنانچه-4
مطلـع  شـدن آنهـا   اجرایـی تـاریخ  را از تغییرات مصوب ایـن قـرارداد و  کلیه طرفها OSJDقانونی میشود. کمیته 

سازد.می

7ماده 
PGWتغییر 

(دو سـوم)  3/2موافقت طرفهایی که مجموعـاً داراي  با،به غیر از ضمائم مربوط به اطلاع رسانیPGWتغییرات -1
میشوند.  قرارداد، می باشند، ثبتEپیوستطبق ،(نه دهم) سهم کلیه آراء طرفها10/9آراء یا سهم 

ضمائم مربوط بـه اطـلاع   به غیر از-PGWتغییرات چنانچه طرفها تاریخ و مهلت دیگري را تعیین نکرده باشند، -2
حـداکثر ظـرف مـدت دو مـاه تـا تـاریخ آغـاز جلسـه         ایـن پیشـنهادها   به پیشنهاد طرفها درج میشـود کـه  -رسانی

ارسال میشوند.OSJDبراي تمام طرفها و کمیته نمایندگان تام الاختیار طرفها 
فقط راه آهنی،  خواه، خواه فقط شرکتهايکلیه طرفها،PGWدرصورت تصمیم گیري درخصوص سایر مسائل -3

مالکان واگنها در رأي گیري شرکت میکنند.
مقـررات و تعـداد آراء لازم   بخشـهاي با ذکر طرفهاي داراي حق رأي درخصوص PGWفهرست پاراگرافهاي 

قرارداد ذکر شده است.این Eدر ضمیمه PGWتغییر پاراگرافهاي جهتبراي تصمیم گیري 
این ماده تصمیم گیري شود، این تصمیم 1و طبق مقررات و شرایط بند ر یابندچنانچه کلیه طرفها در جلسه حضو-4

نهایی تلقی میشود.
ظـرف مـدت دو   حاضر در جلسهدر سایر موارد، تصمیمات مصوب جلسه با اکثریت مجموع سهم آراي طرفهاي 

، اعتراضـی دریافـت   هفته براي تمام طرفها ارسال خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو مـاه از روز ارسـال اطلاعیـه   
یا اعتراضات از طرفها به گونه اي دریافت شوند که مجموع آراء آنها کمتـر از مقـدار مجـاز طبـق مقـررات      هنشد

این قرارداد باشد، تصمیم متخذه تلقی میشود.Eضمیمه 
درج میشـود کـه ایـن    یطـرف ذینفع ـ آنبر اساس اطلاعـات PGWتغییرات در ضمیمه مربوط به اطلاع رسانی -5

.نموده استارسال OSJDبه کمیته با ذکر مهلت قانونی شدن تغییرات رالاعاتاط
آنها مطلع میسازد.اجراي و زمان PGWتمامی طرفها را از تغییرات مصوب OSJDکمیته -6
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8ماده 
الحاق به قرارداد

ثبت شـده انـد، میتواننـد بـه قـرارداد      OSJDشرکتهاي راه آهنی  و مالکان واگن که در محدوده دولتهاي عضو -1
حاضر ملحق شوند.

شرایط الحاق به قرارداد حاضر به شرح زیر می باشد:-2
متعهد شدن به رعایت شرایط قرارداد حاضر؛-1-2
دارا بودن حق حمل بار و/یا تملک ناوگان واگنها با حق مالکیت یا هر مبناي حقوقی دیگر؛-2-2
ناشی از قرارداد حاضر از سوي طرفهاي قرارداد.تأمین انجام حسابرسیهاي-3-2

قرارداد حاضر ارسال نمود.Fبراي الحاق بایستی درخواست کتبی را طبق فرم مندرج در ضمیمه -3
الحاق بـه  ضوابطشرایط وطی دو هفته از زمان دریافت درخواست، مطابقت اسناد ارائه شده را باOSJDکمیته -4

این قرارداد بررسی میکند.
میتواند درخواست اطلاعات تکمیلی نموده یا OSJDدرصورت نقص یا عدم وضوح اطلاعات ارائه شده، کمیته 

اسناد را به درخواست کننده بازگرداند.
OSJD، کمیتـه  ایـن قـرارداد  درصورت مطابقت اسناد ارائه شده و اطلاعات مندرج در آنها با شرایط الحـاق بـه   -5

بسته به تاریخ ارائـه  ،ژانویه سال بعد1جولاي سال جاري یا 1از تاریخ الحاق (کلیه طرفها و درخواست کننده را 
قـرارداد حاضـر بـا ذکـر تـاریخ      Aپیوسـت درخواست و مهلت بررسی آن) مطلع نموده و تغییرات مربوطـه را در  

الحاق درج نموده یا کلیه طرفها و درخواست کننده را از عدم الحاق مطلع می سازد.

9ماده 
در قراردادعضویتانصراف از

پایـان  خود در این قـرارداد  عضویت، به OSJDبه کمیته مرتبطهر یک از طرفها میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی -1
کلیه طرفها را از این اطلاعیه مطلع خواهد نمود.OSJDدهد. کمیته

را مربوطـه اطلاعیه OSJDپس از گذشت شش ماه از روزي که کمیته عضویت در قراردادموضوع انصراف از
قرارداد حاضر درج نمـوده و  Aپیوسترا در مرتبط تغییرات OSJD. کمیته خواهد بوداجراییدریافت میکند، 

به کلیه طرفها اطلاع میدهد.
زمـان عضـویت در   طرف در قرارداد حاضر، این طـرف را از اجـراي تعهـداتی کـه در     یک از عضویتانصراف

قرارداد برعهده داشته و در لحظه قطع مشارکت در قرارداد اجرا نشده اند، آزاد نمی کند.
انصراف از عضویت در قرارداد حاضر بر قطع اتوماتیک عضویت طرفهاي انصراف دهنده در دیگـر قراردادهـا و   -2

قراردادهـا و توافقنامـه هـا ناشـی     در صـورتی کـه مـورد دیگـري از ایـن     -توافقنامه هاي مربوط به قرارداد حاضر
تأثیري نمی گذارد. -نگردد

چنانچه کمتر از چهار طرف قرارداد از کشورهاي مختلف باقی بمانند، قرارداد حاضر از اعتبار ساقط خواهد شد.-3
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10ماده 
مقررات نهایی

می باشد که امین قرارداد است.OSJDانجام امور مربوط به قرارداد حاضر برعهده کمیته -1
ضمائم زیر جزء لاینفک قرارداد می باشند:-2
؛»PGWفهرست طرفهاي قرارداد «-Aپیوست-
؛»)PGWقوانین بهره برداري از واگنهاي باري در ارتباط بین المللی («-Bپیوست-
؛»ترتیب کار جلسات «-Cپیوست-
؛»روش تعیین سهم رأي طرفها«-Dپیوست-
؛»PGWرأي گیري براي قسمتهاي  «-Eپیوست-
؛»PGWدرخواست الحاق به قرارداد  «-Fپیوست-

قرارداد حاضر به زبانهاي چینی و روسی تنظیم شده است. متون نوشـته شـده بـه ایـن زبانهـا داراي اعتبـار یکسـان        -3
ند. درصورت تفاوت در تفسیر متون این قرارداد، متن روسی ملاك خواهد بود.هست

نگهداري میشود.OSJDحاضر در کمیته قرارداد -4
تأیید شده است، را دریافت میکند.OSJDهریک از طرفها یک کپی از قرارداد که توسط کمیته -5

11ماده 
مهلت اعتبار قرارداد

.قانونی میشود2009ژانویه 1قرارداد حاضر براي مدت نامعینی منعقد گردیده و از -1
رسید.اتمامدر شهر تهران در دو نسخه به زبانهاي چینی و روسی به 2008می 1در تاریخ -2
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Aپیوست 

PGWمربوط به قرارداد 
فهرست

PGWطرفهاي قرارداد 

2016آوریل 29تا 

دولتی که در آنجا ثبت علامت اختصارينام طرف قرارداد
شده

وضعیت طرف قراردادالحاق به قراردادتاریخ 
(بله، خیر)

مالک واگنشرکت راه آهنی
01/01/2009بلاروس)BC(راه آهن بلاروس

هولدینگ راه آهن دولتی «شرکت سهامی واحد 
»بلغارستان

راه آهن «شرکت سهامی واحد –2010اکتبر 23تا 
)BDZ EAD(»دولتی بلغارستان

01/01/2009بلغارستانBDZهولدینگ 

راه آهن دولتی «شرکت سهامی خاص 
)MAV» (مجارستان

ZAO MAV01/01/2009مجارستان

01/01/2009ایرانRAIراه آهن جمهوري اسلامی ایران 
01/01/2009قزاقستان)KZKH(» راه آهن قزاقستان«شرکت سهامی 

01/01/2009چین)KZD(راه آهن چین
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01/01/2009کره شمالی)ZC(راه آهن جمهوري دمکراتیک خلق کره 
01/01/2009قرقیزستان)KRG(» راه آهن قرقیزستان«شرکت دولتی 

01/01/2009لتونی)LDZ(» راه آهن لتونی«شرکت سهامی دولتی 
01/01/2009لیتوانی)LG(» راه آهن لیتوانی«شرکت سهامی 

01/01/2009مولداوي)CFM(» راه آهن مولداوي«شرکت دولتی 
راه آهن اولان «روسی –شرکت سهامی مغولی 

»باتور
)MTZراه آهن مغولستان (–31/12/2012تا 

)UBDZH(AO01/01/2009مغولستان

01/01/2009لهستان)PKP(» راه آهن دولتی لهستان«شرکت سهامی 
01/01/2009روسیه)RZD(» راه آهن روسیه«شرکت سهامی عام 

شرکت سهامی راه آهن حمل و نقل باري ریلی 
رومانی

)CFR Marfa(01/01/2009رومانی

01/01/2009اسلواکی)ZSSK Cargo(» راه آهن حمل بار اسلواکی«شرکت سهامی 
01/01/2009تاجیکستان)TDZ(» راه آهن تاجیکستان«شرکت دولتی 

01/01/2009ازبکستان)UTI(» راه آهن ازبکستان«شرکت سهامی دولتی 
29/06/2009اوکراینUZشرکت دولتی حمل ونقل ریلی اوکراین

01/01/2009استونی)EVR(» راه آهن استونی«شرکت سهامی 
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پیوست ب
PGWقرارداد 

مقررات استفاده از واگنهاي باري 
در حمل و نقل بین المللی 

)PGW(

بخش اول
مقررات عمومی

. حدود کاربرد1بند
.را تعیین میکنددر حمل و نقل بین المللی ریلیوسیله نقلیهمقررات حاضر شرایط استفاده از واگنهاي باري بعنوان تجهیزات 

تعاریف. اصطلاحات و 2بند
معـانی اصـطلاحات بـه    )PGW-مقـررات حاضـر   –براي تبیین مقررات استفاده از واگنهاي باري در حمل و نقل بین المللی (در ادامه 

شرح زیر ارائه شده است:

فرد تام الاختیاري که از طـرف راه آهـن تحویـل دهنـده/ تحویـل      –دهنده / تحویل گیرندهنماینده شرکت راه آهن تحویل 
متعهد به تنظیم عملیات تحویل / پذیرش واگنها گردیده است.گیرنده 
کند و براي حمل و نقل بـار یـا تـأمین    که بر روي محورهاي خود در خطوط ریلی بدون کشش سرخود سیر میوسیله نقلیه اي –واگن

.استحرکت واگنها در مجموعه قطار درنظر گرفته شده
باشد و توسط شرکتهاي راه آهن با شـرایط خـاص پـیش    واگنی که مالک آن شرکت راه آهن می–واگن با بهره برداري مشترك

شود.بینی شده در این مقررات استفاده می
وسـایل  شخصی که واگن را با حق مالکیت یا هر مبناي حقوقی دیگري در اختیار داشته و با چنین عنـوانی در فهرسـت   –مالک واگن 

ثبت شده باشد. داخلیمطابق قوانین نقلیه
قرارداد و همزمان مالک بوژي با حق مالکیت یا هر مبناي حقوقی دیگري.2در مفهوم ماده PGWطرف قرارداد –مالک بوژي 

زیرساخت ریلی واقع در قلمرو یک کشور.–راه آهن 
کند.نهادي که داراي حق حمل و نقل بار بوده و از واگن به عنوان تجهیزات حمل و نقل استفاده می–شرکت راه آهن 

کند.شرکت راه آهنی که از لحظه پذیرش واگن تا لحظه تحویل آن از واگن استفاده می–شرکت راه آهن بهره بردار 
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وط ریلی با استفاده و کاربرد عمومی، ایسـتگاههاي راه  خطموارد زیر است:مجموعه فنی که شامل–زیرساخت (زیرساخت ریلی) 
کنند و شرکتهاي راه آهن با استفاده از آن به انجام حمـل و  آهن، سایر تأسیسات و تجهیزاتی است که عملکرد این مجموعه را تأمین می

می پردازند. انتقال بار
مطابقت دارد.1PGWیوست شماره واگنی که با الزامات فنی مربوط به واگن، مندرج در پ-واگن سالم 

علامتگذاري عددي یا الفبایی راه آهن ثبت کننده واگن.–کد ثبت واگن 
-بینحمل ونقلاستفاده در  و تردد نهاد (سازمان، اداره) کشوري که داراي صلاحیت صدور مجوز فنی واگنها جهت –نهاد ذیصلاح 

باشد.المللی می
باشد.نمی1PGWمندرج در  پیوست شماره واگنهاآن پاسخگوي حتی یکی از الزامات فنیواگنی که وضعیت-واگن غیر سالم

تعمیراتی که پس از گذشت دوره هاي زمانی معین یا بسته به مسافت پیموده شده توسط واگن صورت می گیرد که –اي تعمیر دوره
میگردد.طی آن مجموعه عملیات بازیابی منابع واگن و اجزاي متشکله آن انجام 

واگن معیوبی که وضعیت آن یا وضعیت اجزاي متشکله آن تحت تأثیر عوامل خارجی آسیب دیده است.–واگن آسیب دیده 
استفاده از واگن باري بعنوان تجهیزات حمل و نقل براي انجام حمل و نقل.–استفاده از واگن 

[در خطـوط ریلـی]   شرکت راه آهنی که عملیات تکنولوژیکی پذیرش واگنهـا بـراي اسـتفاده    –شرکت راه آهن تحویل گیرنده 
را انجام میدهد.خود

شرکت راه آهنی که عملیات تکنولوژیکی تحویل واگنها از استفاده خود به شـرکت راه آهـن   –شرکت راه آهن تحویل دهنده 
دیگر را انجام میدهد.

استفاده مشترك به درخواست شرکت راه آهن مالک واگن.با عودت واگن –عودت سریع واگن 
بر روي واگن که واگن میتواند یا باید به آنجا عودت داده شود.قیدشدهایستگاه (راه آهن) -ایستگاه ( راه آهن) ثبت 

.1PGWات پیوست تعمیر واگن همراه با جداسازي آن از قطار در فاصله زمانی بین تعمیرات دوره اي مطابق الزام–تعمیر جاري 
مجموعه عملیاتی که شرکت راه آهن بهره بردار در جریان حمل و نقل بـراي سـالم نگـاه داشـتن واگـن بـاري، بـدون        –سرویس فنی 

جداسازي آن از قطار انجام میدهد.
آن درهـا  ایسـتگاه ایـن که به شرطی راه آهن واقع در مسیر حرکت واگن از ایستگاه مبدأ تا ایستگاه مقصد،–راه آهن ترانزیت 

راه آهن واقع نشده باشند.
واگنی که محل استقرار آن نامشخص است یا داراي صدماتی است که در نتیجه آنها قابل بازسازي نمی –(مفقوده)واگن گم شده

باشد.
و رفع آنهـا بـه شـرکت راه    و از آن جلوگیري کند،  وقوع نمودهشرایطی که شرکت راه آهن نمی توانست پیش بینی –فورس ماژور 

تأثیر داشته است.PGWآهنی ارتباطی نداشته است و به طور مستقیم بر اجراي شرایط قرارداد 
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بخش دوم

واگنها

. شرایط عمومی استفاده از  واگنها3بند
تأمین کند.PGWمقررات 1مالک واگن بایستی مطابقت وضعیت فنی واگنهاي خود را با مقررات پیوست شماره -1-3

شرکت راه آهن بهره بردار باید سرویس دهی فنی واگن را به هزینه خود تأمین نماید.-2-3

اند.واگنها باید براي حمل آن بارهایی استفاده شوند که جهت آنها درنظر گرفته شده-3-3

واگنها از یک راه آهن به راه آهن دیگر میتواند از خطوط هم عرض یا خطوط با عرض متفاوت انجام گیرد.تحویل-4-3

:تحویل داده میشوندبین راه آهنها به ترتیب زیر واگنها 

بدون تعویض بوژي، زمانیکه واگن تا ایستگاه مقصد واگن واقع در خاك کشور ثبـت شـرکت راه آهـن تحویـل گیرنـده، در     -1-4-3
کند؛خطوط هم عرض با خطوط ریلی شرکت راه آهن تحویل گیرنده  حرکت می

شود.با تعویض بوژي، زمانیکه واگن بر بوژي خط با عرض دیگر ارائه می-2-4-3

شوند. درخصوص نحوه ارائه و عودت بوژیها شرکتهاي راه آهن بوژیها توسط شرکت راه آهن تحویل دهنده یا تحویل گیرنده ارائه می
کنند؛حویل دهنده و تحویل گیرنده توافق میت

متحرك و قلاب (کوپلینگ) کششی مختلط. شرایط سیر این نوع واگنها بین شرکتهاي راه آهن هايبا استفاده از چرخ و محور-3-4-3
شود.ذینفع و مالک واگن توافق می

در ایسـتگاههاي  موجودمجهز به تجهیزات فنی لازم، بوژيتعویض سایت تعویض بوژي واگنها با موافقت شرکتهاي راه آهن در -5-3
اتصال خطوط با عرض متفاوت انجام می گیرد.

واگن ارائه شده براي بوژي خط با عرض دیگر باید از طریق همان مرکز تعویضی عودت داده شود که عملیات تعویض بـوژي در آنجـا   
ن نصب میشوند که از زیر این واگن کشیده شده بودند.انجام شده است. در سایت تعویض بوژي، همان بوژیهایی تحت واگ

باشد.شرکت راه آهن  استفاده کننده موظف به تأمین ایمنی واگنها می-6-3

حقوق و تعهدات شرکت راه آهن  تحویل گیرنده در خصوص واگنهاي پذیرفته شده، کـه از مقـررات حاضـر ناشـی میشـوند، از      -7-3
شده و در هنگام تحویل واگن بـه شـرکت   ایجادحمل از فرستنده یا از شرکت راه آهن  تحویل دهنده لحظه دریافت واگن طبق قرارداد 

یا گیرنده با اتمام قرارداد حمل پایان می پذیرد.دیگرراه آهن 

در موارد زیر تحویل واگنها براي بارگیري مجاز نیست:-8-3

10شبانه روز طبق مهلت تقویمی یا کمتـر از  30چنانچه تا تعمیر دوره اي بعدي کمتر از –میلی متر1520براي واگنهاي خط -
هزار کیلومتر مسافت پیموده باقی مانده باشد؛
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انقضاي مهلت تعمیر دوره اي.درصورت–میلی متر 1435براي واگنهاي خط -

. شرایط تحویل واگنها4بند
شـیپمنت بـه شـرح زیـر     -ه شرکت راه آهن  دیگر با تـرانس شـیپمنت یـا بـدون تـرانس     تحویل واگنها از یک شرکت راه آهن  ب-1-4

گیرد:صورت می

در ایستگاههاي تعیین شده در توافقنامه هاي مربوطه.-بدون ترانس شیپمنت -1-1-4

ده باشند، راه آهنی کـه  ، چنانچه شرکتهاي راه آهن توافق دیگري نکربا عرض متفاوتدر هنگام تحویل واگنها با تعویض بوژي به خط
اتصال را ارائه خواهد داد؛هايعملیات تعویض بوژي را انجام داده است، واگن

راه آهن تحویل گیرنده.شرکت در ایستگاههاي -با ترانس شیپمنت -2-1-4

تحویل دهنده انجام داد.طبق توافق بین شرکتهاي راه آهن، با توافق طرفین، عملیات تحویل واگنها را میتوان در ایستگاههاي طرف 

1پیوست شماره فنی مندرج در شرکت راه آهن تحویل دهنده باید واگنهایی را براي تحویل ارائه دهد که پاسخگوي الزامات -2-4
PGW.باشد

:نمودمهلت تعمیرات دوره اي براي تحویل ارائه انقضاي با توان واگنها رازیر میموارد در 

تعمیـر دوره اي  زمـان چنانچـه  –میلی متر و نیز راه آهنهـاي چـین و کـره شـمالی     1520ط عرض واگنهاي بارگیري شده با خ-
حمل واگن را تا ایستگاه مقصد بار تأمین نماید؛نیز واگن در مسیر حرکت فرا برسد و شرکت راه آهن  تحویل گیرنده 

مـاه از مهلـت تعمیـرات نگذشـته     6چنانچه بیش از میلی متر ، 1435خط عرضواگنهاي بارگیري شده راه آهنهاي اروپایی با -
باشد؛

باشند.کنندهیا  عازم راه آهن (ایستگاه) ثبتاتواگنهاي خالی چنانچه این واگنها عازم تعمیر-

این فهرست توسط شرکت راه آهـن   تحویل داده میشوند.2PGWفهرست واگن مطابق پیوست شماره استفاده ازواگنها با-3-4
. داده میشـود طـرف تحویـل گیرنـده    بـه طرف تحویل دهنده و دو نسخه بهدو نسخه -شود ه در چهار نسخه تنظیم میتحویل دهند

هاي واگن باید داراي شماره گذاري پیوسته از آغاز سال تقویمی باشند.فهرست

مربـوط بـه   a-2ر پیوسـت  دمندرجدریایی فرم توصیه شده فهرست واگن -درصورت تحویل واگنها به حمل و نقل ترکیبی ریلی 
PGW.ارائه شده است

شماره دریایی در پیوست-حمل و نقل ترکیبی ریلی صورتو در PGWمقررات 2-1تکمیل فهرست واگن در پیوست دستورالعمل
a1-2 مقرراتPGW.ارائه شده است

واگن با تعـویض بـوژي. بوژیهـاي    «میشود: فهرست واگن عبارت زیر درج » ملاحظات«در صورت سیر واگن با تعویض بوژي در ستون 
بوژي ها (درصورت وجود) نیز قید گردد.هايو شماره» (نام مالک بوژي)___________
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در فهرست واگن بعنوان زمـان ارائـه واگنهـا جهـت     ذکرشدهزمان ارائه فهرست واگن به نماینده شرکت راه آهن  تحویل گیرنده -4-4
شود.تحویل محسوب می

بـا درج زمـان   دهنـده توسط نماینده شرکت راه آهـن  تحویـل   تحویل به نماینده شرکت راه آهن  تحویل گیرنده قبل ازگن فهرست وا
امضا میشود و با درج مهر تاریخدار  تأیید میگردد.

مطابقـت داده و  نماینده شرکت راه آهن تحویل گیرنده باید شماره هاي واگنهاي پذیرفته شده را با اطلاعات مندرج در فهرسـت واگـن   
واگنها را بازرسی نماید.

بازرسی فنی و بازرگانی واگنها همزمان انجام میشود.

زمان بازرسی فنی و بازرگانی حداکثر یک دقیقه براي محور واگن، صرفنظر از تعداد واگنهاي ارائه شده براي تحویل تعیین میشود.

نمودهپایان بازرسی واگنهاي ارائه شده ، تمام نسخه هاي فهرست واگن را با ذکر زمان امضا بانماینده راه آهن تحویل گیرنده، بلافاصله 
این زمان نباید دیرتر از زمان تعیین شده براي بازرسی واگنها باشد.کند.و با درج مهر تاریخدار آنها را تأیید می

تحویـل شـده تلقـی    واگنهـا را  اینده شرکت راه آهن گیرنده، زمان و درج مهر تاریخدار توسط نمذکراز لحظه امضاي فهرست واگن با 
.میکنند

شود.در فهرست واگن درج میPGWمقررات 2-جزمان (ساعت، دقیقه) طبق پیوست 

اصلاحات در تمامی نسخه هاي فهرست واگن با امضاي نمایندگان شرکتهاي راه آهن  تحویل دهنده  و تحویل گیرنـده و بـا درج مهـر    
شوند.تأیید میتاریخدار 

مهر تاریخدار باید حاوي موارد زیر باشد: تاریخ (روز، ماه، سال)، عنوان اختصاري شرکت راه آهن ، نام ایستگاه و عنوان اختصـاري راه  
.تاریخدار را درج کرده استآهنی  که مهر 

گی واگن شود که این خراب یا آسـیب  چنانچه هنگام تحویل واگن، شرکت راه آهن تحویل گیرنده متوجه خرابی یا آسیب دید-5-4
این تأیید شود. 3PGWبار را تهدید نکند، درآنصورت وضعیت واگن باید طبق صورتجلسه پیوست حفاظتدیدگی ایمنی حرکت یا 

صورتجلسه توسط شرکت راه آهن  تحویل دهنده تنظیم شده و به امضاي نمایندگان شرکتهاي راه آهن  تحویل دهنده و تحویل گیرنده
آسـیب دیـده   «یـا  » _____معیوب است. صورتجلسـه شـماره   «فهرست واگن، عبارت زیر درج میشود: » ملاحظات«رسد. در ستون می

».______است. صورتجلسه شماره 

شود:صورتجلسه به ترتیب زیر تنظیم می

تحویل دهنده و تحویـل گیرنـده هـر کـدام     چهار نسخه، که شرکتهاي راه آهن در –هنگام تحویل واگن به راه آهن ترانزیت -1-5-4
مـاه بعـد بـراي مالـک واگـن بـه       15، نسخه سوم صورتجلسه را شرکت راه آهن  تحویل گیرنده تـا تـاریخ   یک نسخه تحویل می گیرند

و همراه اسناد حمل باشـد  مقصد ارسال میکند. نسخه چهارم صورتجلسه باید تا ایستگاه PGWمقررات 1-جآدرس مندرج در پیوست
در اختیار شرکت راه آهن تحویل دهنده بار قرار گیرد؛
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سـه  صورتجلسـه در  –کنـد  تحویل واگن به شرکت راه آهنی  که حمل و نقل واگن را تا ایستگاه مقصد تأمین مـی صورتدر -2-5-4
نسخه سوم صورتجلسه را ،تحویل دهنده و تحویل گیرنده هر کدام یک نسخه تحویل می گیرندنسخه تنظیم میشود: شرکتهاي راه آهن 

ماه بعد براي مالک واگن ارسال میکند.15شرکت راه آهن  تحویل گیرنده تا تاریخ 

طبق توافق بین شرکتهاي راه آهن  تحویل دهنده و تحویل گیرنده، صورتجلسه به زبان چینی یا روسی تکمیل میشود.

صورتجلسه به منزله مبناي انجام محاسبات تعمیر واگن است.

ت راه آهن  تحویل دهنده یا تحویل گیرنده، چنانچه در قوانین داخلی پیش بینی شده باشد، بر اساس اطلاعات صورتجلسه میتوانـد  شرک
برچسبهایی را بر روي واگن نصب نماید.34PGWطبق پیوست شماره 

شرکت راه آهن  تحویل گیرنده حق دارد در موارد زیر از پذیرش واگنها امتناع نماید:-6-4

مطابقـت نداشـته باشـد، بـه اسـتثناي مـواردي کـه مسـتقیماً در         1PGWچنانچه وضعیت فنی واگن با مقررات پیوست شـماره  -1-6-4
مقررات حاضر پیش بینی شده باشند؛

باشد؛چنانچه شرکت راه آهن  تحویل دهنده سایر دستورالعملهاي مقررات حاضر در رابطه با واگن مذکور را اجرا نکرده -2-6-4

چنانچه نهاد صلاحیت دار ملی پذیرش این واگنها را ممنوع کرده باشد؛-3-6-4

چنانچه موارد فورس ماژور مانع از پذیرش واگنها شوند.-4-6-4

4درصورت عدم پذیرش واگن، شرکت راه آهنی که از پذیرش واگن امتناع کرده است صورتجلسه اي را مطابق پیوست شـماره  -7-4
PGWرده و در آن دلایل عدم پذیرش واگن و تاریخ مهلت تعیین شده براي عودت واگن به شرکت راه آهن  تحویل دهنـده  تنظیم ک

یا مهلت رفع عیوبی که واگن به دلیل وجود آن عیوب پذیرفته نشده است را ذکر می نماید. صورتجلسه در دو نسخه تنظیم میشود که هر 
واهد کرد. در فهرست واگن، روي شماره واگنی که پذیرفته نشده است خط زده میشود و یک از طرفین یک نسخه از آن را دریافت خ

درج میشود: متنی که روي آن خـط زده شـده اسـت بایـد     » _______پذیرفته نشد. صورتجلسه شماره «عبارت » ملاحظات«در ستون 
قابل خواندن باشد.  

به شرکت راه آهن  تحویل » پذیرفته نشده«واگن جدید و با درج عبارت ساعت با فهرست24اند ظرف مدت واگنهایی که پذیرفته نشده
دریایی (فریبوت) واگنهاي پذیرفته نشـده بـا نزدیکتـرین کشـتی بازگردانـده      –دهنده عودت داده میشوند. در حمل و نقل ترکیبی ریلی 

میشوند.

تعیین میگردد که بـین شـرکتهاي راه آهـن  تحویـل     اي نه تکنولوژي تحویل واگنها به ایستگاه (مرکز) تحویل طی قرارداد جداگا-8-4
دهنده و تحویل گیرنده منعقد میشود.

قید شده اند.2PGW-جشرکتهاي راه آهن، واگنهاي تحویل داده شده/ پذیرفته شده و ایستگاهها (مراکز) تحویل در پیوست
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. تعمیر واگن معیوب5بند
اي را مطابق پیوست جداسازي واگن از مجموعه قطار به علت ناسالم بودن آن صورتجلسهشرکت راه آهن  بهره بردار در صورت -1-5

و:نموده تنظیم5PGWشماره 

درصـورت  ،فرانک سوئیس بیشـتر نباشـد  1000تعمیر، شامل هزینه هاي مربوط به حمل واگن به محل تعمیر، از هزینهچنانچه -
؛وجود امکانات فنی میتواند واگن را بدون موافقت مالک واگن تعمیر نماید 

هزینه تعمیرات شامل هزینه هاي مربوط به حمل واگن بـه  چنانچهیا ؛درصورت عدم وجود امکانات فنی واگن را تعمیر نماید-
دسـتور  ،بـه آدرس مالـک  6PGWه درخواست طبق پیوست شـمار ارسالبا،فرانک سوئیس باشد1000محل تعمیر بیش از 

.نمایدات بعدي نسبت به واگن را درخواستمالک واگن در مورد انجام اقدام

شبانه روز از زمان ارسال درخواست باید پاسخ را به شرکت راه آهن  بهره بردار ارسال نماید.4مالک واگن حداکثر ظرف 

طبـق  تنظیمـی صورتجلسـه ،میشود. مبناي انجام محاسـبات مربـوط بـه تعمیـرات    هاي مربوط به تعمیر توسط مالک واگن پرداخت هزینه
.خواهد بود5PGWپیوست شماره 

چنانچه در هنگام انجام تعمیرات نیاز بـه تعـویض اتصـالات و قطعـات واگـن باشـد، تعـویض بـا اتصـالات و قطعـاتی کـه از نظـر             -2-5
گیرد.مشخصات فنی مشابه هستند انجام می

رویت عیب و خرابی به شکل نشتی دیگ مخزن در محل نشتی باید علامتگذاري با درج تاریخ مشاهده نشتی صورت در صورت-3-5
گیرد. علامتگذاري باید به وضوح قابل رؤیت و خوانا باشد. مواد مورد استفاده براي علامتگذاري باید ثابت و ضدآب باشند.

زکردن باشد، هزینه هاي تمیزکاري بر عهده مالک واگن خواهد بود.چنانچه براي انجام تعمیرات واگن نیاز به تمی-4-5

باشد.هنگام تعمیر واگن تغییر ساختار واگن مجاز نمی-5-5

. تعمیر و عودت واگن (بوژي) آسیب دیده6بند
براي در صورت آسیب دیدگی واگن (بوژي)، شرکت راه آهن  بهره بردار ظرف یک شبانه روز اطلاعیه آسیب دیدگی واگن را -1-6

کند.ارسال میPGWمقررات 1-جبه آدرس ذکر شده در پیوست مالک واگن (بوژي) 

دهد.گی انجام میمشخص شدن دلایل آسیب دیدرا جهتلازمشرکت راه آهن  بهره بردار مطالعات -2-6

تواند:چنانچه شرکت راه آهن  بهره بردار در آسیب دیدگی واگن (بوژي) مقصر باشد می-3-6

و درصورت بیشتر نباشدفرانک سوئیس 1000اگر هزینه تعمیر، شامل هزینه هاي مربوط به حمل واگن براي انجام تعمیرات از -1-3-6
؛نمایدوافقت مالک واگن (بوژي) تعمیر بدون مرا وجود امکانات فنی، واگن (بوژي) 
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فرانـک سـوئیس باشـد، دسـتور     1000اگر هزینه تعمیر، شامل هزینه هاي مربوط به حمل واگن به محل انجام تعمیرات بیشتر از -2-3-6
بـه  کنـد و ظـرف هفـت شـبانه روز از زمـان آسـیب دیـدگی        مالک واگن (بوژي) را درخصوص اقدامات بعدي براي واگن استعلام می

نماید.ارسال می5PGWصورتجلسه مندرج در پیوستآدرس مالک طبق 

مالک واگن (بوژي) ظرف هفت شبانه روز پس از دریافت صورتجلسه، دستورات مربوط به اقدامات بعـدي بـراي واگـن (بـوژي) را بـه      
کند.شرکت راه آهن  بهره بردار اعلام می

[شـامل چـرخ و محورهـا، جعبـه     یسیستم حرکت ـتعمیر واگن باشد، بازیابی جهتات فنیچنانچه شرکت راه آهن  بهره بردار فاقد امکان
کند.به آدرس مالک ارسال می5PGWرا همراه صورتجلسه طبق پیوست شماره نماید و آنواگن را تأمین مییاتاقانها]

کند. مبناي انجام محاسبات بابت تعمیرات صورتجلسه تنظیمی طبـق پیوسـت   هاي تعمیر را شرکت راه آهن بهره بردار پرداخت میهزینه
است.5PGWشماره 

چنانچه شرکت راه آهن بهره بردار، مالک واگن (بوژي) را در آسیب دیدگی مقصر بدانـد، ایـن شـرکت ظـرف دو شـبانه روز از      -4-6
د.کنزمان آسیب دیدگی، مالک واگن و مالک بوژي را براي بررسی دعوت می

مالک واگن (بوژي) ظرف مدت پنج شبانه روز از زمان دریافت اطلاعیه آسیب دیدگی واگن حضور خـود در فرآینـد بررسـی و زمـان     
کند.ورود خویش را اعلام می

بررسی باید ظرف سی شبانه روز از زمان آسیب دیدگی انجام گیرد.

صوص شرکت در فرآیند بررسی دریافت ننماید و یـا درصـورت عـدم    در صورتیکه راه آهن بهره بردار از مالک واگن اطلاعیه اي درخ
حضور مالک واگن (بوژي) در تاریخی که توسط مالک اعلام شده است، راه آهن بهره بردار، واگن (بوژي) را بدون مشارکت مالـک  

آن بررسی خواهد نمود.

کنند.ا تعیین میشرکت کنندگان در فرآیند بررسی شخصی را که مسئول صدمه دیدگی واگن است ر

بر اساس نتایج حاصل از بررسی شرکت راه آهن بهره بردار براي تمام شرکت کنندگان در فرآیند بررسـی صورتجلسـه صـدمه دیـدگی     
کند. هر یک از نسـخه هـاي صورتجلسـه توسـط تمـامی شـرکت کننـدگان در فرآینـد         تنظیم می5PGWواگن را طبق پیوست شماره 

ها برابر با تعداد شرکت کنندگان در بررسی است.اد نسخهشود. تعدبررسی امضاء می

چنانچه مالک واگن (بوژي) در بررسی شرکت ننماید، شرکت راه آهن بهره بردار کپی صورتجلسه بررسـی را ظـرف مـدت پـنج شـبانه      
کند.روز از تاریخ تنظیم آن براي مالک واگن (بوژي) ارسال می

فرآیند بررسی دلایل آسیب دیدگی واگن توسـط راه آهـن بهـره بـردار شـرکت نکـرده باشـند،        چنانچه مالک واگن یا مالک بوژي در 
نمیتوانند درخصوص نتایج حاصل از این بررسی بحث نمایند.

مالک واگن (بوژي) ظرف مدت هفت شبانه روز پس از دریافت صورتجلسه دستورات مربوط به اقدامات آتی با واگـن (بـوژي) را بـه    
دهد.شرکت راه آهن  بهره بردار اطلاع می
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ن تهدیـد  اگر واگن داراي صدماتی باشد که با وجود آن صدمات نتواند تا آن حد بازسازي شود که بر روي محورهاي خـود بـدو  -5-6
ایمنی حرکت سیر کند، تصمیم گیري درخصوص ارسال واگن براي انجام تعمیرات یا عودت واگن بر عهده مالک واگن و شرکت راه 

آهن بهره بردار خواهد بود.

ع انـد اطـلا  شرکت راه آهن  بهره بردار در مورد حمل این واگن آسیب دیده  به سایر شرکتهاي راه آهن  که در حمل مشـارکت نمـوده  
رسانی خواهد نمود، در این صورت تصمیم گیري درباره اینکه آیا واگن میتواند بطور ایمن تا ایستگاه مقصد سیر نماید با اولین شـرکت  

راه آهن  تحویل گیرنده است.

ت کتبـی  شرکت راه آهن  بهره بردار که واگن (بوژي) را در نتیجه آسیب دیدگی آن از دسـت داده اسـت، بلافاصـله و بـه صـور     -6-6
سازد.شماره واگن (بوژي) و دلایل آسیب دیدگی مطلع میذکرمالک واگن (بوژي) را با 

در صورت خروج واگن از ریل، شرکت راه آهن  بهره بردار بلافاصله موضوع خروج واگن (بـوژي) از ریـل را بـه مالـک و نیـز      -7-6
دهد.شرکت راه آهن  تحویل گیرنده اطلاع می

ن  بهره بردار خود را در خصوص خروج از ریل مقصـر ندانـد، مالـک واگـن (بـوژي) را بـراي بررسـی موضـوع         چنانچه شرکت راه آه
کند.دعوت می

آهـن  بهـره   -پایان قرارداد حمل مالک واگن از شـرکت راه باچنانچه درصورت آسیب دیدگی واگن بنا به قصور اشخاص ثالث -8-6
آسـیب دیـدگی واگـن مشـارکت     مستندسـازي ، شرکت راه آهن  بهـره بـردار از طـرف او در    بردار تقاضا نماید منافع او را درنظر بگیرد

کند.می

. نحوه ارائه قطعات یدکی براي تعمیر و عودت قطعات یدکی معیوب 7بند
سیستم حرکتی [شامل چـرخ و محورهـا، جعبـه    درخوست قطعات یدکی لازم براي نوسازي حق داردشرکت راه آهن  بهره بردار -1-7

واگن یا تأمین اتصال واگن را داشته باشد. در این صورت مالک واگن قطعات یدکی خواسته شده را ارائه میکند.یاتاقانها]

هاي مربوط بـه تحویـل قطعـات یـدکی و عـودت      گن مقصر باشد، هزینهچنانچه شرکت راه آهن بهره بردار در آسیب دیدگی وا-2-7
کند.ان میمالک واگن را جبربهقطعات یدکی معیوب 

به زبـان چینـی و یـا روسـی بـراي مالـک       7PGWشرکت راه آهن بهره بردار درخواست قطعات یدکی را مطابق پیوست شماره -3-7
توان به زبان توافق شده دیگري تنظیم نمود.ارسال میکند. درخواست را می1PGW-جواگن به آدرس مندرج در پیوست 

شود)، نوع و شماره درج شوند: نام کامل و ابعاد قطعات یدکی (درصورت لزوم نمونه آنها پیوست میدر نامه درخواست باید موارد زیر 
واگن آسیب دیده، ایستگاه (راه آهن) ثبت واگن و نیز آدرسی که قطعات یدکی باید به آن آدرس ارسال شوند.

تحویـل مطلـع   پیشـنهادي ه بـردار را از زمـان   مالک واگن درصورت دریافت درخواست قطعات یدکی باید شرکت راه آهن  بهـر -4-7
سازد.
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قطعات یدکی باید بصورتی تحویل داده شوند که براي مونتاژ و نصب در واگن آماده باشند.-5-7

درصورتیکه مالک واگن قطعات یدکی را براي تعمیر ارائه داده باشد، شرکت راه آهن  بهره بـرداري کـه واگـن را تعمیـر کـرده      -6-7
را بـه او بازگردانـد. در ایـن صـورت     از واگن خواست مالک واگن موظف است قطعات خراب یا آسیب دیده برداشته شده است، به در

.7-2در بند مندرجبه استثناي موارد گیرد؛واگن به حساب مالک صورت میعودت قطعات خراب

واگنها متعلق به یک مالک باشند و مالک با این امر موافقت استفاده از قطعات یدکی از واگن دیگر مجاز نیست، بجز مواردي که -7-7
نموده باشد.

هـاي  فنر، و محورهـا چـرخ (شـامل  میلیمتـر 1435درصورت آسیب دیدگی قطعات یکسان سازي شده قابل تعویض واگن خـط  -8-7
ه بردار میتواند قطعات قابل تعویض شرکت راه آهن بهرمشخص شده اند،U) که با حرف یچیپاتصالات ، مهارقلاب تامپون،، ورقه اي

خود که داراي همان ساختار می باشند را نصب نماید.

شرکت راه آهن  بهره بردار میتواند چرخ و محور معیوب را تنهـا بـا همـاهنگی مالـک جـایگزین نمایـد، در اینصـورت بـر روي واگـن          
میشود. درصورت جایگزینی دیگر قطعات قابل تعویض یکسان سازي شـده، نیـازي بـه    نصب34PGWبرچسبی مطابق پیوست شماره 

نصب برچسب  بر روي واگن نیست.

. تجهیزات جداشونده واگن8بند
وصـل بـه واگـن  ثابـت امـا بصـورت  تجهیزات جداشونده واگن عبارتند از تجهیزاتی که در ساختار واگن پیش بینی شده انـد، -1-8

. فهرسـت تجهیـزات   نمـود میتـوان بطـور موقـت برداشـت یـا مجـدداً بـه واگـن نصـب          را بهره برداري این تجهیـزات  نشده اند. در هنگام 
قید شده است.8PGWجداشونده در پیوست شماره 

پلاتفرم فریماطلاعات مربوط به وجود تجهیزات جداشونده بر روي واگن بر هر دو دیواره جانبی قسمت بیرونی واگن یا بر روي -2-8
درج میشود.PGWمقررات a8طبق پیوست شماره 

تجهیزات جداشونده واگن باید در محلهاي پیش بینی شده در ساختار واگن نصب شوند.-3-8

هـاي  هاي پـیش بینـی شـده بـراي آنهـا نصـب میشـوند. زنجیـره        کشویی، چنانچه [شرایط] بار اجازه دهد، در محدودههاي باربندي ستون
هاي مخالف باید به یکدیگر متصل شده یا با وسیله دیگري محکم شوند.حائل

واگـن بـه گونـه اي نصـب     زمانی که بار اجازه نمیدهد تجهیزات جداشونده واگن در جاي خودشان نصب شوند، این تجهیزات بایـد در 
شوند که قابل رؤیت باشند. تجهیزات جداشونده باید به گونه اي محکم شوند که امنیت حرکت را تهدید نکنند.

گیرنـده  -، ایمنی حرکت را تهدید نکند، شرکت راه آهن تحویلواگنچنانچه عدم نصب یا نصب نادرست تجهیزات جداشونده-4-8
اع کند. چنانچه در هنگام تحویل واگن مشـخص شـود فاقـد تجهیـزات جداشـونده اسـت، موضـوع طـی         حق ندارد از پذیرش واگن امتن
تنظیم شده و به امضاي نمایندگان راه آهنهاي تحویل دهنده و تحویل گیرنده میرسد.PGWمقررات 3صورتجلسه فرم پیوست شماره 
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گم شدن واگن (بوژي)فرضیه. 9بند 
شبانه روز و حداکثر یـک سـال از زمـان انقضـاي مـدت تحویـل محمولـه طبـق         30پس از گذشت مالک واگن (بوژي) حق دارد -1-9

تسـلیم نمایـد.   نمـوده، دریافـت  شرکت راه آهنی که واگن را جهـت حمـل   به اولین جوي واگن (بوژي) قرارداد حمل، درخواست جست
باشد.نمیدرخواست جستجوي واگن (بوژي) به منزله ارائه شکایت براي واگن (بوژي) گم شده

شبانه روز از تاریخ دریافت درخواست جستجو باید مالک را از 90شرکت راه آهنی که واگن را جهت حمل پذیرفته، طی مدت -2-9
محل واگن (بوژي) و وضعیت فنی آن مطلع سازد.

گردد:واگن (بوژي) در موارد زیر گم شده محسوب می-3-9

مالک واگن (بوژي) را از محل واگـن  9-2شده در بند ذکربراي حمل پذیرفته، در مهلت در صورتیکه راه آهنی که واگن را -1-3-9
(بوژي) و وضعیت فنی آن مطلع نکرده باشد؛

از تاریخ اطلاعیه کتبی شرکت راه آهن بهره بردار به مالک واگن (بوژي) مبنی بر مفقود شدن واگن (بوژي) در نتیجـه آسـیب   -2-3-9
دیدگی آن.

شود پس از پرداخت غرامت پیدا شود، آنگاه شرکت راه آهن بهره بردار موضوع را به (بوژي) که مفقوده محسوب میاگر واگن-4-9
تواند خواستار عودت واگن (بـوژي) بـه   شبانه روز پس از دریافت اطلاعیه می45دهد، که مالک نیز طی مالک واگن (بوژي) اطلاع می

استرداد غرامت دریافتی توسط مالک شود.حساب شرکت راه آهن بهره بردار، به شرط 

اگر مالک واگن (بوژي) از پذیرش واگن پیدا شده امتناع نماید، مساله انتقال حق مالکیت میان مالک واگن (بوژي) و شـرکت راه آهـن   
گردد.بهره بردار بصورت دوجانبه حل و فصل می

محاسبات–بخش سوم 

مقررات عمومی.10بند
باشد.برداري واگنها میمقررات انجام محاسبات بهرهاین بخش شامل -1-10

ن واگنهـا یـا قـرارداد    اهاي راه آهن و مالک ـمحاسبات ناشی از این مقررات بر مبناي قراردادهاي دوجانبه/چند جانبه میان شرکت-2-10
شوند.میمیلادي انجام 12/04/1991قواعد محاسباتی در حمل و نقل باري و مسافري بین المللی ریلی مورخ 

باشد.ارز محاسبات فرانک سوئیس می-3-10
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مسئولیت–بخش چهارم 

. حدود مسئولیت طرفهاي قرارداد11بند
شرکت راه آهن بهره بردار در  برابر مالک واگن (بوژي) در قبال آسیب دیدگی واگن (بوژي) مسـئول اسـت، در صـورتی کـه     -1-11

(بوژي) به تقصیر مالک واگن (بوژي) صورت گرفته است.نتواند اثبات نماید که آسیب دیدگی واگن 

8-2شرکت راه آهن بهره بردار در قبال فقدان تجهیزات جداشونده مسئول است، اگر اطلاعات آنها بر روي واگن مطابق بـا بنـد   -2-11
درج شده باشد.

پردازد.ي آنها را به مالک واگن میهاي بازسازدر صورت عدم وجود تجهیزات جداشونده، شرکت راه آهن بهره بردار هزینه

واگن به شرکت راه آهن دیگر و یا راه آهن گیرنـده را در پایـان قـرارداد    تحویلاگر شرکت راه آهن بهره بردار نتواند حقیقت -3-11
حمل اثبات کند، مسئول گم شدن واگن (بوژي) خواهد بود.

هـاي  )، بـه مالـک واگـن هزینـه    12-1شرکت راه آهن بهره بردار علاوه بر پرداخت غرامت بابت واگن گم شده (مندرج در بنـد  -4-11
هاي جبرانی به مالک واگن پردازد. اگر واگن و بوژي متعلق به مالکان مختلف باشد، پرداختفرانک سوئیس می2000جبرانی به مقدار 

خواهد بود.هاي مفقودهصرف نظر از تعداد بوژيفرانک سوئیس 600–س و به مالک بوژي فرانک سوئی1400برابر با 

صیر شرکت راه آهن بهره قمالک واگن (بوژي) در قبال خسارت وارده به واگن (بوژي) مسئول است، به جز در مواردي که به ت-5-11
بردار روي داده باشد.

طبق قرارداد حمـل بـه راه آهـن غیرعضـو ایـن قـرارداد داده اسـت، در صـورت آسـیب          شرکت راه آهن بهره بردار که واگن را -6-11
دیدگی یا گم شدن آن در برابر مالک واگن (بوژي) مسئول است.

باشند.کنند مسئول میشرکت راه آهن و مالک واگن (بوژي) در قبال اقدامات افرادي که از خدمات آنها استفاده می-7-11

ر صورت گم شدن، آسیب دیدگی و خرابی واگن (بوژي). میزان غرامت د12بند
9طبـق پیوسـت   مشـابه واگـن ظـرف لـوگرم یک1مـت یقضـربدر  ،واگـن بر اساس وزن خـود میزان غرامت بابت واگن گم شده-1-12

PGWاز شیب ـبایـد اما ن،گردداستفاده از واگن کسر میهر سال بابت استهلاك براي٪4شده مقدارمحاسبهشود. از مبلغمحاسبه می
.شوددرصد80

شود.میمحاسبهسال کیمفقود شدنایدیدگیبیآسمدت زمان کارکرد، سال ساخت و سالهنگام محاسبه 

٪30و ٪70به میزانبیبه ترتبابت مفقود شدن آنها آنگاه مالک واگن و مالک بوژيباشد،مختلفواگن و بوژي متعلق به مالکاناگر
.کننددریافت میبهره بردار خسارتشرکت راه آهنهاي مفقوده ) ازبوژيصرف نظر از تعداد(

باشد:مقدار غرامت واگن مفقوده شامل موارد زیر می-2-12
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عنـوان کارهـاي   کـه یدر صـورت یواقع ـيهانهیهزایو/PGWمربوط به 10وستیپات محاسبه شده طبق لیست قیمتریتعمنهیهز-
باشد؛شدهنگنجانده متیقتعمیرات در لیست

یاتی ـعملنیچن ـاجرايچنانچهگر،یدامورو ترانسشیپمنت،آنکردنزیتمر،ی/ از تعمواگن بهمرتبط با حمل و نقلیاضافيهانهیهز-
.ات لازم باشدریتعمي انجام برا

پیوسـت شـماره   طبقصورتجلسهيهابر اساس داده5-1و 4-5بندهاي مطابق تعیین شدهبیوعو رفعریتعميبرامیزان غرامت-3-12
3PGW 5و/ یا صورتجلسه پیوستPGW نـه یهزباشـد، شـده نگنجانـده  مـت یقاگر عنوان امور تعمیرات در لیستشود.میمحاسبه

.هد شدخوامحاسبههاي واقعی هزینهایو/PGWبه 10وستیپمندرج در ات طبق لیست قیمتریتعم

میزان غرامت بابت خسارات وارده به واگن (بوژي)-13بند
محدود به میزان خسارات مستقیم حقیقی تعیین میشود.میزان غرامت بابت خسارت وارده به واگن (بوژي) برابر و -1-13

بخش پنجم

ییقضايریپیگ. دعاوي.شکایات

مقررات عمومی -14
واگن (بوژي)، متعلق به مالک مفقودي ادیدگی یبیآسبابتبهره بردارراه آهندعوي علیه شرکت اقامه و اعتراضارائه حق-1-14

باشد.واگن (بوژي) می

بهـره بـردار   راه آهـن شـرکت متعلـق بـه  واگـن (بـوژي)   واگن (بوژي) علیه بـه مالـک  وارده بهخسارتارائه شکایت بابتحق-2-14
.باشدمی

شوند. مبلغ غرامت ارائه میذکرشکایات بصورت کتبی با ادله مربوطه و با -3-14

.دکنشکایت مهیرا ضمدعوياسناد اثباتموظف استیمدع

شـکایت، آنـرا   افـت یدرخیروز از تـار 60ظـرف مـدت   موظـف اسـت  ،طرف قرارداد که نسبت به وي دعوي مطرح شده است-4-14
و در صـورت  بررسی نموده و به مدعی پاسخ دهد و در صورت قبول کامل یا جزئی دعوي، مبلغ مورد نظر را به مدعی پرداخت نمایـد،  

دلایل رد را به مدعی اعلام نموده و همزمان اسناد پیوست شکایت را عودت نماید.رد کامل یا جزئی شکایت،

و در PGWتوانـد تنهـا تحـت شـرایط     شـود، هـر گونـه دعـوي مـی     اعمال مـی هابراي آنPGWدر کلیه مواردي که قرارداد -5-14
شود.میمحدوده این قرارداد مطرح 
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ییقضايریپیگدعاوي. -15
اقامـه حقنسبت به کسی که شکایت علیه او مطرح شده است ممکن است.مربوطه و تنهاشکایاتتنها پس از ارائهيطرح دعو-1-15

. باشدداراي حق اعتراض میاست کهیمتعلق به کسPGWمبناي قراردادبر يدعو

.این شکایات شوندارائهی بوجود بیایند که مبنايطیشراروزي ایجاد میشود کهاز ارائه شکایت و طرح دعويحق -2-15

:شوددعاوي در موارد زیر مطرح می-3-15

در موعد تعیین شده جهت بررسی شکایت، پاسخی براي اعتراض خود دریافت نکرده باشد؛ متقاضی شکایت اگر -1-3-15

شکایت را دریافت کرده باشد.ازیبخشایرد تمام پیغامی مبنی بری مدع، تعیین شده جهت بررسی شکایتدر طول مدت -2-3-15

.خوانده طرح خواهد شداقامت  در محلمناسب ییاقضنکرده باشند، دعوي در نهاد توافقيگریبه نحو دنیطرفچنانچه-4-15

.این دعاوي شده استارائهی است که مبنايطیوقوع شراخیسال از تارکیطرح دعوي و اعتراض محدود بهحق-5-15

در بنـد  بهره بردار است،  روند  مرور  زمان ذکـر شـده  شرکت راه آهناقامه دعوا علیهحقداراي که يتوسط فردطرح دعوي-6-15
.کندرا متوقف می5-15

.یابدمیکند، جریان مرور زمان ادامهی اعتراض اطلاع رسانیجزئایرد کامل بهره بردار در موردشرکت راه آهني که از روز

گردد. تمدید می14-4در بندمهلت تعیین شدهيانقضالحظهاز مرور زمان روند،رها شودجواباعتراض بدوناگر

هاي با استفاده مشتركواگن-بخش ششم

مقررات عمومی-16بند
، سـایر دسـتورالعمل هـاي ایـن مقـررات نیـز در       بخـش نی ـاطیشراواگنهاي با استفاده مشترك، در کنار اعمالاز استفادههنگام -1-16

شود. اي که مغایر با شرایط این بخش نباشد بکار گرفته میمحدوده

.١داراي کد شناسایی مربوطه می باشدواگن با استفاده مشترك -2-16

بهـره بـردار واگـن بـه حسـاب او      توسـط شـرکت راه آهـن   تعمیرات جاري واگن با جداسازي واگن از قطار و سرویس فنی آن-3-16
.گیردصورت می

بر بدنه واگن خواهد بود.» P«شناسایی واگن با استفاده مشترك ، علامت مشخصه این واگنها عدم وجود علامت علامتتا پیش از تدوین ١
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هاواگناستفاده ازشرایط -17بند
هـاي  نرخرا بـه اسـتفاده از واگـن  دیگر، حقبه راه آهنآنانتقالواگن تاافتیدربهره بردار بابت دوره زمانی شرکت راه آهن-1-17

.پردازدمیمالک واگنراه آهنبه12PGWپیوستدر مندرج

شـرکت  بهره بردار حق استفاده واگن بدون بوژي را بـه  ،  شرکت راه آهنواگن نباشدمالکبه واگن، بوژي متعلق تبادلهنگامهچنانچ
ها پرداخت خواهد کرد.ها را به شرکت مالک بوژيمالک واگن و حق استفاده بوژيراه آهن

نیواگـن ب ـ نی. استفاده از اشودواگن محاسبه میشده توسط مالکنییتعهايبا توجه به نرخبیشتر محور و 8تعداد استفاده واگن با حق
.گرددمیتوافقبهره بردار واگنو شرکت راه آهنمالک واگن

هاي با استفاده مشترك پس از تخلیه بار باید به شرکت راه آهن مالک واگن عودت داده شوند.واگن-2-17

) در وضعیت بـاردار  کمرشکنتواند واگن را (به جز واگنهاي می3-8بهره بردار درصورت رعایت الزامات بند شرکت راه آهن-3-17
یر کند:عودت دهد، این درصورتی است که بار به مسیرهاي زیر س

به ایستگاه راه آهن ثبت واگن؛-1-3-17

به ایستگاه راه آهن مستقر در مسیر راه آهن ثبت واگن؛-2-3-17

.ارسال میشودآنقیاز طرتیترانزشده، بصورتواقع راه آهن ثبت واگن به ایستگاه راه آهنی که پس از 

ند. روضعیت باردار آنها را حمل کرده بودشوند که دمنتقل میعودت واگن خالی، این واگنها توسط راه آهنهاییدر هنگام -4-17

درنتیجه آن، واگن خالی توسط راه آهنهایی عودت شود کـه در سـیر ایـن واگنهـا در وضـعیت      کهط،یشرارعایت اینعدمصورتدر
خالی را به مالک بازمیگردانند، بابـت  باردار مشارکت نکرده بودند، راه آهنی که واگن خالی را فرستاده است، به راه آهنهایی که واگن

پرداخـت خواهـد   12PGWپیوسـت  3کیلومتر مسافت پیموده شده توسط واگن خالی، غرامتی طبق نرخهاي مندرج در بند -هر واگن
نمود.

گیرد.صورت می13PGWمحاسبات طبق فهرست غرامت بابت سیر خالی طبق پیوست 

-شرکت راهتوافق بابدونباردار را به راه آهنی که عضو این قرارداد نیست،واگن ریدر موارد زدتوانیمبهره بردارراه آهن-5-17
:تحویل دهدواگنمالکآهن

؛پیش بینی شده باشدقرارداد حملاین مطلب دراگر-1-5-17

قرارداد حمل.یمقررات قانونرییتغدر صورت-2-5-17

واگـن مالکشرکت راه آهنتواند از میراه آهناین،ورد نیاز واگنهاي تحت بارگیري خود باشدچنانچه راه آهن فاقد تعداد م-6-17
گردد.ی که واگن باید براي آن زمان ارائه شود، در برگه درخواست قید میخی. تعداد و تارامداد نمایددرخواست واگن
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با درج 11PGWوستیپتنظیم برگه همراه طبقبای راخالهايواگنمالکی که واگن امداد را ارسال نموده است،راه آهن-1-6-17
.کندارسال می» واگن امداد«علامت 

هـایی کـه   راه آهنبـه رابـاردار جبـران نشـده،    که در سیریخالسیرکرده است، هزینهدرخواستی که واگن امداد راراه آهن-2-6-17
اند، پرداخت میکند.حمل و عودت واگن را به آدرسهاي آنها انجام داده 

کوتـاه  ازواگن در وضعیت بـاردار جبران نشده سیرلومتریک-واگن هريبرابه این شکل محاسبه میشود:استیخالسیرپرداخت بابت
نامه پرداخت هزینـه  اظهارطبق. محاسبات12PGWپیوست3بند نرخ مندرج در با توجه به عبوري واگن در وضعیت خالیریمسنیتر

.شودمیانجامPGWبه 13وستیمطابق با پیخالواگن

کنـد، حـق  بـه مسـیر آدرس او سـیر نمـی    17-6-1طبق بنـد  بهره بردار در صورت استفاده از واگن تحت بارشرکت راه آهن-3-6-17
رشیپـذ حظـه کل بازه زمانی حضور واگـن از ل يبرامحاسبه شده را 12PGWپیوستمشخص در هاينرخکه دو برابر واگن استفاده

.پردازدمیواگنمالکبهدیگر، به شرکت راه آهنتحویلآن تا

پاکسازي و تمیز شـده  باريمانده هایاز باقی را براي انتقال بصورتی عودت دهد کهخالهايواگنتحویل دهنده بایدراه آهن-7-17
باشند.

خواهد بود:معاف بوژي)استفاده واگن (حقاز پرداخت بهره بردارراه آهندر موارد زیر-8-17

ها بایـد در آن حرکـت کننـد، در نتیجـه شـرایط      مسیري که این واگندر روز،10بمدت حداکثر زمان وقفه در حرکت، در -1-8-17
.ها از مسیر دیگرفورس ماژور و عدم امکان عبور شدن واگن

اي بـراي  ظرف یک شبانه روز اطلاعیهراه آهناین ،بهره بردارآهنشرکت راه خطوط ریلی فورس ماژور درصورت وقوع شرایطدر 
.کندشرکت راه آهن مالک واگن ارسال می

شـرکت راه آهـن  طـی یـک شـبانه روز    راه آهـن ایـن  -کننده افتیدرراه آهنخطوط ریلیفورس ماژور درصورت بروز شرایطدر 
دریافـت واگـن   از عـدم  واگـن را مالـک راه آهنبلافاصلهاه آهن تحویل دهنده که راي مطلع نموده تحویل دهنده را با ارسال اطلاعیه

سازد.مطلع می

نهادهاي تـام الاختیـار مطـابق مقـررات داخلـی دولتـی کـه در آنجـا         اسناد صادره توسطها،استفاده واگنحقاز پرداختتیمعافمبناي
باشد، که این اسناد تایید کننده وقوع و اتمام این شرایط فورس مـاژور و حـاوي فهرسـت شـماره     میفورس ماژور رخ داده استشرایط
هاي تاخیردار می باشد.واگن

تحویل دهنده ارائـه  راه آهنکننده آنها را بهافتیراه آهن درمالک واگن ارسال نموده وراه آهنبرايرااسنادنیابهره بردار راه آهن
.کندمی

راه آهن دریافت کننده شرایط این بند را رعایت نکند، این راه آهن موظف است مبلغی را که به راه آهن مالک بابت مدت عدم چنانچه
شبانه روز نباشد، پرداخت نماید؛10پذیرش واگن به شرطی که بیش از 
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:در زمان تاخیر واگن به قصور مالک آن-2-8-17

پذیرفتـه  «و بـا ذکـر عبـارت    14PGWیا طی صورتجلسه اي مطابق پیوست 4PGWست اي مطابق پیوموضوع تأخیر طی صورتجلسه
فهرست سیاهه واگن » ملاحظات«در ستون » ________پذیرفته نشد. صورتجلسه شماره «ا و ی» ________نشد. صورتجلسه شماره 

شود؛تایید می

؛باشدراه آهن پذیرنده از پذیرش واگنتناع بی دلیلامچنانچه این تأخیر به علتتاخیر درصورت-3-8-17

» ملاحظـات «در سـتون  ...»  پذیرفته نشـد. سـند شـماره    «با ذکر عبارت 4PGWاي مطابق پیوست موضوع عدم پذیرش طی صورتجلسه
شود.فهرست سیاهه واگن تایید می

د فهرست سیاهه واگن از لحظـه پـذیرش توسـط    در این صورت راه آهن بهره بردار مبلغ حق استفاده بابت مدت زمانی که واگن به استنا
راه آهن بهره بردار تا زمان پذیرش آن توسط راه آهن تحویل گیرنده نزد راه آهن بهره بردار بوده است را به راه آهـن مالـک پرداخـت    

میکند.

کند. آهن بهره بردار پرداخت میراه آهن تحویل گیرنده که از پذیرش واگن امتناع کرده است، هزینه مدت زمان تاخیر واگن را به راه 
شوند؛انجام می15PGWمحاسبات طبق فهرست سیاهه مطابق پیوست 

.اتصالهاي خالی بابت استفاده از واگن–ساعت 48تا -4-8-17

گردد؛کسر میطبق نرخهاي دوره اولمبلغ محاسبه شده بابت زمان معافیت–ها حق استفاده واگنمتعلقه بابت از مبلغ کل هزینه 

کـه آنهـا متعلـق بـه     در شـرایطی فشـار ترمـز (  جهت تأمینایواگن حائلقطار به عنوان ی بهخالهايواگندر صورت اتصال-5-8-17
ای ـيتوافقات مـرز هاي تعیین شده طیستگاهیانیبيمرزيو در گذرگاه هاتحویل دهنده یا تحویل گیرنده باشندراه آهنهايشرکت

یـا  » واگـن حائـل  «، بـا عبـارت   دننشـو ادهاستفهاي بارگیري یا ترانسشیپمنت محمولهو براي تردد نمایندمرزهايونیسیکمصورتجلسات 
شود)؛فهرست واگن تایید می» ملاحظات«در ستون» فشار ترمزواگن براي تأمین«

چنانچه واگن به تقصیر مالک واگن دچار آسیب دیدگی شود:-6-8-17

تـا قطـار  بعد از جدا شدن آن از از روز (ساعت)یزمانی براي دورهدکیواگن بدون درخواست قطعات ریتعمصورتدر-1-6-8-17
بازگردانـدن آن  قطـار و زمـان  ازواگـن زمان جداسـازي  . نباشدساعت120از شیباین مدت ، اما تحویل آن براي استفادهروز (ساعت)
شود؛درج می16PGWوستیمطابق پیه ايدر اطلاعبراي استفاده 

بعد از جـدا  از روز (ساعت)یزمانی درخواست شود؛ براي دورهدکیقطعات ی که براي آن بایستیواگنریتعمصورتدر-2-6-8-17
رسـیدن  از روز (سـاعت) سـاعت 48از شیب ـایـن مـدت  بشرطی کـه ، تحویل آن براي بهره برداريروز (ساعت)تاقطار شدن واگن از 

یـه اي در اطلاعبازگردانـدن آن بـراي اسـتفاده    و زمـان ، زمان وصول قطعـات یـدکی  قطارازواگنن جدا شدنزما. قطعات یدکی نشود
شود؛درج می16PGWوستیمطابق پ

؛9-3-2از تاریخ اطلاعیه کتبی مطابق بند –واگن (بوژي) مفقوديدر صورت -7-8-17
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موعد درخواست شده تحویل شوند، بـراي دوره زمـانی از روز تحویـل    چنانچه واگنهاي راه آهن متقاضی واگن امداد قبل از -8-8-17
ساعت قبل از تاریخ ذکر شده در تقاضانامه ، این موضوع به استناد فهرست سیاهه واگـن و تلگـرام راه آهنـی کـه متقاضـی      48واگنها تا 

بارگیري بوده اند، تأیید میشود.

شرایط عودت فوري-18بند 
شبانه 90تواند براي مدت کلی حداکثر هاي خود شود. این حق میراه آهن مالک واگنها حق دارد خواستار عودت سریع واگن-1-18

د.اعمال شوروز در طول یک سال تقویمی 

عـودت سـریع   شبانه روز قبل از آغاز عودت سـریع واگنهـا، راه آهـن بهـره بـردار را از     5ها حداکثر ظرف راه آهن مالک واگن-2-18
کند.واگن مطلع می

هـا در مـواردي کـه فقـط نیـاز بـه عـودت سـریع         اطلاعیه شامل موارد زیر است: تاریخ آغاز و اتمام عودت سریع، نوع یـا شـماره واگـن   
هاي خاصی باشد.واگن

اً عودت داده خواهد شد.چنانچه واگن موضوع قرارداد حمل باشد، از لحظه اي که قرارداد حمل به اتمام میرسد، واگن سریع-3-18

توانـد واگـن را فقـط بـه     ها، راه آهن بهـره بـردار مـی   در صورت درخواست شرکت راه آهن مالک نسبت به عودت سریع واگن-4-18
مقصد ایستگاه راه آهن ثبت واگن بارگیري نماید.

تنظـیم  11PGWرا طبـق پیوسـت   شرکت راه آهن بهره بردار در صورت عودت سریع واگن در وضعیت خـالی، برگـه همـراه   -5-18
نماید.را درج می» عودت سریع«نموده و عبارت 

به میزاندرنظر گرفته شده است17-1حق استفاده واگن که در بند ع،یمربوط به عودت سررعایت الزاماتدرصورت عدم -6-18
شبانه روز  23:59شروع شده و در ساعت عیشبانه روز آغاز کار عودت سر00:00که از ساعت بیترتنیبدشود،یدوبرابر محاسبه م

.ابدییخاتمه معیاتمام کار عودت سر

اسـتفاده  پرداخت حـق  مربوط به یاسناد محاسباتمیکه دو برابر محاسبه شده اند، توسط شرکت راه آهن  بهره بردار در هنگام تنظیمبالغ
د.شونمیدرنظرگرفتهمقرراتاین ها طبق واگن

هايها و بوژنحوه محاسبه حق استفاده واگن-19بند
.می باشد2PGWشماره وستیواگن مندرج در پفهرست سیاهه،يمحاسبه حق استفاده واگن و بوژيمبنا-1-19

.شودیباشد، بر حسب ساعت محاسبه میکه متعلق به مالک واگن نميبوژایاز واگن استفادهی زمان محاسبات-2-19
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23:59تـا سـاعت   23:00(بعنـوان مثـال: از سـاعت    شـود یم ـن تمامآو محاسبه شدهمحاسبه لیدر ساعت بعد از تحو[حق استفاده]مبلغ
).شودیمحاسبه مقهیدق00ساعت و 1بعنوان 00:59تا ساعت 00:00از ساعت شود؛یمحاسبه مقهیدق00ساعت  و 24بعنوان 

کـه  رنـده یگلی ـاطلاعات راه آهـن  تحو رنده،یگلیدهنده و تحولیتحوهايدر اطلاعات محاسبات  راه آهنمغایرتدرصورت وجود 
شده است، معتبر خواهد بود.اثباتتوسط او مشخص و 

.محاسبه میشود12PGWشماره وستیدر پي مندرج هاطبق نرخيبوژبدونو واگنيمبلغ حق استفاده واگن، بوژ-3-19

از مبلغ محاسبه شده بابت استفاده از دو شیبدینباشوند،یواگن قرار داده مکیکه تحت ییهايمحاسبه شده بابت استفاده بوژمبلغ
.باشدتحت واگن)قرارداده شدهيهاياز تعداد بوژ(صرف نظرواگن چهارمحوره يبوژ

شود.يگذارنمایه17PGWشماره وستیطبق پایکندرییساس محاسبات تغممکن است بر احق استفادهيهانرخزانیم-4-19

تعداد نییتعيبرا17-8-6-2و 17-8-2،  17-8-1هاي)، طبق بندهاياز پرداخت حق استفاده واگن (بوژتیدرصورت معاف-5-19
یشده، و تعداد ساعات باقکسراستفادهکل ساعات مقداراز پرداخت از یتتعداد ساعات معاف،مشمول پرداخت میشوندکه یساعات

.شودیممیتقساستفاده يهامانده بر زمان

ساعت طبق 24بابت حق استفادهاز پرداخت باشد، یت) برابر با تعداد ساعات معافهاياز واگن (بوژاستفاده تعداد کل ساعات چنانچه
.شودیدوره اول محاسبه ميهانرخ

-به راه4PGWشماره وستیپو 4-7نشده در تاریخی دیرتر از زمان مندرج در صورتجلسه طبق بندچنانچه واگنهاي پذیرفته-6-19
رشیاز پذی که بدون دلیل موجهمهلت در شرکت راه آهننیاز اشیها بواگنمعطلی، بابت زمان آهن تحویل دهنده بازگردانده شوند

.شودیشده طبق مقررات حاضر محاسبه متأخیر ياست، حق استفاده واگنهادهیواگن امتناع ورز

يگریبه دیکیرا باشد یمنPGWقرارداد عضورا که مالک آن یقرارداد، واگناینطرفهاي راه آهنيهاچنانچه شرکت-7-19
لیراه آهن تحونیبمنعقده يقرارداد جارطیطبق نرخها و شرارا حق استفاده واگن رندهیگلیدهند، شرکت راه آهن  تحولیتحو

ذینفعهايدهنده به  راه آهنلیمذکور توسط  راه آهن  تحويها. نرخدیکندهنده پرداخت ملیدهنده و مالک واگن به راه آهن  تحو
گردند.یباشند، اعلام میمPGWقرار داد عضوکه 

7بخش 
اطلاع رسانی

. مقررات عمومی 20بند
به نشانیهاي ذکرشده در شده در این مقرراتپیش بینیاسناد نیزارسال نامه و تلگرام و باو صاحبان واگن راه آهنشرکتهاي -1-20

را مطلع خواهند ساخت.یکدیگرPGWمقررات ناشی از، در خصوص مسائل 1PGW-جپیوست 
.نمودارسال 1PGW-جپیوستقید شده در هايبه آدرساز طریق پست الکترونیک میتوانرا مکاتبات 
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PGWمقررات 1پیوست 

)4-6- 1و 4-2، 3-1و بندهاي 2(مربوط به پاراگراف 

الزامات فنی واگنها
مقررات عمومی-1

واگنها بایستی با ابعاد و گاباري وسائط نقلیه ریلی راه آهنها در کل مسیر سیر واگنها مطابقت داشته باشند.-1-1
(OSJD)سازمان همکاري راه آهنها O 500راه آهنها در فیش مشترك شماره از طریقمقررات عمومی عبور وسائط نقلیه ریلی 

مطابقت دارد) قید شده است.O 505-6به شماره UIC(که با فیش 
ر از غیر کاري نباید کمتوضعیتفاصله کلیه قسمتهاي قلاب و تجهیزات اتصال (زنجیر قلابها، لوله خرطومی و غیره) در -2-1

.دریل باشمیلیمتر از سطح 140

هاي مربوطه جهت جلوگیري بایستی گیرهه باشند،اي کمتر از رقم ذکر شده داشترود که بعضی از قسمتها فاصلهاگر احتمال آن می
از افتادن قسمتها تعبیه گردد. 

نزدیک به هم میلیمتر سیر می کنند، حداکثر فاصله بین محورهاي دو چرخ و محور1435براي واگنهایی که در راه آهنهاي -3-1
بایستی به مقدار زیر باشد:

میلیمتر؛9000براي واگنهاي غیر بوژي دار ................................................ -

میلیمتر.17500براي واگنهاي بوژي دار ...................................................... -

میلیمتر می باشد، نمیتوانند با نیروي ثقلی (از طریق تپه 14000واگنهاي بوژي داري که فاصله بین محورهاي داخلی آنها بیش از 
مانور) تفکیک شوند. واگنهایی با این ویژگی که می توانند با نیروي ثقلی (از طریق تپه مانور) تفکیک شوند، بایستی با علائم مطابق 

.مطابقت داشته باشندو محورچرخ2با ذکر بیشترین فاصله میان نزدیکترین PGWمقررات 18پیوست 1تصویر 
متر باشد، ممکن 250براي واگنهایی که به لحاظ ساختارشان در هنگام رهاسازي از تپه مانوري که شعاع قوس کج عمودي آن تپه 

با قید حداقل شعاع قابل PGWمقررات 18پیوست 2یر است صدمه ببینند، باید علامت هایی روي تیر طولی واگن مطابق با تصو
قبول داشته باشند.

واگنهاي مجاز جهت گردش در خطوط بین المللی بایستی داراي علائم زیر باشند.-4-1
مطابقت دارند؛1-505به شمارهUICیا با گاباري فیش BM-03براي واگنهایی که با گاباري –MCعلامت -1-4-1
میباشد؛BM-02براي واگنهایی که مطابق گاباري -MC-02علامت -2-4-1
مطابقت دارند؛BM-1براي واگنهایی که با گاباري –MC-1علامت -3-4-1
مطابقت دارند.BM-0براي واگنهایی که با گاباري MC-0علامت -4-4-1

داشته باشد:فضاي آزاد به میزان زیر بایستی یا مانورچی واگنهاي مجهز به قلاب زنجیري جهت کار مسئول اتصال -5-1
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؛ در این حالت فاصله داشته باشندمیلیمتر 400حداقل فاصله و سینی تامپون قلاب روي دیوار جلویی واگن بین وجه جانبی -
ریل نباید اجزاي برجسته داشته باشد؛کلاهکمیلیمتر از 2000میان تامپون و قلاب زنجیري در ارتفاع 

میلیمتر؛300حداقل–ضربه اي سینی تامپون و تیر سرتامپوندر جهت طولی از سطح -
میلیمتر؛150–تا پله تامپون داخلی سینی از -
میلیمتر.200–روي قلاب از هردو طرف آن نسبت به محور طولی واگن -

لومتر در ساعت کی100میلیمتر که براي حرکت در قطارهاي با سرعت تا 1435واگنهاي راه آهنهاي اروپایی با عرض خط -6-1
کیلومتر در ساعت بایستی داراي 120و واگنهاي مناسب جهت حرکت با سرعت تا Sمناسب هستند، بایستی داراي علامت 

باشند.SSعلامت 
واگنها بایستی با شرایط فنی ویژه مورد توافق طرفهاي 1435براي ردیابی در خطوط ریلی جمهوري خلق چین با عرض خط -7-1

مطابقت داشته باشد.ذینفع قرارداد

چرخها و محورها-2

میلیمتر1435مقررات فنی چرخ و محورهاي واگنهاي خط -1-2
١فولادي بدون بانداژ مونوبلوك (نورد یکپارچه یا ریختگی یکپارچه)چرخ و محورها بایستی بانداژ پیوسته داشته، یا -1-1-2

باشند.

باشد:قطر چرخها در دایره چرخش نباید کمتر از مقادیر ذیل 
میلیمتر؛1000تا 900میلیمتر در قطر اسمی از 840
میلیمتر؛840میلیمتر در قطر جدید 760
میلیمتر؛760میلیمتر در قطر جدید 680
میلیمتر.680میلیمتر در قطر جدید 630

میلیمتر باشد.1360±3چرخها باید تاجفاصله بین بدنه داخلی بانداژها یا -2-1-2

)را هـم شـامل میشـود   میلیمتـر 135خود(میلیمتر135الی 127این فاصله براي چرخهاي با عرض شمالیو کره آهنهاي چیندر راه
بایسـتی  میلیمتر را هـم شـامل مـی شـود)    135(خود میلیمتر135بیش ازو براي چرخهاي با عرضبوده میلیمتر 1354-1359بایستی

میلیمتر باشد. 3±1353
میلیمتر باشد.140و حداکثر 133باید حداقل عرض بانداژ یا تاج چرخ ریختگی -3-1-2

میلیمتر، واگنهاي داراي چرخ و محورهاي با یاتاقانهاي کشویی مجاز نیست.1520میلیمتر و خط عریض 1435در خطوط بین المللی بین راه آهنهاي خط . ١
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باید بصورت ذیل باشد:منهاي قسمت نورد )بر روي دایره گردش(ضخامت بانداژ -4-1-2
میلیمتر میباشد.SS (–35کیلومتر در ساعت (واگنهاي با علامت 120براي واگنهاي مجاز جهت سیر با سرعت تا -1-4-1-2
میلیمتر.30–براي سایر واگنها -2-4-1-2

بر روي چرخهاي مونوبلوك حداقل ضخامت قسمتهایی که جایگزین بانداژ شده اند با فرورفتگی در طرف بیرونی چرخ حکاکی 
میگردند که همیشه بایستی دیده شوند (بجز راه آهن چین).

اشد.میلیمتر ب25حداقل میلیمتر و 36حداکثرچرخ نسبت به سطح دایره چرخش باید تاج ارتفاع نوك طوقه بانداژ یا -5-1-2
22باید حداقل میلیمتر از دایره چرخش اندازه گیري میشوند10که در فاصله مونوبلوك ارتفاع نوك طوقه بانداژ یا چرخ 6-1-2

27,5میلیمتر بایستی حداقل 840تا 630راي چرخهاي با قطر میلیمتر بوده و این ارتفاع ب840میلیمتر براي چرخهاي با قطر ماکزیمم 
میلیمتر باشد.

میلیمتـر بـراي   1359فاصله بین سطوح داخلی بانداژ چرخ و محورها یا اجزاي جایگزین آنها درچرخهاي نوع مونوبلوك نبایـد کمتـر از   
میلیمتر بـوده و در هـر حـال نبایـد     840هاي با قطر حداکثر میلیمتر براي چرخ1357میلیمتر؛ و نباید کمتر از 840حداقلچرخهاي با قطر

. میلیمتر باشد1363بیشتر از 

گردد. نمیسه محوره و چند محوره حداقل فاصله شامل محورهاي میانی واگنهاي بدون بوژي و محورهاي میانی بوژي 
34ره چرخش اندازه گیري میشوند باید حداکثر از دایمیلیمتري 12عرض طوقه چرخ که در ارتفاع شمالیجهت واگنهاي چین و کره 

میلیمتر باشد.23میلیمتر و حداقل 
که بوسیله qRصورت می پذیرد. اندازه PGWمقررات 19تیزي طوقه چرخ مجاز نمی باشد. کنترل پروفیل طوقه چرخ طبق پیوست 

سطح نوك هدایت کننده طوقه تا دو درضمن اینکه میلیمتر باشد. 6,5شابلون روي طوقه چرخ اندازه گیري می شود باید بیشتر از 
.ینتر از آن هیچگونه برآمدگی نوك تیز نباشدیمیلیمتر پا

باشد: معایب زیر براي چرخ و محورها مجاز نمی-7-1-2
بانداژها در چرخ و محورهایی که از ریل خارج شده اند، فاصله بین سطوح پیشانی داخلی تغییر شکل چرخ و محورها. -1-7-1-2

جابجا شده ودرجه120نقطه با زاویه3یا قطعات جایگزین چرخهاي آنها به کمک شابلونهایی اندازه گیري میشود که حداقل در
پس از هر اندازه گیري لازم است واگن را به اندازه یک سوم محیط چرخ حرکت داد. چنانچه قرار گرفته باشند. ریلنزدیکیدر

میلیمتر باشد چرخ و محورها باید تعویض گردند.2شتر از تفاوت اندازه گیري بی
اضافه بار حرارتی چرخهاي مونوبلوك که باعث خرابی ترمز میگردند و به ترتیب زیر باشند:-2-7-1-2
لبه چرخ یا به شکل علامتهاي جدید اکسیداسیون؛قسمت انتقالی میلیمتر و بیشتر در 50به طول سوختگی رنگ بصورت -
شده،ذوبرمز کفشکهاي ت-
فلز روي سطح غلتش.)навар(تراکم و تجمع-
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در محدوده مجاز باشد در آنصورت 2-1-7-1و نیز تفاوت اندازه گیري انجام شده مطابق بند 2-1-2چنانچه فاصله قید شده در بند 
بهمراه عبارت زیر بر روي واگن نصب و درج PGWمقررات 35طبق پیوست شماره » K«ترمز پنوماتیک خاموش شده و برچسب 

».ترمز و سطح غلتش به علت اضافه بار حرارتی بررسی شود«خواهد شده: 
در صورت وجود چرخهاي مقاوم در برابر حرارت که روي جعبه یاتاقان با خط عمودي سفید علامتگذاري شده اند، نیازي به انجام این 

بررسیها نخواهد بود.
طولی و عرضی در هر یک از قسمتهاي محور یا عیوب رفع شده با جوشکاري؛ترکهاي-3-7-2-1
؛ اصطکاك میله هاي میلیمتر است1بیش ازعمقهکه داراي تیزي و یا فرورفتگی بمحلهاي سائیده شده بر روي محور-4-7-1-2

ترمز یا سایر تجهیزات زیر واگن بر روي چرخ و محور مجاز نمیباشد؛
چرخ یا مرکز چرخ؛توپی ، دیسک، تاجترك در بانداژ یا [وجود] -5-7-1-2
چرخ؛تاجشکستگی بانداژ یا -6-7-1-2
یا مرکز چرخ. در توپی چرخ یا محور تاجشل شدن بانداژ روي -7-7-1-2

علائم شل شدن بانداژ عبارتند از :
صداي بم در اثر ضربه چکش دستی به بانداژ؛ -1-7-7-1-2
کنترل با گودال4بانداژ و در مرکز چرخ (بر روي بانداژ و مرکز چرخ باید بر رويعدم تطبیق گودالهاي کنترل -2-7-7-1-2

رنگ مقاوم در برابر حرارت نصب گردد.)؛  
شل شدن حلقه سفت کننده بانداژ؛-3-7-7-1-2
زنگ زدگی بین بانداژ و محور چرخها در طول یبش از یک سوم محیط. -4-7-7-1-2
روي بانداژ چرخ (بانداژ چرخ ممکن است به یک طرف جابجا شود، چنانچه حلقه سفت جابجایی یکطرفه ر آثا-5-7-7-1-2

کننده وجود نداشته باشد، محکم قرار نگرفته باشد، شکسته باشد یا به وضوح تغییر شکل داده و دفرمه شده باشد)؛
ترك خوردگی حلقه سفت کننده؛-6-7-7-1-2
؛چرخهاي پرچیتیپ گوه اي سفت کردن عدم وجود گوه در -7-7-7-1-2
شکستگی، ترك خوردگی طولی و عرضی؛-8-7-7-1-2
چرخ؛دیسک فلز بین بانداژ چرخ و تراکم -9-7-7-1-2
شکستگی یا ترك خوردگی پره چرخ؛-8-7-1-2
؛میلیمتر60بیش ازطولبهمیلیمتر یا 1بیش ازبه عمقسطح غلتش چرخبریدگی -9-7-1-2

میلیمتر؛60سطح غلتش چرخ به طول بیش از صدمه، ورقه ورقه شدن (پوسته) روي -10-7-1-2
میلیمتر؛ روي سطح 1میلیمتر یا به ارتفاع بیش از 60بیش از طولفلز روي سطح غلتش چرخ به ریزش (تراکم) -11-7-1-2

میلیمتر 1میلیمتر یا به ارتفاع بیش از 30میلیمتر، وجود عیوب فوق به طول بیش از 630کمتر از طولغلتش چرخ به 
مجاز نیست؛
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با نیم صفحه راهنماي محوراصطکاك بانداژ یا تاج دیسک چرخ -12-7-1-2
آنها با هر ماده روغنی یا قطعات جایگزین آنها با رنگ یا آلوده ساختن چرخ مونوبلوك پوشاندن سطوح جانبی بانداژ -8-1-2

مجاز نیست؛ به استثناي موارد علامتهاي کنترلی.

میلیمتر1520مقررات و الزامات چرخ و محورهاي واگنهاي خط -2-2
.بایستی مونوبلوك باشندچرخ و محورها -1-2-2

میلیمتر باشد.1440±3داخلی چرخها بایستی در محدوده لبه هاي فاصله بین 
اجازه سیر واگنها در مجموعه قطار در شرایط زیر داده نمیشود: درصورت وجود ترك خوردگی روي هر بخشی از -2-2-2

محورهاي واگنها، همچنین در صدمات چرخ و محورها محور یا تاج چرخ، هسته (دیسک) چرخ یا توپی هسته چرخ در چرخ و 
چنانچه این صدمات مانع از تعامل نرمال خط و وسیله نقلیه ریلی شوند. همچنین سیر واگنها در قطار در شرایط زیر نیز ممنوع است:

میلیمتر باشد؛140میلیمتر یا بیشتر از 127کمتر از مونوبلوك چنانچه عرض تاج چرخ -1-2-2-2
میلیمتر باشد؛22چنانچه ضخامت تاج چرخ مونوبلوك کمتر از -2-2-2-2
میلیمتر 24میلیمتر یا کمتر از 33میلیمتري از قله آن اندازه گیري شده بیش از 18اگر ضخامت لبه (فلنج) که در فاصله -3-2-2-2

باشد؛
میلیمتر باشد؛9بیشتر از چرخش چرخ مونوبلوك دایرهبهنسبتنورددرصورتیکه -4-2-2-2
میلیمتر باشد؛2,5روي محور داراي لبه هاي تیز یا به عمق بیشتر از محل ساییده شده چنانچه -5-2-2-2
درصورت ورقه ورقه شدن لبه چرخ؛-6-2-2-2
درصورت حرکت یا شل شدن توپی هسته چرخ در قسمت زیر توپی محور. علائم شل شدن مرکز چرخ روي محور -7-2-2-2

ز:عبارتند ا
روغن از زیر توپی از روي یازدگیشکاف لایه  رنگ در تمام محیط در محل اتصال به همراه جدا شدن زنگ-1-7-2-2-2

سطح داخلی چرخ.
نوار زنگ زدگی یا نوار درخشان بر سطح فلز از طرف داخلی توپی (هنگام حرکت چرخ به بیرون)، نوار زنگ -2-7-2-2-2

از طرف خارجی توپی (هنگام حرکت چرخ به داخل)؛زدگی یا نوار درخشان روي محور
میلیمتر. براي چرخ و محورهایی 1میلیمتر یا به عمق بیش از 60چرخ به طول بیش از بریدگی روي سطح غلتش تاج -8-2-2-2

میلیمتر و بیشتر؛2به عمق یبا جعبه یاتاقانهاي مجهز به بولبرینگهاي تیپ کاست
؛١ترود یا هادي برق در هر قسمتی از محورعلائم تماس با الک-9-2-2-2

10میلیمتر یا به عمق بیش از 50روي سطح غلتش چرخ به طول بیش از )پوسته شدن(شدنورقه، ورقهصدمه-10-2-2-2
میلیمتر؛

عملیات جوشکاري بر روي محور مجاز نیست.. ١
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میلیمتر؛18برش عمودي لبه (فلنج) به ارتفاع بیش از -11-2-2-2
لبه تیز؛حلقه تاج با -12-2-2-2
میلیمتر. براي 1میلیمتر یا به ارتفاع بیش از 60) فلز بر سطح غلتش بانداژ یا تاج چرخ به طول بیش از ریزش ( کم ترا-13-2-2-2

میلیمتر و بیشتر؛2تراکم چرخ و محورهایی با یاتاقانهاي مجهز به بلبرینگهاي تیپ کاستی 
میلیمتر یا به عرض بیش 2بیش از –1:7متر، بر شیب میلی1ایجاد حلقه بر سطح غلتش در بستر طوقه به عمق بیش از -14-2-2-2
میلیمتر.1520میلیمتر در واگنهاي راه آهنهاي خط 15از 
میلیمتر.5بیش از چرخ مونوبلوك افزایش تکه اي عرض تاج -15-2-2-2

گیرند.قرار کنترل غیرتخریبی در تمامی موارد خروج واگن، چرخ و محورها بایستی مورد عیب یابی و -3-2-2
پوشاندن تاج چرخ با رنگ یا آلوده ساختن آنها با هر نوع ماده روغنی مجاز نمی باشد.-4-2-2

میلیمتر1520میلیمتر تحت واگنهاي خط 1435مقررات چرخ و محورهاي خط -3-2
یکپارچه آلیاژ هاي با باشند (براي راه آهن چین و کره شمالی میتوان از چرخ و محورمونوبلوكبایستیمحورهاوچرخ-1-3-2

استفاده نمود).
بایستیفاصلهاینشمالیکرهوچینواگنهايباشد؛ برايمیلیمتر1360±3بایدچرخهاتاجداخلیلبه هايبینفاصله-2-3-2

برايمیلیمتر1353±3و) را هم شامل میشودمیلیمتر135(میلیمتر135تا127عرضباچرخهايبرايمیلیمتر1359-1354
.باشد)شودمیشاملهمرامیلیمتر135خود(میلیمتر135خط بیش از عرضباچرخهاي

شده اند و به راه آهنهاي بلغارستان، سوار میلیمتر 1435میلیمتر که بر روي بوژي 1520در صورت اعزام واگنهاي خط -3-3-2
140میلیمتر و حداکثر 133بایستی حداقل چرخ مونوبلوك مجارستان، لهستان، رومانی، اسلوواکی سیر میکنند، عرض تاج 

میلیمتر باشد.
لبه پایینی میلیمتري از 22با فرورفتگی در طرف بیرونی چرخ در فاصله بایدمونوبلوك چرخهايتاج ضخامتحداقل-4-3-2

.ؤیت باشدشده و قابل ردیده، که باید همیشهحکاکی شودتاج چرخمشروط 
میلیمتر باشد.22بایستی حداقل مونوبلوك چرخهايندارند، ضخامت تاج علامتگذاريی که چنین در چرخ و محورهای

25و کمتر از میلیمتر شده36ازبیشترنبایدشوند،میگیرياندازهدایره غلتش از سطح تاج چرخ کهطوقه ارتفاع-5-3-2
باشد.نمیلیمتر هم 

چرخهايبرايمیلیمتر22حداقلبایدشوندمیگیرياندازهغلتشدایرهمیلیمتر از10فاصلهدرچرخ کهطوقه ضخامت6-3-2
میلیمتري از 12چرخ که در فاصله طوقه باشد. براي واگنهاي راه آهن چین و کره شمالی، ضخامت میلیمتر840حداقلقطربا

لیمتر باشد. می23میلیمتر و حداقل 34دایره غلتش اندازه گیري می شود، بایستی حداکثر 
شابلونبوسیلهکهqRاندازه. میشودکنترلPGWمقررات19پیوستطبقچرخطوقهپروفیل. باشدنمیمجازچرخطوقهتیزي
2ازبیشفاصلهدرکنندههدایتسطحدرباشد؛ ضمن اینکهمیلیمتر6,5ازبیشتربایدشودمیگیرياندازهچرخطوقهروي

.باشدتیزنوكبرآمدگینبایدطوقهقلهازمیلیمتر
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اجازه سیر در مجموعه قطار به واگنهایی با چرخ و محورهایی که پس از خروجشان از ریل دچار شکستگی در هر -7-3-2
چرخ شده باشند و نیز در صورت صدمه دیدن چرخ و توپی هسته، دیسک و تاجمحور یا شکستگی در چرخ و بخشی از 

.داده نمیشودال خط و وسیله نقلیه ریلی باشند،  محورهایی که مانع تعامل نرم
چرخ و محورهاشکل و دفرمه شدنتغییر-1-7-3-2
:باشندزیرترتیببهومیگردندترمزخرابیباعثکهچرخهاحرارتیباراضافه-2-7-3-2
اکسیداسیون؛جدیدعلامتهايشکلبهیاچرختاج لبه (بخش انتقالی)دربیشترومیلیمتر50طولبهرنگسوختگیبصورت-
شده؛ذوبترمزکفشکهاي-
.غلتشسطحرويتراکم فلز-

پیوستطبق»K«برچسبونمودهرا خاموشپنوماتیکترمزباشد،داشتهقرارمجازمحدودهدر2-3-2بنددرذکرشدهفاصلهچنانچه
حرارتیاضافیباراثربرغلتشسطحوترمز: «نصب خواهد شدواگنبر رويزیرعبارتدرجهمراه باPGWمقررات35شماره

.»شودبررسی
ایناند نیازي به انجامشدهعلامتگذاريعموديسفیدخطبایاتاقانجعبهرويکهحرارتبرابردرمقاومچرخهايوجودصورتدر

.نخواهد بودبررسیها
؛١محورازقسمتیهردربرقهاديیاالکترودباتماسآثار و نشانه هاي-3-7-3-2
اصطکاك میله ؛ میلیمتر است1بیش ازمحلهاي سائیده شده بر روي محوري که داراي تیزي و یا فرورفتگی با عمق-4-7-3-2

؛ترمز یا سایر تجهیزات با محور چرخ و محور مجاز نمیباشد
چرخ؛یا تاجلبهشدنورقه ورقه-5-7-3-2
. محورهسته توپیرزیقسمتدرچرختوپیشدنشلیاحرکت-6-7-3-2
.چرخداخلیسطحرويازتوپیزیرازروغنیازدگیزنگشدنجداهمراهبهاتصالمحلرنگ کللایهشکاف-7-7-3-2
میلیمتر؛1میلیمتر یا به عمق بیش از 60روي سطح غلتش به طول بیش از زدگیزنگنوار-8-7-3-2
میلیمتر؛60ازبیشطولبهغلتش چرخسطحرويدیدگیآسیب-9-7-3-2

ارتفاعبهیامیلیمتر60ازبیشطولبهبانداژ یا تاج چرخغلتشسطحرويفلز ) پوسته شدن(شدنورقهورقهصدمه،-10-7-3-2
میلیمتر؛1ازبیش

باشد.نمیمجازروغنیمادههرباآنهاساختنآلودهیارنگباچرختاجپوشاندن-8-3-2

عملیات جوشکاري بر روي محور مجاز نمی باشد.١
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بوژیها-3

:استممنوع ،واگنهایی که یکی از عیوب زیر در  بوژیهاي آنها وجود داشته باشدبه قطار و سیراتصال -1-3
آثار نواقص ریخته گري که بعد از تولید و تعمیر تیرهاي (فریم ها و تیرکهاي ریخته شده ، ترك خوردگی در شکستگی-1-1-3

محوره در یاتاقان فشاري؛4تیرکهاي اتصالی یا کاسه بوژیهاي بالاي فنرها بوقوع پیوسته است، دال بر خرابی نمی باشند)، در 
(خار زبانه دار) تحکیم سرپوش.پین ؛ عدم وجود پیچ، مهره، بالشتک شکستگی سرپوش(کلاهک) عدم وجود یا -2-1-3

براي بوژیهایی با تحکیم مکانیکی (رزوه اي) بالشتک بوژي:
عدم وجود عناصر بالشتک بوژي؛-
و لنت ضدسایش بالشتک بوژي بالایی که در فریم هاي واگن قرار گرفته باشد؛بالشتک  (سرپوش) فاصله بین کلاهک -
ترك خوردگی یا تغییر شکل بدنه بالشتک بوژي ؛-
ترك خوردگی، تغییر شکل یا عدم وجود سرپوش بالشتک بوژي ؛-
شل شدن تحکیم رزوه اي بدنه بالشتک بوژي و تیرك ضدسایش؛-

ک هاي دوطرف بوژي نباید بیش از مقادیر زیر باشد:مجموع فاصله بین بالشت-3-1-3
میلیمتر؛4میلیمتر یا کمتر از 20بیشتر از –محوره 4در مدلهاي اصلی واگنهاي -1-3-1-3
در واگنهاي مخزندار، واگنهاي فله بر ویژه حمل غله، سیمان، کود شیمیایی، کنستانتره معدنی و واگنهاي قیفی -2-3-1-3

4میلیمتر یا کمتر از 14بیشتر از –، در واگنهاي مخزندار ویژه حمل گاز ЦНИИ-ДВЗحمل بالاست تیپ 
میلیمتر؛

در واگنهاي فله بر ویژه حمل زغال سنگ، آگلومرات داغ، آپاتیت و واگنهاي قیفی حمل بالاست تیپ -3-3-1-3
ЦНИИ-2 ،ЦНИИ-3 این 18-100، 18-522، واگنهاي کمپرسی (واگنهاي گردان) سوار بر بوژیهاي مدل

میلیمتر شود؛6میلیمتر یا کمتر از 12له آزاد نباید بیشتر از فاص
محوره:8در واگنهاي مخزندار -4-3-1-3
4میلیمتر یا کمتر از 15شکاف بین بالشتکهاي بوژي شاه تیرهاي اتصال دهنده و جوش از دو طرف یک سر مخزندار  بیش از -

؛نشودمیلیمتر
میلیمتر نباشد؛4میلیمتر یا کمتر از 20بوژي دومحوره  بیشتر از فاصله بین تیرکهاي اتصالی و بالافنر از دوطرف یک-

:در موارد زیر مجاز نیستعدم وجود فاصله بین قطعات لغزشی بوژي-4-1-3
در طول قطر واگن. بجز واگنهاي با بوژیهاي تماس ثابت؛-1-4-1-3
میلیمتر باشد)؛3در واگنهاي کمپرسی از یک طرف بوژي (فاصله فوق نباید کمتر از -2-4-1-3
محوره:8واگنهاي مخزندار در -3-4-1-3
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محوره از یک طرف واگن مخزندار؛4یک بوژي لغزشی قطعه2در -
اتصالی و تیرکهاي بالافنر؛تیركقطعات لغزشیدر امتداد قطر واگن مخزندار بین -
در واگنهاي مخزندار ویژه حمل گاز مایع حداقل از یک طرف یک بوژي؛-4-4-1-3

عدم وجود یا خمیدگی پین؛-5-1-3
گاه گوه وجود ترك بر روي جوش تکیه damper)گیر(اصطکاك، شکستن و یا ترك گوه ضربهبرش پرچ صفحه -6-1-3

؛باشدگیر بوژي مجاز نمیضربه
محوره؛8بریدگی (عدم وجود) حداقل یک پرچ لنت یا پیچ، مهره، مهره قفل، پین تحکیم کاسه بوژي واگن -7-1-3
اتکاي تحتانی شاه حداقل یک گوه نسبت به سطح تنبالارففنرهاي گوه اي آزاد (خالی) و گوه در واگنهاي خالی، -8-1-3

؛شودمیلیمتر12میلیمتر یا تقلیل بیشتر از 8بیش از تیر بالاي فنر نباید
شکستگی، ترك، صدمات مکانیکی براکتهاي قابل جایگزینی در روزنه یاتاقان؛-7-1-4
اورتان سطح شیب دار گوه اصطکاکی؛ترك، شکستگی یا عدم وجود وصله پلی-7-1-5
اصطکاکی.ترك لنت-7-1-6

میلیمتر موارد ذیل مجاز نمیباشد:1520با عرض خط BARBER S-2-Rدر بوژیهاي تیپ -2-3
(عدم وجود عناصر تحکیم بوژيقطعات لغزشیعدم وجود یا شکستگی عناصر (بدنه، کلاهک(سرپوش)، فنر، و ...) -1-2-3

بشقابک ضد سایش و قطعات لغزشی ، نقص محسوب نمیگردد.)، وجود فاصله بین کلاهک قطعات لغزشیکلاهک 
نسبت به صفحه تیرك بالافنر، ترك، شل شدن تحکیم قطعات لغزشی تیرك پین کاسه بوژي فریم بدنه، جابجایی بدنه 

و لنت ضد سایش؛قطعات لغزشی رزوه اي بدنه 
بالارفتن کامل شاخص گوه اصطکاکی نسبت به سطح تیرك بالافنر یا عدم وجود آن؛-2-2-3

فریم جانبی، ترك خوردگی درزهاي جوش بین ورقه هاي حلقه به روزنه یاتاقانسطح اتکايعدم وجود حلقه روي-3-2-3
میلیمتر مجاز نیست؛180طول کل بیشتر از 

عدم وجود قفل کننده یا عدم وجود پرچ (مهره تثبیت، واشر یا پیچ) در روزنه یاتاقان فریم جانبی؛-4-2-3
دال بر قطعات لغزشی تن، عدم وجود فنرهاي داخلی 21براي بوژیهاي قرار داده شده تحت واگن با وزن ظرف کمتر از -5-2-3

خرابی نمی باشد.
میلیمتر موارد زیر مجاز نمیباشد:1435با عرض خط Y 25در بوژیهاي تیپ -3-3

شکستگی فنر خارجی؛1-3-3
شکستگی یا خم شدن فنر داخلی. در صورت وجود برچسب بر روي واگنهاي خالی با شکستگی یا کج شدگی فنر داخلی -2-3-3

میتوان آنها را در قطار ردیابی نمود؛PGWمقررات 36طبق پیوست 
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عدم وجود یا شکستگی بیش از یکی از گوشواره هاي داخلی یا خارجی ارتعاش گیر. در صورت عدم وجود یا -3-3-3
واگن امکان ردیابی دارد.PGWمقررات 36یکی از گوشواره ها، در صورت وجود برچسب طبق ضمیمه شکستگی

. درصورت در صورت برخورد یک صفحه با تیرك بوژي و در )4(تماس بیش از یک صفحه ارتعاش گیر با فریم بوژي -4-3-3
نمود.، واگن را میتوان ردیابی PGWمقررات 36صورت وجود برچسب طبق ضمیمه 

یاتاقانجعبههايدستهیاتاقانها،یاتاقانها،جعبه-4

خرابیهاي زیر در جعبه یاتاقان و یاتاقانها مجاز نمیباشد:-1-4
ترك یا شکستن بدنه جعبه یاتاقان که باعث نشتی روغن گردد؛-1-1-4
دریچه بازدید در زیر مرکز ضربه زدن (تقه زدن) به خرابی تحکیم جلویی یاتاقانها روي محور (از روي صدا، از طریق -2-1-4

مشخص میشود)؛در طول خروجی حلقه پیچ و خمدار بدنه جعبه یاتاقانآن یا 
تورم و بادکردگی رنگ روي بدنه جعبه یاتاقان از بالا؛-3-1-4
شل شدن پیچهاي تحکیم جعبه یاتاقان، تغییر شکل درپوش جعبه یاتاقان؛-4-1-4

تاج چرخ؛نشت روغن روي دیسک یا-5-1-4
جابجایی و کجی جعبه یاتاقان؛-6-1-4
درجه 60بالاي دوقلو با حرارت سیلندري و یاتاقانهاي غلتکیداغ شدن سطح فوقانی بدنه جعبه یاتاقان داراي -7-1-4

اي درجه سانتیگراد بدون محاسبه دماي هو70بیش از یاي تیپ کاستبه یاتاقان یا آداپتور با یاتاقانهسانتیگراد، و داغ شدن بدنه جع
اطراف (به کمک ابزار ویژه سنجش دما تعیین میگردد).

ویژه محکم پرچهاي بجايد.پرچ شونباید ساختار قدیمی، بادسته هاي جعبه یاتاقان باید جوش داده شوند یا براي واگنهاي -2-4
یا به روش )، مهره قفل splint(خاربه کمک. مهره ها بایستی توان از پیچ و مهره استفاده نمودمیتاقان دسته هاي جعبه یاکردن

نصب میگردد.PGWمقررات34پیوستمطابق فرمبرچسب این واگنهابر روي. شوندمحکم و فیکسدیگري 

شل شده نباید جوش داده شوند.پرچی یا پیچی تثبیتبه که اتصال آنها هاي جعبه یاتاقانها دسته-3-4

_________________________
سطح ارتعاش گیر ممنوع است.) روغنکاري 4(
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فنرها و تعلیق فنرها-5

زیر در فنرها و تعلیق آنها مجاز نمی باشد:خرابیهاي-1-5

فنرهاي نشست کرده که حالت ارتجاعی خود را از دست داده و باعث برخورد و ضربه زدن شاسی با قسمتهاي متحرك -1-1-5
شود.گردد و یا باعث کجی بدنه میواگن می

% مساحت مقطع حلقه فنر؛10خراشیدگی، زنگ زدگی بیش از -2-1-5

جمع شدن حلقه هاي فنر؛-3-1-5

جابجایی حلقه هاي فنر؛-4-1-5
واگن خالی فاصله تحتBARBER S-2-Rبراي بوژیهاي تیپ بارگیري نشده). وضعیت آزاد فنر در جعبه فنر (-5-1-5

)؛بشمار نمی آیدفنر نقص یاتاقان تیرك بالاسطح اتکاي تیرك بالافنر و تحتبین فنر بیرونی 
شکستگی بست، تیغه فنر یا شکستگی فنر، و نیز عدم وجود یک فنرها؛ ترك خوردگی بست، تیغه فنر یا فنر؛-6-1-5
انحراف یا کجی فنر بیضوي، تیغه فنر بیضوي، نوار، فنر جعبه فنر؛-7-1-5

شکستگی یا ترك نوك فنر بیضوي؛-8-1-5

فنر گهواره اي؛قطعاتشکستگی یا ترك -9-1-5
روي تیرك پروفیل واگن (یا بوژي) و بست فنر؛تماسوجود آثار قدیمی -10-1-5
وضعیت اشتباه پیچ بست فنر؛-11-1-5
فاصله بین بست فنر و تیرهاي واگن و یا بوژي که احتمال برخورد آنها میرود نباید کمتر از مقادیر زیر باشد:-12-1-5
هاي تعلیق دراز  باشد. هاي تعلیق دوبل و یا واگنها با گوشواره) براي واگنها با گوشوارهmm15پانزده میلیمتر (-13-1-5
.) برا واگنهاي دیگر با سیستم ساختمان قدیمی باشدmm10ده میلیمتر (-14-1-5

پیچهاي فنر تعلیق بایستی محکم شده باشند.-2-5

.نیستبا جوش مجاز یا فنر لولتعمیر ورقهاي فنر و -3-5
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تامپونهاي واگنهاي قلاب زنجیري

در یک وسیله حمل و نقلی باید از دو نصب شدهواگنها بایستی تامپونهاي انعطاف پذیر داشته باشند. به این منظور تامپونهاي -1-6
طرف واگن یکسان باشند.

شد.میلیمتر با940حداقلمیلیمتر و 1065حداکثرفاصله بین محورهاي دو تامپون بایستی -2-6

میلیمتر باشد.1740حداقلمیلیمتر و 1760حداکثرفاصله بین تامپونها (از مرکز تا مرکز) بایستی -3-6

میلیمتر باشد و بطور مساوي نسبت به محور طولی (سیلندر خارجی) غلاف تامپون 340حداقلهاي تامپون بایستی قطر سینی-4-6
قرار گرفته باشد.

میلیمتر میباشد.2750±50-سطح تامپون محدب با شعاع منحنی سطح فعال -5-6

منحنی و ضد منحنی امکان برخورد بین آنها وجود نداشته باشد. یتامپونها باید به نحوي قرار داشته باشند که در حالت افق-6-6
میلیمتر میباشد.50حداقل واگرایی مجاز 

د.باشمیلیمتر 105حداکثر میلیمتر و 100حداقلتامپونها باید حرکت-7-6

سیستم(باشندمجهز تامپون یکسان 4میلیمتر باشد باید به 105آنها بیشتر از حرکتواگنهاي تجهیز شده به تامپونهایی که -8-6
یکسان تجهیز شده باشند. ساختاريویژگیهايبا) حرکتواستهلاك

یی داشته باشند. علامت گذاري شناسایی باید حاوي ضریب کورس (حرکت) تامپون به تامپونها باید علامتگذاري براي شناسا-9-6
میلیمتر و ضریب اشاره کننده به حجم جذب انرژي باشد.

میلیمتر 100تفاوت در فاصله بین مراکز سطح پایانی تامپونهاي دو واگن همسایه که در ترکیب قطار قرار می گیرند نباید از -10-6
تجاوز نماید.

خرابیهاي زیر در تامپونها مجاز نمی باشد:-11-6

شکستگی یا فقدان فنر تامپون، واشر فشار، مهره و یا پین نگهدارنده سیلندر تامپون.-1-11-6

شکستگی یا خم شدن سیلندر تامپون که مانع حرکت آن در غلاف گردد.-2-11-6
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داراي دو نگهدارنده است؛ شکستگی بیش از یک ترك عرضی بالاي یک چهارم مقطع عرضی غلاف تامپون که -3-11-6
نگهدارنده غلاف تامپون که داراي چند نگهدارنده میباشد؛ شکستگی بیش از یک گوشه فلنج تامپون سیلندري یا غلاف 

تامپون؛

میلیمتر.15نشست فنر لول بیشتر از -4-11-6

میلیمتر مجاز میباشد؛15یر عرضی واگن، نشست فنر لول تا چنانچه تامپون تیپ سیلندري (استوانه اي) باشد، بر روي هر ت-5-11-6
ترك غلاف تامپون بیشتر از یک چهارم محیط آن مجاز نمی باشد.

تجهیزات قلاب اتوماتیک-6

میلیمتر مجاز نمی باشد:1520نقصهاي قلاب اتوماتیک در واگنهاي با عرض خط -1-7

1080میلیمتر براي واگنهاي باردار و بیشتر از 950کمتر از ارتفاع محور طولی قلاب اتوماتیک نسبت به سطح ریل -1-1-7
میلیمتر براي واگنهاي خالی باشد؛

میلیمتر؛100اختلاف ارتفاع بین محورهاي طولی دو قلاب اتوماتیک چفت شده بیش از -2-1-7

خرابی ضامن قفل قلاب اتوماتیک؛-3-1-7

یا شکستگی قطعات مکانیسم قلاب اتوماتیک، ترك یا ترك در بدنه قلاب اتوماتیک، بست کشش، خمیدگی -4-1-7
شکستگی یا غلتک بست کشش؛

شل شدن یا فقدان مهره ها و پینهاي سفت کننده قطعات قلاب اتوماتیک؛-5-1-7

کوتاهی زنجیر درایو جداکننده؛-6-1-7

(Bracket)اهرم جداکننده اي که داخل فضاي اتکا نمی رود؛ -7-1-7

صفحه سوکت ضربه،صفحه نگهدارنده بست کششی، شیار قلاب یا گیره هاي درایو جداکننده،ترك یا شکستگی -8-1-7
تیرك محور.رانش یا زانوهاي تکیه گاهی، سوکت ضربه اي، تعلیق پاندولی؛

مجموع فاصله بین تکیه گاه جلویی و صفحه تکیه گاه و تکیه گاه عقبی و بدنه سیستم ارتجاعی منتقل کننده ضربه -9-1-7
میلیمتر؛50ستومر بیشتر از الا
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سیستم ارتجاعی منتقل دیدگیترك یا خط خراشیدگی بدنه سیستم ارتجاعی منتقل کننده ضربه اصطکاکی، آسیب-10-1-7
عقبی و جلویی از طریق هايگردد. (عدم اتصال آن همزمان به تکیه گاهیارتجاعویژگیازبین رفتنکننده ضربه که موجب 

میلیمتر).5از صفحه تکیه گاه بیشتر 

براي واگنهاي چین و کره شمالی خرابیهاي زیر در قلاب اتوماتیک مجاز نمی باشد:-2-7

835میلیمتر یا براي واگنهاي خالی کمتر از 890ارتفاع محور طولی قلاب اتوماتیک نسبت به سطح ریل بیش از -1-2-7
ت.میلیمتر مجاز نیس815میلیمتر و براي واگنهاي باردار کمتر از 

میلیمتر مجاز نیست؛35اختلاف ارتفاع بین محورهاي طولی دو قلاب یک واگن بیشتر از -2-2-7

میلیمتر مجاز نمی باشد؛75اختلاف ارتفاع بین محورهاي طولی قلابهاي متصل بیشتر از -3-2-7

ر حالت باز بیشتر از میلیمتر و د130فاصله بین دندانه هاي بزرگ و کوچک قلاب اتوماتیک در حالت متصل بیشتر از -4-2-7
میلیمتر مجاز نمی باشد؛245

ترکها در بدنه قلاب اتوماتیک، بست کشش یا در دندانه بزرگ قلاب اتوماتیک مجاز نیست؛-5-2-7

فقدان مهره ها و پینهاي سفت کننده قسمتهاي قلاب اتوماتیک؛-6-2-7

شکستگی صفحه تکیه گاه و یا زانوي تکیه گاه قلاب اتوماتیک؛-7-2-7

سیر مجموعه واگنهایی که دو طرف آن مجهز به قلاب زنجیر بعلاوه بر قلاب اتوماتیک و همچنین مجهز به تامپون از یک -3-7
طرف هستند مجاز می باشد.

دستگاههاي کشش-7
واگنها در دوطرف خود بایستی مجهز به دستگاههاي کشش انعطاف پذیر با قلاب زنجیري باشند.-1-8
واگنهاي تکی یا واگنهاي چسبیده به مجموعه واگنها هنگام سیر به سمت ایستگاه مرزي باید مجهز به قلابی باشند که -2-8

.را امکانپذیر نمایداتصال قلاب دوگانه 
خرابیهاي زیر در دستگاههاي کشش مجاز نمی باشد:-3-8

قلاب؛یا دستگاه کشش اجزايترك عرضی یا شکستگی -1-3-8
پرچ در قسمتهاي کشش؛وگوه فقدان مهره، غلاف، پیچ،-2-3-8
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کجی سر قلاب، بطوریکه اجازه ندهد سر یک قلاب را به روي سر قلاب دیگر انداخت و یا کجی سر قلاب که -3-3-8
از حرکت آزاد سر قلاب در واشر قلاب ممانعت کند. شکستن نوك سر قلاب که طبق مقررات نتوان قلاب را 

پیچاند.
شکستگی نوك قلاب کشش مجاز نمیباشد؛4-3-8
؛مجاز نیستگوشواره یا گیره قلاب که اتصال درست واگنها را اجازه نمی دهد،پیچکجی-5-3-8
خار (گوه تثبیت) که سر و ته گذاشته شده است؛-6-3-8
پین دستگاه کشش که از روزنه پرچ بیرون می آید؛ترك -7-3-8
یا وضعیت غیر فعال گیره قلاب؛آسیب دیدگی، قطعاتفقدان بخشی از -8-3-8
(در وضعیت غیر فعال) آسیب دیده یا غیر فعال شده است؛قلاب براي بالا بردن گیره-9-3-8

ترك یا دماغه پاره شده اند؛–قلاب کشش -10-3-8
قلاب کشش تابیده شده است.-11-3-8

هاترمز-9

-واگنها باید به ترمز اتوماتیکی مجهز باشند که اجازه کار همزمان آنها را با ترمزهاي اتوماتیک  سایر سیتمها بدهد و در راه-1-9
آهنهایی که در آنها سیر خواهد کرد همخوانی داشته باشند.

در صورت آسیب یا نقص و خرابی تجهیزات ترمز سیر واگن مجهز به مجراي هواي اصلی با دسته هاي اتصال مجاز میباشد.
روجی هوا بایستی داراي سوپاپ(دریچه) خروجی با سیم رهاساز که به هر دوطرف واگن خهايتوزیع کنندهیک از هر -2-9

د.نباشدارد،
واگنها باید مجهز به سیستم خودکار یا سوئیچ سیستم ترمز باشند.-3-9

روي تیرتکیه گاه محکم شده باشد. اطمینان و محکمیپیچ بطور قابل باتخته تماس باید 
سیستم خودکار در واگن باید به نحوي نصب شده باشد که در واگن خالی بین سیستم خودکار تکیه گاه و تخته تماس فاصله کمی 

آن مشهود باشد.(fork)میلیمتر وجود داشته باشد و باید تراش حلقه اي شکل روي چنگک 3کمتر از 
رد ای مجهز شده اند توزیع کننده هوا شامل مومیلیمتر که به کفشکهاي ترمز چدن1520واگنهاي با عرض خط در -1-3-9

ذیل میباشد:
تن روي محور،6بیش از با بارگیري واگن در –در سیستم تحت بار -
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،تن بر محور را هم شامل میشود)6(خود تن روي محور6تا 3از –در سیستم میانی -
تن روي محور؛3کمتر از –در سیستم خالی از بار -

کفشکهاي ترمز ترکیبی، توزیع کننده هاي هوا شامل موارد زیر میباشد:یلیمتر مجهز به م1520در واگنهاي خط 
،تن بر محور را هم شامل میشود)6(خود تن6بارگیري روي محور واگن تا –در سیستم خالی از بار -
تن،6بارگیري روي محور بیش از –در سیستم میانی -
حمل سیمان.ویژهدر سیستم تحت بار در واگنهاي فله بر باردار-

توزیع کننده هاي بالاترو 0,018میلیمتر در حالت کوه در سرازیریهاي طولانی با شیب 1520در واگنهاي خط-3-3-9
.تغییر داده شودسطح صاف و مسطح بهاز سراشیبیها و پس از عبور قطارها (واگنها)بکار انداخته شده هوا 

میلیمتر 1435واگن باید شیرهاي انتهایی و دسته هاي اتصالی لوله ترمز نصب شده باشد. در واگنهاي خط هر یک از سرهايدر -4-9
دسته هاي شیرهاي انتهایی لوله ترمز بایستی به رنگ قرمز باشند. در واگنهاي چین دسته هاي شیرهاي انتهایی لوله ترمز بایستی سفید 

رنگ باشند.

-، بایستی داراي حفره خروج (اگزوز) براي خروج هوا از دستهشمالیجز واگنهاي چین و کرهب،گنهاشیرهاي انتهایی تمامی وا-5-9
باشد.هاشیربستنهاي ترمز در صورت 

میلیمتر:1435خط در واگنهاي -1-5-9
باید داراي مکانیسمی باشند که دسته را تا انتها ثابت گردانند (بسته، باز)؛(End Valve)شیرهاي انتهایی-
بایستی بصورت عمود به سمت پایین قرار بگیرند.صورت فعال بودن لوله ترمزدسته هاي شیرهاي انتهایی در -

در میلیمتر و واگنهاي چین بایستی 1520واگنهاي خط )End Valves(دسته هاي فعال بودن لوله ترمزدر حالت -2-5-9
وضعیت موازي با محورلوله اصلی باشند.

موارد زیر را دارا باشند:اکننده براي ترمزهاي بسته بایستیجدهاي شیرهايدستگیره-6-9

میلیمتر؛1520با عرض خط اشده براي واگنهاي راه آهنهاي چین، کره، مغولستانوضعیت عمود بر محور لوله هواي جد-
راه آهنها؛واگنهاي سایروضعیت افقی براي -
میلیمتر).1520جز راه آهنهاي با عرض خط ب(تقسیم کننده هاي هواي سریع ودرجه دسته سوپاپها45زاویه با-

میلیمتر دسته شیر در وضعیت فعال بایستی در طول لوله هم جهت با توزیع کننده هوا باشد.1520در واگنهاي خط 
شیر ترمز اضطراري باشند. دارايترمزدستی میباشند بایستی مجهز بهواگنهایی که داراي اتاقک-7-9
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ترمز دستی بایستی طوري باشد که با گرداندن دستگیره ترمز در جهت عقربه هاي ساعت عمل کند.
سیر می کنند بایستی مجهز به بالشتک یا کفشک ترمز متحرك باشند.چرخ و محورهاواگنهاي ترمزدار که با تعویض -8-9

ترمز در حالت میلهاي تنظیم شده باشد که خروج پیستون میلیمتر اهرم ترمز باید به گونه 1520در واگنهاي راه آهنهاي خط -9-9
:مقادیر زیر را تشکیل دهدترمز کامل 

میلیمتر: 240به میزان حداقلحرکت پیستونبا حداکثرمیلیمتر356یک سیلندر ترمز به قطر دارايواگن در -

میلیمتر؛100تا 50از -با کفشکهاي ترمز ترکیبی  
میلیمتر؛125تا 75از –با کفشکهاي ترمز چدنی 

میلیمتر: 125به میزان حداقلحرکت پیستونبا حداکثرمیلیمتر254سیلندر ترمز به قطر دودارايواگن در -

میلیمتر؛65تا 25از -با کفشکهاي ترمز ترکیبی  
میلیمتر؛70تا 30از –با کفشکهاي ترمز چدنی 

میلیمتر با حداکثر 254آداپتور با دو سیلندر ترمز به قطر جعبه یاتاقان دارايی که در گره هاي مجهز به بوژیهایهايواگندر -
میلیمتر.100تا 50از –می باشندمیلیمتر با کفشکهاي ترمز ترکیبی240بمیزان حداقلحرکت پیستون 

بهOSJDار طبق فیش، اهرم قلاب خودکواگنها پس از کشیدن بوژي یا چرخ و محور از زیر واگندر نقاط تعویض بوژي -10-9
تنظیم میگردد.P 549/1شماره 

و مثلث ترمز بایستی داراي قلابهایی باشند که در صورت شکستن آنها را از سقوط در مسیر محافظت نماید.میله کششی ترمز-11-9

محکم شده باشند:بشکل زیر دسته هاي متصل (آزاد) غیر فعال انتهاي واگن قطار بایستی -12-9

در تعلیق خاص؛–میلیمتر 1435خط در واگنهاي-
در محرك بازوي چرخش قلاب خودکار.–میلیمتر 1520خط در واگنهاي -

خرابیهاي زیر در تجهیزات ترمز واگن مجاز نمی باشد:-13-9

خرابی یا فقدان توزیع کننده هوا، سیستم خودکار، سیلندر ترمز، مخزن زاپاس که مانع عملکرد ترمز شوند.-1-13-9

راه آهن بایستی میلیمتر 1435هايصورت وجود خرابیهاي مذکور، ترمز خودکار باید خاموش گردد و در صورت سیر در راه آهندر 
. در صورت خرابی نصب کندروي پروفیل تیرك PGWمقررات 37شماره پیوستطبق را » ترمز خراب است«دهنده برچسب تحویل

، خرابیهاي ترمز بایستی در برچسب یادداشت گردد.ترمز خودکار قسمت سمت چپ برچسب جدا میگردد
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واگنهایی با خرابیهاي مذکور از شرکتهاي ریلی پذیرفته نمی شوند؛
خرابیهاي شیر انتهایی (پوسته پوسته شدن، ترك بدنه شیر، گرفتگی سوپاپ شیر) یا خرابی شیر جدا شده و شلنگهاي -2-13-9

خراشیدگی یا لایه لایه شدن لوله ها).ترك، ، اتصالی (فقدان بست، پارگی، هوادهی

در صورت انتقال واگن، شلنگهاي اتصالی صدمه دیده یا مفقود بایستی توسط شرکت راه آهن انتقال دهنده تعویض یا نصب گردند.
اتصالات، شل شدن خطوط لوله در استحکام، عدم تورفتگی، شکستگی،صدمه (خرابی) مجاري هوا: ترك، پارگی-3-13-9

. (صداي خش خش)حکیم. نشتی هواي فشرده که از طریق صدا قابل تشخیص میباشدمحل ت

اهرمهاي ترمز که باعث اصطکاك با محور چرخ میگردد.نادرستوضعیت -4-13-9

، اهرمها، کشش، تعلیق، رگولاتور اتومات اهرم، کفشکها. ترکها و هامثلث–تحکیم غیر معمول قطعات اهرم انتقال -5-13-9
شکستگیهاي قطعات، دستگاه ایمنی خراب یا مفقود، فقدان شفت کوچک، واشر، پرچ و تعویض نادرست آنها؛

وجود کفشکهاي ترمز مختلف در یک واگن (چدنی و ترکیبی)؛-6-13-9

مجاز میلیمتر10میلیمتر خروج کفشکها از سطح نورد به سمت لبه بیرونی چرخ بیش از 1520خط در واگنهاي-7-13-9
میلیمتر خروج کفشک از سطح نورد به سمت لبه 1520میلیمتر و واگنهاي یخچالدار خط 1435. در واگنهایی خط یستن

بیرونی چرخ مجاز نمی باشد؛

انتقال اهرمی تنظیم نشده؛-8-13-9

خرابی یا عدم وجود قطعات تثبیت کننده و ایمنی در تجهیزات ترمز؛-9-13-9

هاي سوپاپ اگزوز؛عدم وجود (شکستگی) سیم-10-13-9

ترمز «با برچسب دیمتر بایلیم1435در طول حرکت در خطوطوبیمعیبا ترمز دستهاي. واگنیترمز دستخرابی-11-13-9
در صورت . شود مشخص شونده نصب میدر بدنی و در صورت امکانترمز دستیکیکه در نزد37PGWوستیمطابق پ»وبیمع

؛درج شوددر برچسب دیبای نقص ترمز دستپاره میشود،رچسببی بخش اولترمز دستخرابی 

بـه شـرح   دی ـبارونیمحل از بنیکتریدر باراندازه گیري شده متر، یلیم1520هاي با عرضواگنترمز درهايکفشکضخامت -14-9
:زیر باشد

میلی متر،12حداقل –چدنی ترمز هايکفشک-

میلی متر،14حداقل –با روکش فلزي ترکیبیترمز هايکفشک-
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میلی متر.10حداقل –با بدنه مقطع سیمی ترکیبیترمز هايکفشک-

شود.يریمتر از لبه  نازك اندازه گیلیم50در فاصله یترمز با مقطع مخروطيهاضخامت کفشک

شده در منطقه لنت ترمز يری) اندازه گترکیبیو یترمز (چدنيهامتر ضخامت مجاز کفشکیلیم1435با عرض يهاواگنيبرا
متر است.یلیم10کمتر از 

واگنفریم-10
واگن بایستی تمام فلزي باشد. فریم -1-10

باشد:مجاز نمیفریمبرايخرابیهاي زیر-2-10

ترکها بر روي شکست یا ترك (  از سطح افقی به سطح عمودي) در تیرهاي اصلی، جانبی، تیرهاي تامپون یا تیرهاي انتهایی، -1-2-10
مقطع تیرهاي عرضی و محور؛

میلیمتر در تیرهاي قطري و عرضی؛ 300ترك طولی بیش از -2-2-10

میلی متر؛30شکست یا ترك خوردگی در صفحه کنترل عمودي (فلنچ) شاقول با طول بیش از -3-2-10

هـا و یـا   روزنه و یا پرچ عبور کننـد (در  کفشـک  ترکهاي طولی، عمودي و مورب با هر طول، اگر آنها از طریق بیش از یک-4-2-10
رهـا یقـاب ت ، شکست و ترك مجاز نیست، همینطور در خـود قاب مجموعهبر رويریمکننده نصب شده قبلی هنگام تعتیتقوهاينوار

)؛شودیصفحات در نظر گرفته نمهاي پوشیده شده باترك
واگن؛محور عمود به شاسیجوشاتصالفیتضعایو محل جوششکست-5-2-10
به صورت میلی متر هنگام اندازه گیري100جداره میله اصلی، بیشتر از کیيمورب واقع بر روایيعموديطول ترك ها- 2-10- 6

؛تركهايپایانهنیبيعمود
هاي با زاویهواگنهاي فوقانی نوارهاي عرضی شاسیهاي متصل کننده بخشي و یا شکاف کفشکجوشکاردر محل شکاف - 2-10- 7

؛پایینی تسمه
هاي صفحه فوقانی و یا عرضی نوار انتهایی و یا عمودي شاسی؛ها و یا شکافترك- 2-10- 8
نیدر فاصله ب-متر (در صورت بروز یلیم100از شیبيچهار و شش محوريهادر واگنیطولينوارهايشکل عمودرییتغ- 2-10- 9

)؛شودیميریاندازه گيعمودينوارها
هاي با پلاتفرم طولانی.ها با هر طول در فریمترك-2-10- 10

هـاي مخصـوص بـراي مانورچیهـا     بر روي کلیه واگنها بجز واگنهاي چین و کره دموکراتیک در دو طرف آنها بایستی دسـتگیره -3-10
تعبیه شود. 
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بدنه واگن و واگنهاي مخزندار-11
تجهیزات زیر باشند:ها باید مجهز به پوشش واگن-1-11

آهن و گمرك  امکانپذیر نباشد؛ درهایی که برداشتن و یا باز  کردن آنها بدون آسیب به مهر( پلمپ ) راه-1-1-11

در؛ هايچفت-2-1-11

شوند. بسته میهاي هوا که از داخل پذیر سازد، بجز دریچهها را امکانها که بستن قفل و یا پلمپحلقه بر روي درها و دریچه -3-1-11

باشند: خرابیهاي زیر در بدنه واگن مجاز نمی-2-11

ها با قفسه یا نوار بدنه واگن؛خوردگی اتصالات پایهبهم-1-2-11

اندازد؛ گردد و یا ایمنی حرکت قطارها را به مخاطره میخرابی پایه ها و یا تیرهاي در که باعث خرابی و یا ریزش بار می-2-2-11

هاي طاق سقف و یا هواکشها؛شکستن تیرچه-3-2-11

هاي سقفی و جانبی، اگر احتمال خراب شدن بـار در نتیجـه نفـوذ رطوبـت، افتـادن در      هاي سقف، دیوار و کف دریچهخرابی-4-2-11
هاي آن را ایجاد نماید؛مسیر و یا به سرقت رفتن آن وجود داشته باشد، خرابی سقف که خطر باز شدن ورقه

هاي تخلیه، یا دستگاههاي مکانیکی خودکار تخلیه واگن؛ فقدان و یا خرابی دریچه-5-2-11

میلیمتر؛ 75تعریض، کجی بدنه به میزان بیش از -6-2-11

تواند باعث افتادن در بر روي خط هاي در و کجی آنها، آسیب دیدگی هادي در که میریلفقدان درها و یا پایه درها، خرابی-7-2-11
گردد؛ 

خود آنها گردد؛ ها که باعث باز شدن خود بههاي در و دریچههاي گیره و حلقهخرابی-8-2-11

گـردد و همچنـین   هـاي واگـن مـی   ها و کفپوش فلزي، قفل و لولاي پلات فرم که باعث افتادن لبههاي واگن، تختهخرابی لبه-9-2-11
خروج از ابعاد قرار گرفتن آنها؛ 

ها و اتصالات در واگن مسقف و همچنین حلقـه پلمـپ. در مـوارد اسـتثنایی تحویـل      هاي پلمپها، حلقهچهفقدان درب دری-10-2-11
باشد به شرط اینکه خلاف مقررات گمرکی نباشد؛ واگنها با فقدان یک حلقه پلمپ مجاز می

شکسته شدن میله عرضی؛-11-2-11

شکستگی اتصال فوقانی نیم واگن؛-12-2-11

دریچه واگن و یا درپوش در، خرابی قفل دریچه و یا درهاي انتهایی.فقدان -13-2-11

باشند:هاي زیر مجاز نمیخراب–متر میلی1435هاي اروپایی با عرض خط هاي راه آهنالزامات تکمیلی محتواي فنی واگن-3-11

ها:کلیه واگن-1-3-11
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ها با کف چوبی؛هاي واگنخفقدان ورقهاي ضدجرقه و یا وسایل مشابه بر روي چر-1-1-3-11

راهرو؛هاي، پلهانردبان،هارهی، دستگهاپلهدر یشکستگایترك -2-1-3-11

؛متریلیم80از شیبهاکج شدن پلهایو ، انحرافشکلرییتغ-3-1-3-11

میلی متر؛60فاصله بین دستگیره و نزدیکترین عنصر واگن کمتر از -4-1-3-11

واگن؛يورق هايو صفحات تاشو براسولهفقدان -5-1-3-11

ها:پوشش واگن-2-3-11

هاي تهویه؛آسیب دیدگی و یا فقدان دریچه-1-2-3-11

؛دندانه دارچرخ اهرم عامل و ییشکل و جابجارییتغ،یبرآمدگ-2-2-3-11

؛يسقف فلزایو درپوش ییشکل، جابجارییتغ-3-2-3-11

؛حرکتيراهنمابازکننده و قرار گرفتن سقف خارج از مسیر هايقفل درپوشعناصر خرابی -4-2-3-11

ي نماید؛ریکه از بسته شدن و قفل کردن آنها جلوگیبرزنتهاي آسیب دیدگی حفاظ-5-2-3-11

هاي راهنما که آسیب دیدگی آنها مانع از یسته شدن و قفل شدن آنها شود؛خروج از غلاف-6-2-3-11

هاي باز:واگن-3-3-11

)؛میله چرخ دنده، شفت قفل، قلاب قفلن،یپها (ها، دیواره هاي جانبی، دریچهخرابی عناصر قفل درها، درپوش-1-3-3-11

تواند منجر به خروج آنها از ابعاد مقرر شود؛خمیدگی و یا تعریض اتصال فوقانی که می-2-3-3-11

ها:پلت فرم-4-3-11

ها؛عناصر اتصال و قطعات قفل کننده، بورتفقدان، خمیدگی و یا خرابی -1-4-3-11

هاي محورها؛ها یا تکیه گاههاي کشویی و همچنین نگهدارندهفقدان و یا خرابی لولاهاي چرخشی، چارچوب-2-4-3-11

هاي خالی موارد زیر ثابت نیستند:در پذیرش و بهره برداري پلاتفرم-3-4-3-11

هاي عرضی تاشو؛میله-

ر وضعیت فوقانی؛هاي تاشو دمهره

ها براي حمل واحدهاي ریلی و خودرو:پلت فرم-5-3-11

آسیب دیدگی صفحات بافر متحرك و همچنین خرابی که مانع از بسته شدن از هر دو طرف شود؛-1-5-3-11

؛ها، عناصر اتصال تکیه گاه، زنجیره حائل و یا گوشه آنآسیب دیدگی، فقدان و یا خمیدگی تکیه گاه-2-5-3-11
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اي عبوري و همچنین نصب آنها در وضعیت فوقانی شوند؛هآسیب دیدگی که مانع از امکان اتصال چفت و بست و پل-3-5-3-11

خرابی محورهاي مکمل؛-4-5-3-11

هاي مورد اسـتفاده بـراي بـالا    ، اجزاي دستگاه»26«هاي دستی هاي کفشک ترمز، گیرههاي ترمز، ریلعدم اتصال کفشک-5-5-3-11
هاي عبوري؛ردن و پایین آوردن و همچنین صفحات انتهایی و پلب

»:ACTS« هاي پلت فرم-6-3-11

هاي چرخشی که مانع اتصال و بسته شدن آنها باشد؛آسیب دیدگی در فریم-1-6-3-11

هاي اتصال، قفل مرکزي (میانی)؛آسیب دیدگی بست-2-6-3-11

آنها شود؛آسیب دیدگی محورها که مانع نصب-3-6-3-11

هاي خود تخلیه:واگن-7-3-11

آسیب دیدگی کمک فنر (پره ها) که مانع اتصال و بسته شدن آنها شود؛-1-7-3-11

هاي تخلیه که مانع عملکرد طبیعی آنها شود.آسیب دیدگی اجزاي دستگاه-2-7-3-11

هاي مخزندارواگن-4-11

بول نیست:خرابیهاي زیر در واگنهاي مخزندار مورد ق-1-4-11

جابجایی مخزنها؛ -1-1-4-11

ترك در مخزنها که منجر به ایجاد نشت بار شود؛ -2-1-4-11

ترکها در محل درزها و در بستها به میزان بیش از یک چهارم مقطع عرضی آنها؛ -3-1-4-11

زند؛ پیوند میفریم ترك در درزهاي جوش خورده که مخزن را به -4-1-4-11

هاي اتصال شیرهاي تخلیه؛ هاي بارگیري مخزن که منجر به گم شدن بار شود، فقدان درپوشخرابی دریچه-5-1-4-11

ترك تیرهاي عرضی زیر مخزن به میزان بیش از یک چهارم مقطع آنها؛ -6-1-4-11

هاي خاص؛هاي تاشو مخزنفقدان دریچه مسدود کننده شیرهاي پرکننده و کلاهک-7-1-4-11

؛هانرده،هاها، سایتمحکم نشدن پلهایو گی دیدبیآس-8-1-4-11

هاي ضد آفتاب، عایق؛آسیب دیدگی دیواره مخزن، روکش-9-1-4-11

فقدان و یا ترکیب فلنچ کور؛-10-1-4-11

هاي خطرناك؛مخازن واگن براي حمل محمولهSMGSفقدان تابلوهاي  -11-1-4-11
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میلی متر؛30عمودي و شاسی جانبی بوژي براي مخازن باري کمتر از فاصله بین محور -12-1-4-11

300ي آنها به دیگ مخزن بدون شاسی بـا طـول بیشـتر از   جوشکاري حایل و محلهادر ورقیعرضاییطولهايترك-13-1-4-11
؛متریلیم

مخزن.گیکمربند دیشکستگایو فیتضع-14-1-4-11

-2هـاي مورد اشـاره در پـاراگراف  هايدیدگیبیآسلید به دلنتوانینمکنندهبه راه آهن از ثبتی قابل عودتمخازن خال-2-4-11
.ی حرکت به مسیر خود ادامه دهندمنیتوانند بدون به خطر انداختن ای، اگر آنها مپذیرفته نشوند11-4-1-4و 3-1-4-11، 1-4-1-11

را بـا  هی ـدرپوش محافظ در لولـه تخل فاقدکالاها کهنیپس از حمل اتمیز نشدهایخطرناك يکالاهابارگیري شده بامخازن-3-4-11
.پذیرفته نشوندممکن است،درپوش چیپایو رزوه یا بدون رزوه

هستند و یا آسیب دیده است ممکن است پذیرفته واگني اتصال به زمین تصریح شده در ساختاردستگاه هافاقد کهیمخازن-4-4-11
.نشوند

1هاعلائم و نوشته-12

را در هر دو طرف داشته باشند : 2هاي واضح زیرواگنها بایستی علائم و نوشته-12

شماره واگن. ضمن اینکه:-1-12

ویـژه اي از سـمت   تابلوهـاي هاي جانبی یا بر روي رقمی باشد، بر روي دیوارهچنانچه واگن داراي شماره گذاري دوازده-1-1-12
438-2بـه شـماره   UICفیش / 582-2شماره بهOSJDچپ واگن بطور تکمیلی نوشته هایی درج میشود، که در فیش 

پیش بینی شده است.
ي مربـوط بـه   -4و -2چنانچه واگن داراي شماره گذاري شش رقمی یا هشت رقمی باشد، کد ثبت واگنهـا طبـق پیوسـتهاي    -2-1-12

PGW درج میشود:به ترتیب زیر
بر روي دیواره هاي جانبی بدنه یا بر مخزن از سمت چپ در بالا درج میشـود. بـراي واگـن کفـی، روي تیرهـاي      –با حروف -

جانبی از سمت چپ نصب میشود.

و کره شمالی نمیشود.مقررات این بخش درخصوص محل و نوع علائم و نوشته هاي واگن شامل راه آهنهاي چین ١
همچنین، علائم و نوشته هایی بر واگن درج میشود که در راه آهن محل ثبت معتبر باشد.

ذکر گردیده اند؛ چنانچه مورد دیگري قید نشده باشد، رنگ علامت یا نوشته باید نسبت به رنگ زمینه PGVابعاد علائم و نوشته ها (به میلیمتر) مطابق پیوستهاي 2
راست و تضاد باشد.داراي کنت
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) واگن از سمت راست Frameبر روي دیواره هاي جانبی بدنه یا بر مخزن زیر شماره واگن درج شده و بر شاسی (–با عدد -
میشود. براي واگن کفی، در تیرهاي جانبی از سمت راست از شـماره در داخـل قـلاب ([]) نوشـته     تکرار در داخل قلاب ([]) 

میشود.
ویـژه درج میشـود. بـراي واگنهـاي کفـی،      تابلوهاي واگن بر دیواره هاي جانبی بدنه یا بر دیگ مخزن از سمت چپ یا بر ظرف -2-21

درج میشود.PGWمقررات 21) از سمت چپ طبق پیوست Frameبر تیر جانبی شاسی (واگن ظرف 

ویژه درج میشود. براي واگنهاي کفی نیز بـر  تابلوهاي یا بر مخزن از سمت چپ یا بر هاي جانبیواگن را بر روي دیوارهظرفیت -3-12
د.نویسنمیPGWمقررات 22) از سمت چپ طبق پیوست Frameتیر جانبی شاسی (

23هاي جلـویی و عقبـی مطـابق پیوسـت     جانبی از سمت چپ یا بر روي لبهجانبی لبه هاي در واگنهاي کفی طول مفید کف در -4-12
نویسند.میPGWمقررات 

در سـمت  و نوع بـار مجـاز بـارگیري را   PGWمقررات 24طبق پیوست دیگ از سمت راست بر روي واگنهاي مخزندار، حجم مخزن 
. نوشته میشودهاي ویژهیا بر روي تابلودیگ مخزنچپ 

یـا بـر روي   PGWمقـررات  25پیوسـت  1مطابق شـکل  فریم در طرف راست بر روي تیر طولی دوره ايتاریخ آخرین تعمیر -5-12
.درج میشودPGWمقررات 25پیوست 2مطابق شکل پایین بدنهدیوار جانبی 

قـررات  م27و 26هـاي جـانبی پـایین بدنـه مطـابق پیوسـتهاي       یا برروي دیوارهفریم نوع ترمز اتوماتیک در وسط تیرهاي طولی -6-12
PGWبراي علامتگذاري گاباري واگنها علائم زیر درج میشوند:. نوشته میشود

ت مطابق ـ» BM-0«واگنهایی که ابعاد آنها با ابعـاد  براي -1، تصویر PGWمقررات 29مطابق پیوست » MC-0««علامت  -1-6-12
. شودنوشته میدارد،

مطـابق  » BM-1«ابعـاد  بر روي واگنهایی که ابعـاد آنهـا بـا   -2، تصویر PGWمقررات 29پیوست طبق » -1MC«علامت -2-6-12
.شودباشد نوشته میمی

مطابق » BM-02«ابعاد  بر روي واگنهایی که ابعاد آنها با-3، تصویر PGWمقررات 29پیوست طبق » -02MC«علامت -3-6-12
.شودباشد نوشته میمی

یـا  » BM-03«ابعـاد   بر روي واگنهایی که ابعاد آنهـا بـا  -4تصویر )PGWمقررات 29پیوست طبق » -02MC«علامت -4-6-12
شود. نوشته میمطابقت داشته باشند،505-1به شماره UICگاباري منطبق با فیش فیش 

(پلاتفـرم)  رقمی باشد، علائم فوق بر هر دو دیواره جانبی واگنها نوشته میشود. در واگنهاي کفی 12واگن داراي شماره گذاري  چنانچه 
جانبی درج میشود.هاي تیرک، علائم در وسط لبهفاقد 

نوشـته میشـود. در   رقمی باشد، علائم فوق بر سمت راست هر یـک از دیـواره هـاي جـانبی واگـن     8چنانچه واگن داراي شماره گذاري 
درج میشود.جانبیهاي تیرک، علائم در وسط لبهواگنهاي کفی (پلاتفرم) فاقد 
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مقـررات  30پیوسـت  1تصـویر  علامـت مطـابق   ،باشـند می(متحرك)بر روي واگنهایی که داراي چرخ و محورهاي باز شونده-7-12
PGWبوژي ایـن واگنهـا بایسـتی علامـت تکمیلـی طبـق       هر طرفدرج شده و بر رويدر سمت راست هر یک از دیواره هاي جانبی
شود:مینوشته30PGWپیوست 

میلیمتر؛1435براي واگنهاي ثبت شده در راه آهنهاي خط -2تصویر-

میلیمتر.1520براي واگنهاي ثبت شده در راه آهنهاي خط-3تصویر-

میلیمتـري از کلاهـک   2000ن بوده و پله هاي فوقانی آنهـا در ارتفـاع   در واگنهایی که در دیواره هاي خارجی خود داراي پلکا-8-12
PGWمقـررات  31پیوسـت  2، 1پلکان علامت هشداردهنده مبنی بر فشـار بـالا طبـق تصـویر     نزدیکی ریل واقع شده است، بایستی در 

علامتگذاري میشود. ارتفاع این علامت باید به گونه اي باشد که تا قبل از ورود به منطقه خطر قابل رؤیت باشد.

میلیمتر قید میشود.1435این مقررات بر دیواره هاي جانبی در سمت چپ واگنهاي خط 1-6طبق بند SSیا Sعلامت -9-12

شده یا ویژه).تخصصیحمل نمود (براي واگنهاي نام بار و محموله اي که میتوان در واگن-10-12

و غیره).تخلیه خودبخود شرح مختصر (یا تصاویر) سرویس تجهیزات واگن مجهز به تجهیزات ویژه (واگنهاي با -11-12

براي واگنهاي که جهت استفاده مشترك داده نشده، علائم زیر نیز بطور تکمیلی بر روي واگن درج میشوند:-12-12

شماره واگن؛نزدیکی در PGWمقررات32طبق پیوست Pعلامت -1-12-12

مخـزن  دیـگ  نام شرکت و آدرس مالک (اجاره دهنده) همراه با شماره تلفن و فاکس بر دیواره هاي جانبی بدنه واگن یا بر -2-12-12
نوشـته خواهـد شـد،  چنانچـه مالـک (اجـاره       (یا بر تابلوي ویژه) نوشته میشود. در واگنهاي کفی این اطلاعات بر تیرهاي جـانبی شاسـی   

دهنده) واگن داراي موارد زیر باشد:

ایستگاه ثبت.-3-12-12

اجـاره داده  «.......................... در واگنهاي اجاره اي، نوشته زیر بصورت تأکیدي در کنار اطلاعات مالک واگن درج میشود: -13-12
».شد

واگنهاي مخزندار ویژه حمل کالاهاي خطرناك در سمت چپ تابلویی از فلز مقاوم دربرابر زنگ زدگی نصب میشود دیگ بر -14-12
33کالاهـاي خطرنـاك قیـد شـده و استنسـیل طبـق پیوسـت        که بر روي آن بایستی اطلاعات مشخص شده طبق مقـررات جـاري حمـل    

درج میشود:PGWمقررات 

دیـگ مخـزن   (معاینـه)  بعدي  میان دوره اي) یا تاریخ بازرسی 1دیگ مخزن (تصویر )(معاینهتاریخ بازرسی دوره اي بعدي -
1520مخزن درج شـده و بـراي واگنهـاي خـط     دیگ میلیمتر بر سمت راست 1435). استنسیل ها در واگنهاي خط 2(تصویر 

میلیمتر نیز در پایین قسمت وسط مخزن قید میشوند.
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میلیمتـر درسـمت   1435). استنسیل ها در واگنهاي خط 3(تصویر TEو TCت ویژه عددي مقررا-کد مخزن و کد الفبایی -
و همـراه بـا نـام بـار درج میشـوند. بـراي       (معاینـه)  بعدي دیگ مخـزن   راست دیگ مخزن در کنار تاریخ بازرسی دوره اي یا 

میلیمتر بر سمت راست دیگ مخزن درج خواهند شد.1520واگنهاي خط 

درج خواهند شد.PGWمقررات 8در واگنهاي داراي تجهیزات جداشونده نوشته ها مطابق پیوست آ-15-12

تعمیر دوره اي واگن-13
(طبق اسناد اسـتاندارد معتبـر و جـاري بـراي     تعیین می شود » سیر«و » زمان«اي واگنهاي اروپایی با دو معیار مهلت تعمیرات دوره-1-13

.میلیمتر)1520و مترمیلی1435خط واگنهاي 

سیر واگن خالی که مهلت تعمیر دوره اي آن منقضی شده است و درحال بازگشت به ایستگاه (راه آهن) ثبت مـی باشـد، مجـاز    -2-13
است.

تمدید + ماه) 3(میلیمتر (بجز راه آهنهاي چین و کره شمالی) اجازه دارند مهلت تعمیر دوره اي را به سه ماه 1435واگنهاي خط -3-13
کنند؛ این در شرایطی امکانپذیر است که این واگنها پاسخگوي الزامات این مقررات باشند. دراینصورت واگنها باید تا انقضـاي سـه مـاه    

مهلت تمدید شده جهت انجام تعمیرات دوره اي، بصورت خالی یا باردار به راه آهن ثبت واگن بازگردانده شوند.

شوند در مدت زمانهاي تعیین شـده جهـت واگنهـا انجـام     بکار گرفته میکه  در مراکز تعویض بوژي تعمیر دوره اي بوژي هایی-4-13
پذیرد. می

نوشته مربوط به محل و تاریخ تعمیر دوره اي بر فریم جانبی بوژي درج میشود.

استفاده از بوژیهایی که تاریخ تعمیر دوره اي انها گذشته است، مجاز نمی باشد.
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2PGWپیوست 

)19-1و 4-3(مربوط به بندهاي 

بخش اطلاعات تکمیلی که درصورت لزوم توسط شرکت راه آهن پر و تکمیل میشود
روز (تعداد)تاریخ قرارداديماهعملیاتمرکز

____________فهرست سیاهه واگن شماره 
(نام راه آهن)___________به راه آهن (نام راه آهن)_____________واگنهاي واگذار شده از راه آهن 

________قطار شماره _____________________در ایستگاه 
.20___سال ______ماه _________روز 

واگن.__________، جمعاً ______، خالی ______مجموع واگنهاي باردار 
دقیقه به نماینده طرف گیرنده واگذار گردید. ____، ____فهرست سیاهه واگن در ساعت 

دقیقه دریافت شد:___، ___در ساعت دقیقه تحویل شد:___، ___در ساعت 

آهن تحویل گیرندهنماینده راهآهن تحویل دهنده                 نماینده راه

_______________________________________
(نام، نام خانوادگی، امضاء)(نام، نام خانوادگی، امضاء)

شماره ردیف
واگنها

واگن با استفاده واگنمالک کد ثبت واگن
مشترك

ایستگاه باردار یا خالیتعداد محورها
مقصد

ملاحظات

01
02
03
04
05
...

تاریخدار راه آهن تحویل مهر(
)دهنده

تاریخدار راه آهن تحویل مهر(
)گیرنده



٤٩

PGWمقررات 2-1پیوست 

)4-3(مربوط به بند 
نحوه تکمیل و پرکردن فهرست سیاهه واگن

اطلاعات عمومی مربوط به واگنهاي تحویل داده شده و تحویل گرفته شده-1

 توسط شرکت راه آهن پر و تکمیل میشودبخش اطلاعات تکمیلی که درصورت لزوم «ستون«
تکمیل میشود.*درصورت لزوم طبق فیشها

 فهرست سیاهه واگن شماره «قسمت_______«
شماره فهرست سیاهه واگن که به روش مشخص داده شده، قید میگردد.

در این بخش پس از شماره فهرست سیاهه، موارد زیر درج میشوند:
و تحویل گیرنده؛نام راه آهنهاي تحویل دهنده-
؛»فهرست راه آهنهاي تحویل دهنده / تحویل گیرنده«، PGWمقررات 2-جنام ایستگاه مشخص شده طبق پیوست -
شماره قطار؛-
تاریخ تحویل.-

اطلاعات واگنها-2
 شماره ترتیبی«ستون«

» 0«حروف بصورت دورقمی ابتدا عدد واگن اول)، براي نوشتن 9سطر اول (9شماره ترتیبی سطرها درج میشود. هنگام شماره گذاري 
(صفر) دو رقمی شوند].0در کنار 9تا 1و ...) [تا بدین ترتیب حروف 02،03، 01(صفر) قید میشود (اعداد دورقمی، مانند: 

 شماره واگن«ستون«
شماره واگن در این قسمت ذکر میشود.

شماره واگنی که پذیرفته نشده، خط خورده میشود.

 واگنکد ثبت «ستون«
920O-14*به شماره OSJD/UICدر این قسمت کد عددي راه آهنی کشوري (دولتی) که بر واگن درج شده، طبق فیش مشترك 

قید میشود.

 مالک واگن«ستون«
آهنهاي -نام مالک واگن درج میشود. لزوم درج نام مالک واگن و فرم تکمیل (سمبلها و/یا کد عددي) طبق توافقات حاصله بین راه

تحویل دهنده و تحویل گیرنده مشخص میشود.
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 واگن با استفاده مشترك«ستون«
قید میشود.» X«براي واگنی که مورد استفاده مشترك قرار می گیرد، علامت 

 تعداد محورها«ستون«
تعداد محورهاي واگن ذکر میشود.

 باردار یا خالی«ستون«
درج میشود (این » 0«، و براي واگن خالی علامت »1«واگن باردار علامت وضعیت بازرگانی واگن در این قسمت قید میشود: براي 

تکمیل میشود).920O-13*به شماره OSJD/UICستون طبق فیش مشترك 

 ایستگاه مقصد«ستون«
آهنهاي -نام ایستگاه مقصد قید میگردد. لزوم درج نام ایستگاه و نحوه تکمیل (سمبلها و/یا کد عددي) طبق توافقات حاصله بین راه

- 2*به شماره OSJD/UICتحویل دهنده و تحویل گیرنده مشخص میشود. در موارد کدگذاري عددي، ستونها طبق فیش مشترك 
920O.تکمیل میشوند

 ملاحظات«ستون«
میشود:  درمقابل شماره واگنی که با تعویض بوژي سیر میکند، عبارت زیر درج شده و شماره بوژیها نیز (درصورت وجود آنها) قید

».(نام مالک بوژي ذکر میشود)__________واگن با تعویض بوژي. بوژیهاي «
».________پذیرفته نشد. صورتجلسه شماره «درمقابل شماره واگن پذیرفته نشده عبارت زیر درج میشود: 

واگن] «[یا » ____شماره [واگن] معیوب است. صورتجلسه« درمقابل شماره واگن معیوب/آسیب دیده عبارت زیر نوشته میشود: 
».__________آسیب دیده است. صورتجلسه شماره 

پذیرفته نشد. «در جلوي شماره واگن با استفاده مشترکی، که مبلغ حق استفاده آن به حساب گذاشته نمیشود، عبارت زیر قید میشود: 
».واگن براي تأمین فشار ترمز«یا »واگن حائل«، »______پذیرفته نشد.پروتکل شماره «، »_______صورتجلسه شماره 

در جلوي شماره واگن میتوان نام مالک واگن را ذکر نمود.

اطلاعات نهایی-3
»جمعاً«قسمت 

تکمیل میشود.» اطلاعات واگنها«2براساس جمع بندي اطلاعات موجود درخصوص واگنهاي ذکرشده در بخش 
فهرست سیاهه واگن توسط افراد زیر امضا میشود:

با ذکر زمان ارائه سیاهه واگن و تحویل واگنها به نماینده راه آهن تحویل گیرنده ؛–نماینده راه آهن تحویل دهنده )1
با ذکر زمان پذیرش واگنها.–نماینده راه آهن تحویل گیرنده )2

فهرست سیاهه واگن توسط افراد زیر ممهور به مهر تاریخدار میشود:
تا پیش از ارائه فهرست به نماینده راه آهن تحویل گیرنده؛–توسط راه آهن تحویل دهنده )1
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با اتمام پذیرش واگنهاي ارائه شده، اما این مدت نباید بیشتر از زمان تعیین شده براي –توسط راه آهن تحویل گیرنده )2
بازرسی آنها شود.

- 4*به  شماره OSJD/UICفیش  مشترك در مواردي که اطلاعات  بصورت الکترونیک مبادله  میشوند،  ستونهاي  مربوطه طبق
920O.تکمیل خواهند گردید

_____________________________
.1996ي شماره هاي ثبت، چاپ اول، ژانویه 0: خودآزماي 913O+Pبه شماره OSJD/UICفیش مشترك *

ادارات راه آهنی متولی زیرساختها و سایر شرکتهایی که در : کدگذاري واحد عددي 920O-1به شماره OSJD/UICفیش مشترك 
.2007آوریل 27عملیات حمل محمولات از طریق راه آهن مشارکت میکنند. چاپ ششم، 

.2002آوریل 26: کدگذاري واحد عددي واحدهاي اداري راه آهنی ، چاپ دوم، 920O-2به شماره OSJD/UICفیش مشترك 
.2010آوریل 26: کدگذاري واحد عددي تاریخ و مدت زمان، چاپ سوم، 920O+P-4اره به شمOSJD/UICفیش مشترك 

: کدگذاري واحد عددي اطلاعات مختلف مورد استفاده در ارتباط بین المللی 920O-13به شماره OSJD/UICفیش مشترك 
.2013آوریل 26باري، چاپ سوم، 

27احد عددي کشورها براي استفاده در ارتباط ریلی. چاپ دوم، : کدگذاري و920O-14به شماره OSJD/UICفیش مشترك 
.2007آوریل 
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2پیوست آ
)4-3(مربوط به بند 

(براي استفاده در هنگام تحویل واگنها به خطوط فریبوت)
بخش اطلاعات تکمیلی که درصورت لزوم توسط شرکت راه آهنی پر و تکمیل میشود

تعدادتاریخ قرارداديماهعملیاتمرکز

____________فهرست سیاهه واگن شماره 
(نام راه آهن)___________(نام راه آهن) به راه آهن _____________واگنهاي واگذار شده از راه آهن 

________قطار شماره _____________________در ایستگاه 
.20___سال ______ماه _________روز 

واگن.__________، جمعاً ______، خالی ______مجموع واگنهاي باردار 
دقیقه به نماینده طرف گیرنده واگذار گردید. ____، ____فهرست سیاهه واگن در ساعت 

دقیقه دریافت شد:___، ___در ساعت دقیقه تحویل داده شد:___، ___در ساعت 
آهن تحویل گیرندهنماینده راهآهن تحویل دهنده                 نماینده راه

_______________________________________
(نام، نام خانوادگی، امضاء)(نام، نام خانوادگی، امضاء)

دقیقه دریافت شد.___، ___در ساعت دقیقه تحویل داده شد:___، ___در ساعت 
آهن تحویل گیرندهنماینده راهکریر دریایینماینده 

_______________________________________
(نام، نام خانوادگی، امضاء)(نام، نام خانوادگی، امضاء)

شماره ردیف
واگن

واگن با استفاده واگنمالک کد ثبت واگن
مشترك

ملاحظاتایستگاه مقصدباردار یا خالیتعداد محورها

123456789
01
02
03
...

تاریخدار راه آهن تحویل مهر(
)دهنده

تاریخدار راه آهن تحویل مهر(
)گیرنده

کریر نماینده تاریخدار مهر(
تحویل دهنده)دریایی

شرکت تاریخدار مهر(
)راه آهن تحویل گیرنده



٥٣

PGWمقررات 2-1پیوست آ

)4- 3(مربوط به بند 

نحوه تکمیل و پرکردن فهرست سیاهه واگن
اطلاعات عمومی مربوط به واگنهاي تحویل داده شده و تحویل گرفته شده-1
 میشودبخش اطلاعات تکمیلی که درصورت لزوم توسط شرکت راه آهن پر و تکمیل«ستون«

تکمیل میشود.*درصورت لزوم طبق فیشها

 فهرست سیاهه واگن شماره «قسمت_______«
شماره فهرست سیاهه واگن که به روش مشخص داده شده، قید میگردد.

در مقدمه پس از شماره فهرست سیاهه، موارد زیر درج میشوند:
نام راه آهنهاي تحویل دهنده و تحویل گیرنده؛-
؛»فهرست راه آهنهاي تحویل دهنده / تحویل گیرنده«، یعنیPGWمقررات 2-جي مشخص شده طبق پیوست نام ایستگاهها-
شماره قطار؛-
تاریخ تحویل.-

اطلاعات واگنها-2
 شماره ترتیبی«ستون«

(صفر) » 0«سطر(واگن) اول، براي نوشتن حروف بصورت دورقمی ابتدا عدد 9شماره ترتیبی سطرها درج میشود. هنگام شماره گذاري 
(صفر) دو رقمی شوند].0در کنار 9تا 1و ...) [تا بدین ترتیب حروف 02،03، 01قید میشود (اعداد دورقمی، مانند: 

 شماره واگن«ستون«
شماره واگن در این قسمت ذکر میشود.

شماره واگنی که پذیرفته نشده، خط خورده میشود.

 کد ثبت واگن«ستون«
920O-14*به شماره OSJD/UICدر این قسمت کد عددي راه آهنی کشوري (دولتی) که بر واگن درج شده، طبق فیش مشترك 

قید میشود.

 مالک واگن«ستون«
نام مالک واگن درج میشود. لزوم درج نام مالک واگن و فرم تکمیل قسمتها (سمبلها و/یا کد عددي) طبق توافقات حاصله بین راه 

تحویل دهنده و تحویل گیرنده مشخص میشود.آهنهاي 
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 واگن با استفاده مشترك«ستون«
قید میشود.» X«براي واگنی که مورد استفاده مشترك قرار می گیرد، علامت 

 تعداد محورها«ستون«
تعداد محورهاي واگن ذکر میشود.

 باردار یا خالی«ستون«
درج میشود (این » 0«، و براي واگن خالی علامت »1«واگن باردار علامت وضعیت بازرگانی واگن در این قسمت قید میشود: براي 

تکمیل میشود).920O-13*به شماره OSJD/UICستون طبق فیش مشترك 

 ایستگاه مقصد«ستون«
نهاي آه-ایستگاه مقصد ذکر میگردد. لزوم درج نام ایستگاه و نحوه تکمیل (سمبلها و/یا کد عددي) طبق توافقات حاصله بین راه

-2*به شماره OSJD/UICتحویل دهنده و تحویل گیرنده مشخص میشود. در صورت کدگذاري عددي، ستونها طبق فیش مشترك 
920O.تکمیل میشوند

 ملاحظات«ستون«
د:  درمقابل شماره واگنی که با تعویض بوژي سیر میکند، عبارت زیر درج شده و شماره بوژیها نیز (درصورت وجود آنها) قید میشو

».(نام مالک بوژي ذکر میشود)__________واگن با تعویض بوژي. بوژیهاي «
».________پذیرفته نشد. صورتجلسه شماره «درمقابل شماره واگن پذیرفته نشده عبارت زیر درج میشود: 

واگن] «[یا » ____ه [واگن] معیوب است. صورتجلسه شمار« درمقابل شماره واگن معیوب/آسیب دیده عبارت زیر نوشته میشود: 
».__________آسیب دیده است. صورتجلسه شماره 

پذیرفته نشد. «در جلوي شماره واگن با استفاده مشترکی، که مبلغ حق استفاده آن به حساب گذاشته نمیشود، عبارت زیر قید میشود: 
».واگن براي تأمین فشار ترمز«یا » واگن حائل«، »______پذیرفته نشد.پروتکل شماره «، »_______صورتجلسه شماره 

درمقابل شماره واگن میتوان نام مالک واگن را ذکر نمود.

اطلاعات نهایی-3
»جمعاً«قسمت 

تکمیل میشود.» اطلاعات واگنها«2براساس جمع بندي اطلاعات موجود درخصوص واگنهاي ذکرشده در بخش 
فهرست سیاهه واگن توسط افراد زیر امضا میشود:

با ذکر زمان تحویل (پذیرش) واگنها؛–نماینده راه آهن تحویل دهنده (تحویل گیرنده) -1
با ذکر زمان پذیرش (تحویل) واگنها و ارائه فهرست سیاهه به نماینده –نماینده کریر دریایی تحویل گیرنده (تحویل دهنده) -2

راه آهن تحویل گیرنده.
هر تاریخدار میشود:فهرست سیاهه واگن توسط افراد زیر ممهور به م
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تا پیش از ارائه فهرست به نماینده کریر دریایی تحویل –توسط شرکت راه آهن تحویل دهنده و کریر دریایی تحویل دهنده-1
گیرنده و به راه آهن تحویل گیرنده به ترتیب؛

ائه شده، اما این مدت با اتمام پروسه پذیرش واگنهاي ار–توسط راه آهن تحویل گیرنده و کریر دریایی تحویل گیرنده -2
نباید بیشتر از زمان تعیین شده براي بازرسی آنها باشد.

- 4*به  شماره OSJD/UICدر مواردي که اطلاعات  بصورت الکترونیک مبادله  میشوند،  ستونهاي  مربوطه طبق  فیش  مشترك 
920O.تکمیل خواهند گردید

_____________________________
.1996: خودآزمایی شماره هاي ثبت، چاپ اول، ژانویه 913O+Pبه شماره OSJD/UICفیش مشترك *

: کدگذاري واحد عددي ادارات راه آهنی متولی زیرساختها و سایر شرکتهایی که در 920O-1به شماره OSJD/UICفیش مشترك 
.2007آوریل 27عملیات حمل محمولات از طریق راه آهن مشارکت میکنند. چاپ ششم، 

.2002آوریل 26: کدگذاري واحد عددي واحدهاي اداري راه آهنی ، چاپ دوم، 920O-2به شماره OSJD/UICفیش مشترك 
.2010آوریل 26: کدگذاري واحد عددي تاریخ و مدت زمان، چاپ سوم، 920O+P-4به شماره OSJD/UICفیش مشترك 

ذاري واحد عددي اطلاعات مختلف مورد استفاده در ارتباط بین المللی : کدگ920O-13به شماره OSJD/UICفیش مشترك 
.2013آوریل 26باري، چاپ سوم، 

27: کدگذاري واحد عددي کشورها براي استفاده در ارتباط ریلی. چاپ دوم، 920O-14به شماره OSJD/UICفیش مشترك 
.2007آوریل 
PGWمربوط به 3پیوست 

)12-3و 8-4،  4-5(مربوط به بندهاي 
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3PGWپیوست 

)12- 3و 8-4، 4-5مربوط به بندهاي 

__________________صورتجلسه شماره 
تحویل واگن معیوب / آسیب دیده

(بر روي مورد غیرمرتبط خط زده شود)

20_____________»  ____«تاریخ:   

(نام مالک واگن) در ایستگاه __________________، __________واگن معیوب / آسیب دیده شماره 
تحویل شد_____________

وضعیت فنی واگن (شرح کامل صدمات یا عیوب واگن):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________________

دریافت شد:تحویل شد:
آهن تحویل گیرندهراهشرکت نماینده آهن تحویل دهنده                 راهشرکت نماینده 

_______________________________________
(نام، نام خانوادگی، امضاء)(نام، نام خانوادگی، امضاء)

تاریخدار راه آهن تحویل مهر(
)دهنده

تاریخدار راه آهن تحویل مهر(
)گیرنده
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4PGWپیوست 

)19-6و 17-8-3،  17-8-2،  4-7بندهاي مربوط به (

صورتجلسه
:1جهت واگنهاي قبول نشده

آهن تحویل گیرندهنماینده راهآهن تحویل دهنده                 نماینده راه
_____________________________________

در دو نسخه تکمیل می گردد.1
PGWمقررات 3- جطبق پیوست 2

علامت ردیف
اختصاري 

2آهنراه

شماره 
واگنها

نوع 
واگنها

زمان توافق شده جهت زمان ورود واگن
عودت واگن

علت عدم 
پذیرش 

واگن

ملاحظات

ساعتتاریخساعتتاریخ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
و غیره

مهر راه آهن تحویل (
)دهنده

راه آهن تحویل مهر(
)گیرنده
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5PGWپیوست 

)12-3و 6-4، 6-3-2،  5-1(مربوط به بندهاي 
___________________________________

(نام راه آهن بهره بردار)
___________________________________

(نام ایستگاه، کد عددي راه آهن)

________واگن شماره صورتجلسه صدمات / خرابی 

در ساعت تاریخ تنظیم

(ساعت) (دقیقه) (سال) (ماه) (روز)
واگنشماره

(کیلوگرم)،وزن ظرف:

سال تولید: ، _______________________محل ثبت: 
(نام ایستگاه ( نام راه اهن)

_________________________________________________________مالک واگن: 

(نام)
__________________________________________________________________

(آدرس)
توسطتاریخ آخرین تعمیر برنامه اي

(نوع تعمیر)

(سال)(ماه)(روز)(نام شرکت)
به ایستگاه رسید

(نام و کد ایستگاه)
از طریق ایستگاه مرزي در شماره قطار

ساعت دقیقه
_____________________________________________________________________.

(نام و کد ایستگاه مرزي)
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:تاریخ تشخیص صدمه / بروز خرابی در
(سال) (ماه) (روز) (ساعت) (دقیقه)

در هنگام
سایر موارد 
(ذکر شود)

ورود* ترانزیت* تخلیه بار* ترانسشیپمنت* بارگیري*

درنتیجه بررسی، صدمات / عیوب زیر یافت شدند:

معیوب، شماره /نام قطعه صدمه دیده
آن، کد قراردادي کارخانه سازنده، سال 

تولید (درصورت وجود)

ب*
عیو

ت/ 
دما

ص شرح صدمات / عیوب

ر*
عمی

ت

ض*
عوی

ت
کی

 ید
ات

قطع
اي 

ه ه
هزین

س)
سوئی

ک 
فران

(به 

(به 
کار 

ي 
ه ها

هزین
ک 

فران
س)

سوئی

1.
1.1.

و غیره
:مجموعاً (جمع کل)

دلایل آسیب دیدگی/ عیوب: 
___________________________________________________________

______________________________________________________________________
________

(درصورت لزوم)**: اطلاعات تکمیلی
______________________________________________________

______________________________________________________________________
________

راه آهن بهره بردار 
_________________________________________

آهن بهره بردار)(نام راه 

بابت 
صدمات

مسئولیتی 
ندارد*

مسئول 
است*
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واگن نیاز به  
دارد___________________________________________________________________

(نوع تعمیرات لازمه یا حذف ذکر گردد)
(درج مهر ______________________واگن خالی/ باردار (روي مورد غیرلازم خط کشیده شود) جهت تعمیر به شرکت 

ارسال شد.____________________فاکس _______________یا نام و آدرس) به شماره تلفن 
واگن جهت استفاده واگذار شد

(سال) (ماه) (روز)
***:نماینده مالک واگن

«_____»_________________ 20_____.     _____________ _____________________
(امضاء)(تاریخ)

(نام، نام خانوادگی)

:نماینده شرکت راه آهن بهره بردار

«_____»_________________ 20_____.     _____________ _____________________
(امضاء)(تاریخ)

(نام، نام خانوادگی)
:نماینده ایستگاه

«_____»_________________ 20_____.     _____________   _____________________
(امضاء)(تاریخ)

(نام، نام خانوادگی)
نماینده راه آهن تحویل گیرنده (درصورت عودت واگن به مالک براي تعمیر) 

«_____»_________________ 20_____. ____________   ______________________
(امضاء)(تاریخ)

(نام، نام خانوادگی)

______________________________________________
ملاحظات:

مشخص شود.X* موارد مورد تأیید با علامت 
چنانچه واگن و بوژیها متعلق به مالکان متعدد باشند، شماره شناسایی و مالک بوژیها ذکر میشود.-**

د. فرانک سوئیس باشد، صورتجلسه بدون امضاي نماینده مالک واگن تنظیم میشو1000درصورتیکه هزینه هاي انجام تعمیرات کمتر از مبلغ - ***
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PGWمقررات 6پیوست 

)5-1(مربوط به بند 

درخواست
از مالک واگن جهت انجام اقدامات بعدي براي واگنی که نیاز به تعمیر دارد

____________________________________________________
(نام شرکت راه آهن بهره بردار)

_____________________________________شماره واگن -1
نام و آدرس مالک واگن (درصورت وجود) -2

________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________مسیر واگن طبق بارنامه شماره -3
(نام ایستگاه، کد راه آهن)____________________________________________________از ایستگاه  
(نام ایستگاه، کد راه آهن)________________________________________________به ایستگاه 

واگن باردار/ خالی (مورد غیرلازم خط زده شود)-4
جداسازي [از قطار])(تاریخ و زمان____________________________________[از قطار] جدا شده -5
_______________________________________________________دلیل جداسازي [از قطار] -6

______________________________________________________________________
(نام ایستگاه و کد راه آهن)______________________________محل جداسازي [از قطار] -7
فرانک سوئیس__________________________مبلغ برآورد هزینه تعمیرات واگن -8
(بله/ خیر)________________امکان انجام تعمیرات براي راه آهن بهره بردار  -9

شبانه روز__________________برآورد زمان انجام تعمیرات -10

فاده از واگن پس از اتمام تعمیرات را اعلام فرمایید.خواهشمند است دستور لازم درخصوص تعمیر واگن و است

______________________________________
(تاریخ، امضاء و سمت)

______________________________________
(تلفن تماس، فاکس، پست الکترونیک)
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PGWمقررات 7پیوست 

)7-3(مربوط به بند 

درخواست قطعات یدکی

(راه آهن بهره بردار)_______________________________________________________گیرنده 
__________________________________________________براي تعمیر واگن شماره

ــر را از مالــک واگــن درخواســت میشــود   ــارســال نمایقطعــات زی __________________________________:دن
___________________________________________________________________

ــت  ــمند اســ ــر  خواهشــ ــه آدرس زیــ ــات را بــ ــد: قطعــ ــال نماییــ ________________________________ارســ
______________________________________________________________

____________________________________________________________سایر قطعات یدکی
____________________________________________________________________

______________________
(سمت، نام خانوادگی، نام، امضاء)

به رنگ قرمز نوشته شود») پ.گ.و.» («ПГВ«توجه: حروف 
__________________________________

مهر
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PGWمقررات 8پیوست 

)8-1(مربوط به بند

فهرست قطعات جداشونده

گذاري شماره 
عددي

نام قطعات جداشونده

میلیمتر1435نهاي خطبراي واگ

ستون فلزي جداشونده پلاتفرمها1

دیواره فلزي جانبی پلاتفرمها2

دیواره فلزي پیشانی پلاتفرمها3

درب جانبی واگن لبه بلند4

تجهیزات محکم کردن بار در واگن مسقف5

زنجیر ستونهاي پلاتفرم6

تومبیل برواگنهاي ادربالابرتجهیزاتاهرم7

قاب گردان با ستونهاي مفصلی9

پانل محافظ غلات.14

نشستن (نیمکت) تاشو در واگنهاي حمل اسبجاي .23

گیره کششی دو واگن که براي حمل بارهاي با طول زیاد استفاده می شود.24

صندوق یخ.26

دیواره صندوق یخ.27

تاقچه صندوق یخ.28

کنسول چنگک دار براي آویزان کردن گوشت.29

جداشونده واگنهاي کمرشکنتکیه گاه.30

جداشوندهتیر .31
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گذاري شماره 
عددي

نام قطعات جداشونده

تیر اطمینان (در واگنهاي حمل بارهاي ویژه).32

صفحه کف (در واگنهاي حمل بارهاي ویژه).33

گوه (گیره) زیر کار.35

جفت گوه (گیره زیر کار).36

تسمه محکم کننده (در واگنهاي پلاتفرم (کفی) اتومبیل بر).37

(کفی) اتومبیل بر)تیر پل براي بارگیري (در واگنهاي پلاتفرم .38

اتصالات گرمایی بین واگنها.40

کپسول اطفاء حریق.41

نگهدارنده چرخ (در واگنهاي اتومبیل بر).42

پل عبور(در واگنهاي اتومبیل بر).43

تکیه گاه فلزي برآمده شکل براي حمل رولهاي فلزي.47

تخته براي نوشتن.48

کننده براي حمل بارهاي ویژهمکمحسایر وسایل .49

میلیمتر1520براي راه آهنهاي عرض خط 

ستون فلزي جداشونده پلاتفرمها1

زنجیر ستونهاي باربندي واگن6

تکیه گاه (بالشتک) چرخ جداشونده براي محکم کردن چرخ اتومبیل در واگنهاي اتومبیل بر.42

کانتینرهاي بزرگ روي پلاتفرمتکیه گاه هاي مفصلی ویژه براي محکم کردن.50

شبکه کف واگنهاي یخچالدار.51

ملاحظات:
شماره هایی که در جدول قید نشده اند، رزرو می باشند.
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PGWمقررات آ8پیوست 

)12-16، بند 1و پیوست 8-2د (مربوط به بن

*نوشته روي واگنهاي داراي قطعات جداشونده نمونه 

نوشته روي واگنهاي داراي قطعات جداشونده از اجزاي زیر تشکیل شده است:
عدد، که نشان دهنده تعداد قطعات جداشونده مشابه است؛-
جداشـونده  خرج کسر نشـانگر تیـپ قطعـه    سر نشانگر قطعات جداشونده و عدد مدر صورت کAکسر، که در آن حرف -

می باشند.

12مثلاً:     
1
А

هاعبارت است از تعداد ستون12در اینجا 
Aعبارت است از قطعه جداشونده
عبارت است از شماره ردیف براي ستون1

نمود.توان مشخصه نوشتاري آنها را نیز روي واگن قید قطعات جداشونده میدر نزدیکی نوشته مربوط به 

______________________________
میلیمتر نوشته روي واگنهاي داراي قطعات جداشونده در هنگام اولین تعمیر دوره اي درج می شوند.1520) براي خطوط *(
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PGWمقررات 9پیوست 

)17و پیوست 12-1د (مربوط به بن

کیلوگرم ظرف واگن1بهاي 

ارزش یک کیلوگرم وزنعنوانردیف
فرانک سوئیسبه 

واگنهاي مسقف-1
70/2واگنهاي مسقف دو محوره . 1-1
00/3واگنهاي مسقف چهار محوره. 2-1
00/3سقف باز  شوندهمحوره با 4و 2واگنهاي مسقف . 3-1

واگن لبه بلند-2
70/2واگن لبه بلند دو محوره . 1-2
80/2واگن لبه بلند چهار محوره.2-2
00/3محوره تخلیه خودکار4و 2واگن لبه بلند . 3-2

(پلاتفرم). واگن لبه کوتاه3
30/1محوره2واگن لبه کوتاه . 1-3
34/2محوره 4واگن لبه کوتاه . 2-3
60/1محوره 6واگن لبه کوتاه . 3-3

. واگن مخزندار4
80/2محوره براي حمل  گاز  و اسید4و 2. 1-4
80/2محوره بدون عایق2. 2-4
80/2محوره عایق دار2. 3-4
30/3بدون عایقمحوره 8و محوره 4. 4-4
80/3محوره عایق دار4. 5-4

. واگنهاي ایزوترمیک5
20/3محوره یخچالی2. 1-5
20/3محوره یخچالی2-5.4

. واگنهاي تخصصی6
90/1اتومبیلواگن مسقف تمام فلزي براي حمل . 1-6
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30/3طبقه براي حمل اتومبیل 2واگن لبه کوتاه . 2-6
70/2واگن لبه کوتاه براي حمل کانتینرهاي مخصوص محمولات بزرگ. 3-6
80/2محوره 4واگن مخروطی شکل مسقف . 4-6
00/5واگن یخچالدار اتوماتیک. 5-6
00/6واگن دیزل یخچالدار . 6-6
00/4یخچالدارواگن باري. 7-6
که طول ظرف مخصوص محمولات بزرگواگن لبه کوتاه براي حمل کانتینرهاي .8-6

متر می باشد.24و بسته بندي آنها بیش از 
22/3
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PGWمقررات 10پیوست 

)12-3و 12-2دهاي (مربوط به بن

فهرست بهاي تعمیرات واگنهاي باري
در ارتباط بین الملل

شماره 
بندها

*به فرانک سوئیسقیمت کارنام 

123
قسمتهاي متحرك1

00/44غلتشتعمیر چرخ محور با تراش سطح 1-1
00/210غلتش همراه با معاینه کامل چرخ محورتراش سطح بدونتعمیر چرخ محور 1-1-آ
00/230غلتش همراه با معاینه کامل چرخ محورتراش سطح باتعمیر چرخ محور 1-1-ب

00/4404چرخ محور با یاتاقان رولبرینگیتعویض 2-1
00/111تعویض فنر ورقی3-1

دستگاه کشش واگن2
00/149تعویض قلاب کشش بدون فنر لول و بست1-2
00/70تعویض دستگاه کشش طولی با دو کوپلینگ2-2
00/58کشش تعویض قلاب 3-2
:تعویض فنر لول کششی به وزن4-2

00/56کیلوگرم25تا 
00/75کیلوگرم25بیش از 

00/24تعویض فنرلول کششی5-2
قلاب زنجیري (پیچی)3

00/169تعویض مجموعه بست پیچی1-3
00/34تعویض گیره زنجیر قلاب2-3
00/24تعویض حلقه بست(گوشواره)3-3
00/71تعویض پیچ دستگاه کشش4-3

تامپون4
00/585دستگاه تامپون سیلندريتعویض مجموعه 1-4
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00/133تنی 35تامپون با ضربه گیر لاستیکی تعویض 2-4
00/16غلاف تامپونجوش دادن3-4

قلاب اتومات5
00/333تعویض قلاب اتومات بطور کامل1-5
00/167تعویض دستگاه اصطکاك2-5
00/117تعویض کله گی قلاب اتومات3-5
00/40(مغزي) ضربه گیرتعویض مادگی4-5
00/16تعویض اهرم قلاب اتومات5-5

فریم6
00/44تامپونعرضیتعمیر تیر1-6
00/33طولی یا تیر جانبیشاه تیرتعمیر2-6
00/255تامپونعرضیتعویض تیر3-6
00/139تعویض تیر عرضی4-6
00/31تیر عرضی یا قطريمیرتع5-6
00/28)اهرم با باز وي ثابتقاب (کنسول تعویض 6-6
00/724تعویض تیر جانبی7-6
00/60تعمیر تیر جانبی8-6
00/169تعمیر تیر اصلی9-6

00/50تعمیر تیر عرضی10-6
00/91تعویض تیر قطري تامپون11-6
00/34تعمیر تیر قطري تامپون12-6
00/139) واگن body center plate(نافی (کاسه)تعویض 13-6

بوژیها7
00/48بوژيفریم تعمیر 1-7
00/72تعویض فنر بزرگ گهواره2-7
00/67تعویض فنر کوچک3-7
00/47تعویض آویز فنر بیضی شکل بوژي4-7
ЦНИИ-Х300/555تعویض تیر جانبی بوژي مدل5-7
ЦНИИ-Х300/555تعویض تیر بالایی بوژي مدل6-7
00/270تیر پیوستتعویض 7-7
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00/69(مجموعه)تعویض فنر لول بیرونی و داخلی8-7
Y2500/91تعویض سرسره جانبی تیپ 9-7

Y2500/19تعویض لول فنرسرسره بوژي تیپ 10-7
Y2500/31تعویض فنرحلزونی داخلی بوژي تیپ 11-7
Y2500/46تعویض فنر حلزونی بیرونی بوژي تیپ 12-7
00/10500بوژي دومحوره بطور کاملتعویض 13-7
00/14700بطور کاملY25Cتعویض بوژي دومحوره تیپ 14-7
00/24000بطور کامل18-101تعویض بوژي چهارمحوره مدل 15-7

تجهیزات ترمز8
00/74تعویض دریچه هاي جلویی و عقبی سیلندر ترمز1-8
00/82تعویض پیستون سیلندر ترمز2-8
00/157اینچ12تعویض سیلندر ترمز بصورت کمپلت تا 3-8
00/333اینچ بطور کامل12تعویض سیلندر ترمز بیش از 4-8
00/389تعویض سوپاپ (توزیع کننده هوا)5-8
مقــررات تعــویض ســوپاپ (توزیــع کننــده هــوا) بطــور کامــل کــه جوابگــوي  6-8

OSJD ،(Erlikon, Knorr, Dako) UICباشد
00/555

00/31تعویض شیر تقسیم کننده7-8
00/22تعویض شیر تخلیه8-8
00/62تعویض نشان دهنده فشار ترمز یا تغییر دهنده رژیم کار(ترمز)9-8

00/44تعویض شیر انتهایی10-8
00/28تعویض کامل لوله خرطومی ترمز11-8
00/190تعویض دستگاه ضد لغزش12-8
00/9تعویض لوله اصلی هوا13-8
00/95تعویض مخزن ذخیره14-8
00/211تعویض رگلاتور اهرم بندي ترمز15-8
00/164تعویض رگلاتور اهرم بندي ترمز دومنظوره16-8
00/52تعویض مجموعه ترمز دستی 17-8
00/13تعویض دستگیره ترمز18-8
00/23تعویض فرمان ترمز دستی 19-8
00/30تعویض روکش ترمزدستی20-8
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00/28تعویض کفش ترمز منگنه دارنده و گوه بطور کامل21-8
00/20تعویض آویز کفشک ترمز22-8
00/87تعویض میله مثلث واگن باري23-8
00/63تعویض در کابین ترمز24-8
00/33تعویض هدایت کننده میله ترمز25-8
00/30تعویض میله ترمز طویل(بلند)26-8
00/19میله ترمز کوتاهتعویض 27-8
00/220تعویض کابین ترمز بطور کامل28-8
00/444تعویض رگلاتور اتومات رژیم کار(ترمز)29-8
00/167ت اصلی سوپاپ (توزیع کننده هوا) تعویض قسم30-8

بدنه9
لبه بلند و لبه کوتاه ،واگنهاي مسقف1-9

00/14تعویض تخته کف1-1-9
00/14تخته بغل یا جلو در قسمت سقفتعویض 2-1-9
00/26تعویض پله فلزي نبش3-1-9
00/12تعویض تخته پله جانبی4-1-9
00/118تعویض تیر بالایی یا پایینی واگن مسقف5-1-9
00/50تعویض تیر بالایی جانبی فلزي واگن مسقف 6-1-9
00/28تعویض قوس سقف 7-1-9
00/40بالایی جانبی در واگن لبه بلند( از  پایه در تا قسمت بیرونی)تعویض تیر فلزي 8-1-9
00/29تعویض تیر فلزي بالایی جلویی واگن بله بلند9-1-9

00/10جوش دادن تیر بست بالایی واگن لبه بلند10-1-9
00/17تعویض پوشش سقف با قیر یا ورق آهن(به متر مربع)11-1-9
00/53ها در واگن مسقفه تعویض پایه بدن12-1-9
00/39تعویض پایه واگن لبه بلند13-1-9
00/20(پلاتفرم)تعویض پایه واگن لبه کوتاه14-1-9
00/17تعویض لولاي در 15-1-9
00/82تعویض میله زانویی بادامکی(میل لنگ) 16-1-9
00/16اصلاح میله زانویی یا بادامکی (میل لنگ)یاست کردن در17-1-9
00/28تعویض میله مورب بدنه واگن (خرپا)18-1-9
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00/255تعویض دریچه واگن لبه بلند19-1-9
00/18متر طول)بابت تعویض شبکه راه دور روي سقف (20-1-9
00/278تعویض صفحه فلزي لبه واگن لبه کوتاه21-1-9
00/333تعویض لبه فلزي قسمت جانبی22-1-9
00/23سقف–تعویض پله 23-1-9
00/16سقف-تعمیر پله 24-1-9
00/18تعمیر بست گوشه25-1-9
00/22تعمیر دیوار جانبی بیرونی (متر مربع)26-1-9
00/26تعمیر پایه بدنه واگن مسقف27-1-9
00/18تعمیر پایه واگن لبه بلند28-1-9
00/13مربع(کششی) به متر تعویض پوشش داخلی از مواد سینتتیک29-1-9
00/37تعویض صفحات فلزي کف واگن لبه بلند (به متر مربع) 30-1-9
00/21تعمیر دریچه واگن لبه بلند31-1-9
00/12تعمیر قوس فلزي سقف32-1-9
00/60پایه مفصل فلنجی (پایه نگهدارنده)نصب 33-1-9

واگنهاي مخزندار-2-9
00/200تعویض دستگاه تخلیه1-2-9
00/17تعویض دستگیره شیر دستگاه تخلیه2-2-9
00/26تعویض درپوش محافظ شیر تخلیه3-2-9
00/50تعویض پله مخزندار4-2-9
00/26تعویض چفت درپوش(کمپلکت)5-2-9

درها، پنجره ها، دریچه ها-10
00/255تعویض در متحرك در چارچوبهاي فلزي واگن مسقف1-10
00/28دیوار جانبی از ورق فلزيتعمیر 2-10
00/13تعویض ضامن دریچه واگن لبه بلند3-10

00/14ضامن دریچه واگن لبه بلندمیلهتعویض 10-3-آ
00/17تعویض ضامن پائینی دریچه واگن لبه بلند4-10
00/13تعویض کشویی بالایی دریچه واگن لبه بلند5-10
00/16تعویض میله راهنمایی بالایی در 6-10
00/28تعویض ریل در 7-10
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00/22تعویض ضامن محدود کننده حرکت در 8-10
00/155تعویض یک لنگه درب فلزي در واگنهاي لبه بلند 9-10

00/30درهاي یک لنگه در واگنهاي لبه بلندو اصلاحدرست کردن10-10
00/29لبه بلندتعویض چفت درب واگن 11-10
00/16تعویض میله قفل آویز در واگن لبه بلند12-10
00/38تعویض فلنج کور دریچه13-10
00/200تعویض لنگه فلزي جانبی درب واگن لبه بلند14-10
00/466تعویض دیوار جلویی و فلزي واگن لبه بلند 15-10
:جانبی دو لنگه متحرك واگن مسقفب تعویض در16-10

00/444آ) از فیبر قند آب فشرده شده
00/722ب) فلزي

00/12تعمیر قفل شفتی 17-10
00/17متحركبتعویض کانال کوچک آب بالاي در18-10
00/13تعویض ضامن دریچه واگن لبه بلند19-10
00/46تعمیر و نصب درب جلویی واگن لبه بلند20-10
00/53بلندواگن لبهآستانه دربتعویض 21-10
00/70با بدنه فاقد قفل و دربواگن لبه بلند تکنولوژیکی دریچهتعویض 22-10
00/37تیر عرضی واگن لبه بلندپوشانندهتعویض صفحه 23-10

کواگنهاي ایزوترمی-11
00/122تعویض المنت درجه حرارت (سنسور) واگن یخچالدار1-11
00/444واگنی در واگنهاي یخچالدارتعویض اتصالات برقی 2-11
00/1110واگنبتعویض در3-11
00/161تعویض شبکه کف4-11
00/369تعویض دیوار یخ5-11

واگنهاي مخصوص حمل اتومبیل سواري-12
00/199تکیه گاهفریم تعویض 1-12
00/145تعویض مجموعه قرقره هاي پایه تکیه گاه2-12
00/1012تعویض ضربه گیر3-12
00/42تعویض قفل4-12
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00/154جانبیب تعویض در5-12
00/445جلوییب تعویض در6-12
00/1561تعویض زنجیر نگهدارنده7-12
00/57تعویض میله کشش8-12
00/47تعویض مانع9-12

00/350فریم ک تتعویض مجموعه غل10-12
00/330تعویض جک11-12
00/190تعویض ترمز12-12
00/64تعویض تکیه گاه چرخها13-12

تذکر:
بر اساس قیمت تمام شده تعیین می شود. ،تعمیر و تعویض قسمتها و قطعات واگن که در لیست فوق نیامده استقیمت 
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PGWمقررات 11پیوست 

)18-5و 17-6-1(مربوط به بندهاي 

هاي باريبرگه همراه واگن
______________________________________________________________به کجا

آهن مقصد)(راه(ایستگاه مقصد)                                 
____________________________________________________________عبوري از 

(ایستگاههاي مرزي)
______________________________________________________________گیرنده 

آهن مالک )                             (نام اختصاري راه
______________________________________________________________هدف از سیر 

(واگن امداد، عودت سریع)

نوع واگنشماره واگنردیف

1

2

3

...

П
ایستگاه مقصد تاریخدار راه آهن در مهر ایستگاه مبداء                                        تاریخدار راه آهن در مهر 

تحویل دهنده و تحویل گیرندهراه آهنهايتاریخدارمهر

به رنگ قرمز باشد.ПГВحروف 
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PGWمقررات 12پیوست 

)19-3و 17-6-3، 17-6-2، 17-4، 17-1(مربوط به بندهاي 

فهرست تعرفه ها و نرخها

مقدار (بر حسب نرخعنوانردیف
)سوئیسفرانک

پاراگراف و 
مقرراتبند

1234
بوژينرخ سیر واگن بدون تعویض1
نرخ حق استفاده واگن دومحوره براي هر ساعت:1-1

ساعت360تا 1از 
ساعت360بیش از 

78/0
91/0

1-17
3-6-17

3-19
هر ساعت: براي نرخ استفاده از واگنهاي چهار محوره 2-1

ساعت360تا 1از 
ساعت360بیش از 

23/1
41/1

1-17
3-6-17

3-19
بوژينرخ سیر واگن با تعویض 2
نرخ حق استفاده دو بوژي واگن چهارمحوره براي هر ساعت:1-2

ساعت360تا 1از 
ساعت360بیش از 

37/0
42/0

1-17
3-6-17

3-19
نرخ حق استفاده واگن چهارمحوره بدون بوژي براي هر ساعت:2-2

ساعت360تا 1از 
ساعت360بیش از 

86/0
99/0

1-17
3-6-17

3-19
خالی جبران نشده واگن، شامل واگنهاي اعزامی بعنوان نرخ سیر 3

واگن امداد، بر حسب واگن کیلومتر
07/04-17

2-6-17
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PGWمقررات 13پیوست 

)17-6و 17-4(مربوط به بندهاي 
فهرست تقاضاي غرامت بابت سیر خالی

___________________________________________________شودراه آهن (راه آهنها) باید پرداخت باید بهمبالغی که

(آدرس اداره مالی)*
_____________________________________________________________به حساب راه آهن (راه آهنهاي)  

(آدرس اداره مالی)*
شماره ردیف

واگن
شرکت  
راه آهن

 -
مالک 
واگن

تعداد 
محورها

پرداخت بابت سیر مسافت حمل واگن (کیلومتر)تحویل واگن به راه آهنآهنپذیرش واگن از راه
خالی جبران نشده 

(فرانک سوئیس)

کد ایستگاه کد راه آهن
مرزي 

ورودي

تاریخ پذیرش 
واگن جهت حمل 

(روز.ماه.سال)

کد ایستگاه کد راه آهن
مرزي 

خروجی

تاریخ تحویل 
واگنها 

(روز.ماه.سال)

در وضعیت 
خالی

در وضعیت 
باردار

در وضعیت 
خالی (جبران 

نشده)
1234567891011121314
2
3

مجموعاً:
سمت، نام خانوادگی، امضاء____________________

مهر

PGWمربوط به 1-ج* طبق پیوست 
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PGWمقررات 14پیوست 

)17-8-2(مربوط به بند 
(نام شرکت راه آهن)______________________________

_______صورتجلسه شماره 
درخصوص مناسب نبودن واگن

*(براي تخلیه، بارگیري واگن، بعنوان واگن امداد)

______________________________________محل تنظیم در ایستگاه 

_____________________________________راه آهن 
مبنی بر اینکه________20___در تاریخ 

____________________واگن شماره 

،__________________________________مالک واگن -راه آهن
__________________________________________که وارد شده است به ایستگاه 

___________________________________راه آهن 
_____________20_____در تاریخ  

__________________________________________________________________به دلیل 
______________________________________________________________________

________
عودت داده میشود.(بصورت باردار، خالی)* به آدرس راه اهن مالک واگن 

سمت، نام، نام خانوادگی  و امضاي نماینده 
*(فرستنده، گیرنده)

سمت، نام، نام خانوادگی  و امضاي نماینده 
**راه آهن تحویل گیرنده

سمت، نام، نام خانوادگی  و امضاي نماینده 
راه آهن بهره بردار

______________________ ______________________ ______________________

(مهر) (مهر) (مهر)

____________________
موارد غیر لازم خط زده شوند.*

توسط شرکت راه آهن و در راه آهن ترانزیت تکمیل میشود.**
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)17-8-3(مربوط به بندPGWمقررات 15پیوست 
فهرست 

به علت:____________________راه آهن_______________________ واگنهاي متوقف شده در ایستگاه 
_________________________شمارهپذیرش بهاعلام ممنوعیت -

_________________________آهن کندي پذیرش از طرف راه-

ره 
شما

گن
وا

داء
ه مب

تگا
ایس

صد
ه مق

تگا
ایس

ي 
صار

اخت
ان 

عنو
راه

هن 
آ

بدأ
م

ي *
صار

اخت
ان 

عنو
راه

هن 
آ

صد
مق

زام
خ اع

تاری

زي
 مر

گاه
یست

یخ ا
تار

ش
ذیر

دم پ
ع

گن 
وا

)
وز،

ر
ماه،

ت)،
ساع

اره
شم

گن
ه وا

سیاه

یخ 
تار

ش
ذیر

پ
ن (

واگ
وز، 

ر
اره

شم
ت ) 

ساع
اه، 

م
هه 

سیا
گن

وا

ن
وله

حم
م م

ا

یر،
تاخ

ت 
مد

انه 
(شب

ت 
ساع

وز)
ر

گن
ه وا

فاد
 است

حق

123456789101112

___________________________________»___«_____20___:  تاریخ

خانوادگی، امضاي نماینده تام الاختیار)(سمت، نام، نام 

مهر

______________________________
PGWمربوط به 3- ج* طبق پیوست 
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PGWمربوط به 16پیوست 

)17- 8- 6-2و 17-8- 6- 1(مربوط به بندهاي 
_____________________________________

(نام راه آهن بهره بردار)

اطلاعیه 
حذف واگن از بهره برداري

شماره واگن               
_____________________________________در ایستگاه 

حذف شد._____________________________________راه آهن 
_____________________________________شماره قطار 

______________________________زمان _________________________________تاریخ 

درخواست شده اند-:قطعات یدکی
__________________تاریخ: 
__________________زمان: 

رسیده اند:-
__________________تاریخ: 

__________________زمان: 

:بهره برداريجهتعودت
___________________تاریخ: 

___________________زمان: 

مراجعه شودبرگه به پشت خرابی:
________________________________________________________________

بهره بردارمهر راه آهن 
___________________________________

(سمت، نام، نام خانوادگی، امضاء)
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اطلاعیه)پشت برگه (

رد مورد نیاز خط کشیده شود.)اموزیر (خرابی :
محوروچرخ-1

جعبه یاتاقان-2

ترمز-3

بوژيفریمواگن/ فریم-4

(سیم تعلیق فنر)آویزهاي فنري -5

دستگاه کشش-6

اتوماتقلاب)/ bufferتامپون (-7

بدنه واگن-8

سقف-9

درها-10

واگن از ریل خارج شده است.-11

کانتینرهایاهاشیرآلات مخزن-12
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PGWمقررات 17پیوست 

)19-4مربوط به بند (

روش

محاسبه نرخهاي حق استفاده واگنها، بوژیها و واگنهاي بدون بوژي

محتوا:

قواعد عمومی-1

نرخهاي حق استفاده واگننحوه تعیین مخارج و هزینه ها براي محاسبه -2

نحوه تعیین نرخهاي حق استفاده واگنها، بوژیها و واگنهاي بدون بوژي.-3

1پیوست 

2پیوست 

3پیوست 
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قواعد عمومی-1

اهداف-1-1
تعیین روش محاسبه نرخهاي حق استفاده واگنها، بوژیها و واگنهاي بدون بوژي.

راه آهنهاي شرکت کننده-2-1
محاسبه میشوند.PGWنرخها توسط کارگروه و طبق درخواست طرفهاي قرارداد -1-2-1

تعیین میشود. راه آهن اصلی از میان اعضاي کارگروه انتخاب PGWترکیب کارگروه توسط اعضاي قرارداد -2-2-1
میگردد.

رئیس کارگروه، نماینده راه آهن اصلی است. 

ر فعالیتهاي کارگروه شرکت می کند.دOSJDدستگاه کاري کمیسیون حمل بار 

نمایندگان سایر راه آهنهاي استفاده کننده از واگنها با شرط استفاده مشترك می توانند بعنوان ناظر در جلسات شرکت نمایند 
(بدون دارا بودن حق رأي).

نه هاي نگهداري واگنها و آوریل اطلاعات اولیه درخصوص هزی20راه آهنهاي مالک واگنهاي با استفاده مشترك تا -3-2-1
هاي سال تقویمی گذشته را به راه آهن اصلی ارائه می کنند.-هزینه

راه آهن اصلی وظایف زیر را انجام می دهد:-4-2-1

مطالب محاسباتی اولیه که توسط راه آهنها ارائه شده اند را جمع آوري و پردازش میکند؛ -

شخص خود را ارائه دادند، راه آهن اصلی پیش نویس نرخهاي متوسط حق استفاده پس از اینکه راه آهنها اطلاعات اولیه و م
واگنها (بر اساس زیرگروههاي واگنها) را محاسبه می نماید؛

مطالب نهایی را براي بررسی توسط کارگروه ارائه میدهد؛-

وظایف اصلی کارگروه عبارتست از:-5-2-1

و جهت محاسبه بکار رفته اند را مورد تحلیل و آنالیز قرار میدهد؛اطلاعات اولیه راه آهنها، که ارائه شده-

میزان ارزش واگنها که جهت محاسبه پیش نویس نرخهاي پرداخت پذیرفته شده را تعیین میکند؛-

محاسبات پیش نویس نرخهاي حق استفاده واگنها را بر اساس اطلاعات تصحیح شده ي ارائه شده توسط راه آهنها تصحیح -
میکند؛

ضریب شاخص نرخ حق استفاده واگنها را تعیین می نماید؛-

PGWجهت بررسی در جلسات نمایندگان راه آهنهاي عضو قرارداد راپیش نویس نرخهاي حق استفاده و ضریب شاخص -

ارائه میدهد؛

–ي بدون بوژي (از این پس فعلی محاسبه نرخهاي پرداخت حق استفاده واگنها، بوژیها و واگنها» روش«در زمینه تکمیل -

پیشنهادهایی تهیه میکند.PGWروش) بمنظور بررسی در جلسات نمایندگان راه آهنهاي عضو قرارداد 
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تصمیمات کارگروه با اکثریت آراء اعضاي کارگروه که در جلسه حضور دارند، اتخاذ می ود.-6-2-1

اطلاعات اولیه مورد استفاده در محاسبات-3-1
این روش محاسبه می 1ي حق استفاده واگنها در هر یک از زیرگروههاي واگنهاي تعیین شده در پیوست نرخها-1-3-1
گردد.

) این روش به راه آهن اصلی ارائه می شوند.2و 1(جداول 2اطلاعات اولیه طبق فرم پیوست -2-3-1

اطلاعات اولیه شامل موارد زیر می باشند:-3-3-1

ها با احتساب براي یک واگن از ناوگان شرکت راه آهن؛هزینه هاي نگهداري واگن-

؛*ناوگان واگنهاي شرکت راه آهن -

؛**ارزش (بهاي) واگنها -

درصد کسر استهلاك در بازسازي کامل ؛-

درصد کسر جهت مدرن سازي واگنها.-

به تغییر سطح تورم (ارزش مقدار ضریب شاخص نرخها همه ساله توسط کارگروه بر اساس اطلاعات رسمی مربوط -4-3-1
مصرف) به فرانک سوئیس براي سال قبل از سال ارائه اطلاعات اولیه تعیین می شود. درصورت کاهش ضریب مذکور تا کمتر از 

، شاخص انجام نمی پذیرد.00/1

ارز محاسباتی -4-1
راه آهن اصلی ارائه می کنند.شرکتهاي راه آهن اطلاعات اولیه را جهت محاسبه نرخها به فرانک سوئیس به -1-4-1

محاسبه مجدد ارزهاي ملی به فرانک سوئیس بر اساس نرخهاي متوسط سالانه بانکهاي ملی دولتهاي راه آهنهاي -2-4-1
استفاده کننده از واگنها به شرط استفاده مشترك با چهار رقم اعشار انجام می گیرد.

ق استفاده واگنهاروش تعیین هزینه ها و مخارج جهت محاسبه نرخ ح-2
هزینه هاي قابل محاسبه-1-2

هزینه هاي نگهداري ناوگان واگنها شامل موارد زیر است:-1-1-2

_______________________________

تعداد واگنهاي مورد استفاده براي حمل بار (براساس زیرگروهها)، که بعنوان علامت –ناوگان واگنهاي شرکت راه آهن *
میانگین حسابی مقادیر ماهانه ناوگان تا اولین روز هر ماه طی سال مالی می باشد.

که بر اساس وزن –روش حاضر، شرکتهاي راه آهن به ارزش واگن 3در صورت ارائه اطلاعات اولیه طبق فرم پیوست **
PGWمقررات 9کیلوگرم ظرف بر اساس زیرگروهها و تیپهاي واگنها طبق  پیوست 1متوسط ظرف واگن و قیمت وزن متوسط 

محاسبه شده است، را ذکر می کنند. 
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هزینه هاي تعمیرات دوره اي، ازجمله هزینه هاي ماتریال، قطعات یدکی، سوخت، انرژي برق، پرداخت حق الزحمه، -
واگنها براي تعمیر و از تعمیر؛پرداخت تعرفه حمل 

هزینه هاي تعمیرات جاري و خدمات فنی، شامل هزینه هاي ماتریال، قطعات یدکی، سوخت، انرژي برق، پرداخت حق -
الزحمه، پرداخت تعرفه حمل واگنها براي تعمیر و از تعمیر؛

تعمیرات دوره اي و خدمات فنی درج نشده اند: سایر هزینه هایی که در بندها و مواد مربوط به هزینه هاي تعمیرات جاري، -
هزینه هاي عمومی و کلی امور واگن (تأمین پرسنل اداري، سرویس و تعمیر جاري بناها، تجهیزات و لوازم آلات، برداشت براي 

گام ارائه آنها واگنها درهنت)، هزینه هاي شستشو، پارك کردنمصارف اجتماعی، مالیات و عوارض متعلقه بر قیمت تمام شده تعمیرا
جهت تعمیر و هنگام آماده سازي براي بارگیري.

مجموع هزینه هاي سالانه با احتساب یک واگن از ناوگان واگنهاي شرکت راه آهن براي هر یک از زیرگروههاي -2-1-2
) این روش تعیین می شوند.1(جدول 2واگنها بر اساس اطلاعات مندرج در پیوست 

مخارج قابل محاسبه-2-2
مخارج شامل موارد زیر هستند:-1-2-2

مخارج استهلاك واگن؛ -

مخارج مدرن سازي واگن. -

تعیین می شوند.» روش«) این 2(جدول 2مخارج سالانه براي زیرگروه واگنها مطابق اطلاعات اولیه مندرج در پیوست -2-2-2

بوژينحوه محاسبه نرخ حق استفاده واگنها، بوژي ها و واگنهاي بدون -3
این روش تعیین 1که در پیوست –شرکت راه آهنی اصلی، نرخهاي متوسط حق استفاده واگنها در هر زیرگروه واگنها -1-3

) رقم اعشار محاسبه شده و تا دو رقم بعد از اعشار گرد میشود.4را محاسبه می کنند. میزان نرخها تا چهار (-شده

) محاسبه و تعیین می شود:1ساعت طبق فرمول (-(یک) واگن1با احتساب ) حق استفاده واگنها Cنرخ پرداخت (-2-3
С = (А + К) : 8760(1),

که در آن:

A-مخارج سالانه استهلاك و مدرن سازي واگن؛

K-مجموع هزینه هاي سالانه نگهداري یک واگن؛

بودجه سالانه زمان، بر حسب ساعت.-8760

А = Ц * (α + ) * 10-2 ,

:که در آن

Ц-ارزش واگن؛

α– درصد کسر استهلاك جهت بازسازي کامل (میزان کسر سالانه براي بازسازي کامل واگن) که بر اساس طول عمر تیپ
) ذکر میشود؛2(جدول 2مشخصی از واگن تعیین شده و در پیوست 



٨٦

 - 2(جدول 2واگن) در پیوست درصد کسر بابت مدرن سازي واگنها (میزان کسر سالانه بابت نوسازي و تکمیل ساختار (
روش حاضر ذکر میشود؛

در صورتی براي محاسبات بکار می رود که هزینه هاي مدرن سازي واگنها در مخارج سرمایه اي درج نشده تبصره: نمودار 
باشند.

) تعیین می شود:2) طبق فرمول (Cمتوسط نرخ حق استفاده واگنها بر اساس زیرگروههاي (-3-3

С1Р1 + С2Р2 + ……+ Сn Pn

С = -------------------------------------- (2)

P1 + Р2 +…… + Рn

که در آن:

С1, С2, ….Сn–ساعت براي زیرگروه مربوطه واگنها در هر یک از شرکتهاي راه -نرخهاي حق استفاده براي یک واگن
آهن؛

P1,  P2,, …. Pn - در هر یک از شرکتهاي راه آهنی؛ناوگان شخصی در زیرگروه مربوطه راه آهنها

) تعیین می شود:2نرخ کلی پرداخت حق استفاده طبق فرمول (-4-3

؛(С2-осн)براي واگن دومحوره -

؛(С4-осн)براي واگن چهارمحوره -

درصد از نرخ حق استفاده واگن 30براي هر ساعت به میزان (СТ)نرخهاي حق استفاده دو بوژي واگن چهارمحوره -5-3
رقم بعد از اعشار گرد میشود.2چهارمحوره محاسبه شده و میزان نرخ تا 

) تعیین میشود:3طبق فرمول ((СБТ)نرخ حق استفاده واگن بدون بوژي-6-3
СБТ = С4-осн – СТ(3)

که در آن:

С4-осн–نرخ حق استفاده واگن چهارمحوره بوده و

СТ–.نرخ حق استفاده دو بوژي واگن چهارمحوره می باشد

نرخهاي حق استفاده واگن، بوژیها، واگن بدون بوژي بسته به فاصله زمانی که در اختیار راه آهن بهره بردار می باشند، -7-3
تفکیک می شوند:

؛0/1با ضریب –ساعت 360تا 1از -

.15/1با ضریب –ساعت 360بیش از -



٨٧

»روش«1پیوست 

شماره گذاري یکنواخت واگنها بر اساس زیرگروه و تیپ

شماره گذاري/تیپ 
1520واگنهاي خط 

6تا 1اعداد -میلیمتر
8در شماره گذاري 

رقمی واگن

تعداد 
محورها

زیرگروه واگنها تعداد 
محورها

شماره گذاري/تیپ 
1435واگنهاي خط 

در 7تا 5اعداد -میلیمتر
رقمی12شماره گذاري 
واگن

تیپ واگنهاي خط 
میلیمتر1435

1 2 3 4 5 6

2

مسقف

2 150 - 151
153 - 154

155
157
158
175

واگنهاي مسقف 
داراي ساختار نرمال

(G)200000 -294999 4 4 181
190

195 - 199
2

واگن کفی

2
320 - 322
330 - 338
340 - 345

واگنهاي کفی داراي 
(K)ساختار نرمال

400000 - 409999
420000 – 469999

4 4

352
353
355
390
391

392 - 393
393 – 394

395
396

واگنهاي کفی داراي 
ساختار نرمال

( R)

2

(لبه بلند)واگن روباز

)open wagon(

2 552 - 555
558 - 559 (لبه واگنهاي روباز

داراي ساختار بلند)
(E)نرمال

600000 – 692009

4 4

530 - 549
594

595 - 597
599

700000 – 778999 4 4 785
787
788
795
798

واگن مخزندار
(Z)

371000 - 375999
800000 – 817999
830000 – 879999 4

واگن یخچالدار

824, 825, 827 واگن داراي سیستم 
)I(دما

سایر
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2 2 014
073
075

واگن داراي سقف 
بازشونده (متحرك) 

(Т)
4 4 065

080
081
082

2 2
216
224
225
227
237
245
246

واگنهاي مسقف 
داراي ساختار ویژه

(H)

900000-900999
901000-907999
908200-908999
909200-909249
917000-917029
918000-918999
925000-925999
927000-927999
930000-936999
950000-959999
960000-961999
962000-962888
963000-963559
963600-963699
964000-965999
967100-967149
971000-977999

4 4
260
270
271
274
275
276
277
284
287
289
291
292
293
297

909200-909299
915600-915999
915600-915699
915000-915849
926000-926499
928000-928999
940000-949699
949700-949999
966000-966999
963700-963899

4 4

451
454
455
457
458
461
463
464
470
471
472
473
477

482, 485, 486
495, 496

واگنهاي کفی داراي 
ساختار ویژه

(S)

2 2

617
619
625
627 (لبه روباز واگنهاي 

داراي ساختار بلند)
ویژه
(F)

300000-318999
320000-320999
321000-329999
330000-359999
908000-909199
910000-910999
912000-914999
915900-915909
916000-916999
920000-924999
962889-962999
963900-963999
969000-969999

4 4

654
655
663
665
666
667
668
670

673, 674
681, 684

689
699

2 441
443

)Lواگنهاي کفی (
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2 2 913
914
961

ویژه
(U)

929000-929999
937000-939999
967000-967099
968000-968900
970000-970999
978000-979999

4

4
933
934
962
991
994
932
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استفاده واگنهااطلاعات اولیه جهت محاسبه نرخهاي حق 
(نام شرکت راه آهن)

1جدول 

هزینه هاي نگهداري ناوگان واگنها
ناوگان واگنهاي هزینه هاي نگهداري یک واگن (به فرانک سوئیس)زیر گروه واگنها

شرکت راه آهن تعمیرات 
دوره اي

تعمیر جاري، 
سرویس فنی

مجموع هزینه هاسایر هزینه ها

)4+3+2(

123456

مسقف:

دومحوره

چهارمحوره

کفی:

دومحوره

چهارمحوره

:open wagon)لبه بلند (

دومحوره

چهارمحوره

مخزن:

دومحوره

چهارمحوره

ایزوترمیک (یخچالدار):

دومحوره

چهارمحوره

واگنهاي کمرشکن:بجز سایر، 

دومحوره

چهارمحوره

مجموعاً:



٩١

2جدول 

اطلاعات محاسبه هزینه هاي سالانه استهلاك و مدرن سازي

کسر استانداردنرم کسر بابت استهلاك، %قیمت واگنها (فرانک سوئیس)زیرگروه واگنها

بابت مدرن سازي، %

چهارمحورهدومحورهچهارمحورهدومحورهچهارمحورهدومحوره
مسقف

کفی

لبه بلند

مخزن

ایزوترمیک(یخچالدار)

سایر، بجز کمرشکن



٩٢

»روش«3پیوست 

اطلاعات قیمت واگنها 
متوسط وزن زیرگروه واگنهاردیف

ظرف
کیلوگرم 1متوسط قیمت 

واگن (فرانک سوئیس)
ارزش واگن 

(فرانک سوئیس)
تعداد واگنها

123456
مسقف:

دومحوره
چهارمحوره

کفی:
دومحوره

چهارمحوره
:open wagon)لبه بلند (

دومحوره
چهارمحوره

مخزن:
دومحوره

چهارمحوره
:)یخچالدارایزوترمیک(

دومحوره
چهارمحوره

:کمرشکنسایر، بجز 
دومحوره

چهارمحوره

تبصره: 
طبق فرمول زیر تعیین می شوند:3اطلاعات ستون 

(ТМ1*КМ1) + (ТМ2*КМ2) + …….. + (ТMn*КMn)
Tc = -------------------------------------------------------------

KM1 + KM2 + ……. + KMn

که در آن:

Tc–) کیلوگرم)بر حسب متوسط وزن ظرف واگن

TMn– ظرف واگن مدلM) کیلوگرم)بر حسب

KMn- تعداد واگنهاي مدلM
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PGWمقررات 18پیوست 

)1-3، بند PGWمقررات 1(مربوط به پیوست 

علائم

میلیمتر است و میتوانند از تپه مانور رها شوند.14000واگنهایی که فاصله بین محورهاي داخلی آنها بیش از براي -1تصویر 

رهاسازي فقط از تپه هاي مانوري مجاز است که شعاع قوس (تحدب) آنها بیش از میزان ذکرشده در علامت باشد-2تصویر
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PGWمقررات 19پیوست 

)2-3-6و 2-1-6، بندهاي PGWمقررات 1(مربوط به پیوست 
متریلیم1435بانداژ چرخ خط يزیتکنترل 

1تصویر 
پروفیل بانداژ مجاز 

نباید داري سایش یا برآمدگی باشد)(ریل (سطح) راهنما

2تصویر 
الگو براي کنترل اندازه طوقه

دایره چرخش

سطح بیرونی نباید داري سایش یا برآمدگی باشد

میلیمتر2ضخامت: 
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طوقه مجاز (الف) و طوقه غیر مجاز (ب)-3تصویر 

مجاز (الف) و طوقه غیر مجاز (ب)طوقه -4تصویر 

الف) نباید تماس پیدا کند شابلونب ) تماس پیدا میکند

طوقه

الف) نباید تماس پیدا کند شابلون ب ) تماس پیدا میکند

طوقه
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PGWمقررات 20پیوست 

)12-1-2، بندPGWمقررات 1(مربوط به پیوست 
نمونه علامتگذاري کد ثبت واگن

علامتگذاري الفبایی)1

علامتگذاري عددي)2

بایستی در ابعاد و اندازه هاي ذکرشده در پرانتزها بر روي واگنهاي کفی (پلاتفرم) و واگنهاي کمرشکن اگر جا کم باشد حداقل ارتفاع نوشته ها 
باشد.
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PGWمقررات 21پیوست 

)12-2، بندPGWمقررات 1(مربوط به پیوست 

نمونه علامتگذاري ظرف واگن
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PGWمقررات 22پیوست 

)12-3، بند PGWمقررات 1(مربوط به پیوست 

نمونه علامتگذاري ظرفیت واگن
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PGWمقررات 23پیوست 

)12-4، بند PGWمقررات 1(مربوط به پیوست 

نمونه علامتگذاري طول مفید سطح واگن کفی (پلاتفرم)
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PGWمقررات 24پیوست 

)12-4، بند PGWمقررات 1(مربوط به پیوست 

نمونه علامتگذاري حجم مخزن (در واگنهاي مخزندار)

1شکل 
علامتگذاري برحسب لیتر

2شکل 
علامتگذاري برحسب متر مکعب
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PGWمقررات 25پیوست 

)12-5، بند PGWمقررات 1(مربوط به پیوست 
نمونه علامتگذاري مهلت انجام تعمیرات دوره اي

1شکل 

2شکل 
__________________

تعیین میشود.PGWمقررات 1پیوست 13تناوب دوره هاي تعمیر یا بازدید. طبق بند )١
شماره شرطی مؤسسه)، که مسئول تعمیر دوره اي واگن است.–میلیمتر 1520علامت مؤسسه (براي واگنهاي راه آهنهاي خط )٢
تاریخ انجام تعمیر دوره اي یا بازدید.)٣
درج نمود.میتوان مالک واگن تنها با اجازه شرکت راه آهنرا1PGWپیوست 13-3نوشته هاي تکمیلی طبق بند )۴



١٠٢

PGWمقررات 26پیوست 

)12-6، بند PGWمقررات 1(مربوط به پیوست 
نمونه علامتگذاري تیپ ترمز اتومات

2)1)

علامتگذاري اختصاري)1
علامتگذاري تکمیلی)2
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PGWمقررات 27پیوست 

)12-6، بند PGWمقررات 1(مربوط به پیوست 

لیست
عناوین کامل و اختصاري ترمزهاي اتومات پنوماتیک واگنها که در حمل و نقل بین المللی استفاده میشوند
عنوان اختصاري عنوان کامل شماره

3 2 1
اي ترمز اتومات با بازگشت مرحله

WE E(Westinghouse)تیپنگهاوسیوستترمز  1
WU Y(Westinghouse)تیپنگهاوسیوستترمز  2
WA A(Westinghouse)تیپ نگهاوسیوستترمز  3
Kk (Kunze-Knorr)کنور  -ترمز سیستم کونزه 4
Dr (Drolshammer)ترمز درولزهامر   5
Hik (Hildebrand-Knorr)کنور  -ترمز سیستم هیلدبراند 6
КЕ KEترمز کنور سیستم  7

M-483 میلیمتر1520ترمز واگنهاي خط  8
Bo (Boziz)ترمز بوژیتس  9
DK (Dako)ترمز داکو   10
O (Oerlikon)ترمز ارلیکون   11
Bd (Breda)ترمز بردا   12
Ch (Charmilles)ترمز شارمیل   13
DM DMD3(Davies esترمز دویس و متکالف توزیع کننده هوا  Metcalfe) 14
MH (MTZ HEPOS)ترمز ام تی زد هپوس   15
SW ШВ4/ШВ4Ц/ШВ4/3(SAB-Wabco)ابکو تیپ ترمز ساب و 16

КЕ-483 КЕ-483(Knorr)ترمز سیستم کنور تیپ  17
FL (Bumar-Fablok)فابلوك  -ترمز سیستم بومار 18

تکمیلی زیر باشد:ات: عنوان اختصاري ترمزها ممکن است حاوي علامتهايظملاح
:Gترمز قطارهاي باري -
؛G/P–)  باري/ مسافري G/Pترمز داراي دستگاه تبدیل نظام ترمز جی.پی (-
.A–ترمز داراي رژیم خودکار -
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PGWمقررات 28پیوست 

)رزرو شده(
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PGWمقررات 29پیوست 
)12-7، بند PGWمقررات 1مربوط به پیوست (

گاباري واگنعلائم ویژه علامتگذاري 

1تصویر 
ВМ-0علامت مطابقت با گاباري

2تصویر 
ВМ-1علامت مطابقت با گاباري 
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3تصویر 
ВМ-02علامت مطابقت با گاباري

4تصویر 
ВМ-03علامت مطابقت با گاباري
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PGWمقررات 30پیوست 

)12-8، بند PGWمقررات 1مربوط به پیوست (

چرخ و محورهاي متحركعلائم ویژه واگنهاي داراي 

. براي واگنهاي داراي چرخ و محورهاي متحرك (بازشونده) اتوماتیک 1تصویر
میلیمتر1520مییمتر و 1435براي خطوط با عرض 

میلیمتر1435. براي بوژیهاي واگنهاي ثبت شده در راه آهنهاي خط 2تصویر 
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میلیمتر1520آهنهاي خط . براي بوژیهاي واگنهاي ثبت شده در راه 3تصویر 
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PGWمقررات 31پیوست 

)12-8، بند PGWمقررات 1مربوط به پیوست (

میلیمتر نصب میشود.1435راه آهنهاي خط هاي. علامت بر واگن1تصویر 
رفلکتور (بازتاب دار) می باشد. ابعاد و اندازه هاي علامت به محلی رنگ پیکان و مثلث سیاه بوده و رنگ محدوده داخل علامت، زرد 

که در آنجا نصب خواهد شد، بستگی دارد.
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میشود.میلیمتر نصب 1520. علامت بر واگن راه آهنهاي خط 2تصویر 
علامت زرد استي و مثلث سیاه بوده و رنگ صفحه زمینهپیکانرنگ 

به رنگ سیاه

زرد رنگبه رنگ سفید

علامت ولتاژ الکتریکی

از سیم تماس فاصله 
بگیرید
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PGWمقررات 32پیوست 

)12-13-1، بند PGWمقررات 1مربوط به پیوست (
علامتگذاري واگنی که براي استفاده مشترك داده نشده است

ذکر شده است.به اندازه اعداد در شماره واگن بسته ابعاد و اندازه هاي علامت 

150
و 

بالاتر

آخرین رقم از شماره واگن

90
و 

بالاتر

واگنآخرین رقم از شماره
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PGWمقررات 33پیوست 

)12-15، بند PGWمقررات 1مربوط به پیوست (
نمونه هاي علامتهاي مندرج بر دیگ مخزن

.1تصویر 
تاریخ بازدید (بررسی) دوره اي بعدي دیگ مخزن

ماه)1
سال)2

.2تصویر 
افزوده شده است)L(حرف دوره اي بعدي دیگ مخزنمیان تاریخ بازدید (بررسی) 

ماه)1
سال)2
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.3تصویر 
کد مخزن- 1
، درصورت لزوم(ТЕ, ТС)عددي شرایط ویژه - کد الفبایی- 2
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PGWمقررات 34پیوست 

)4-2، بند PGWمقررات1و پیوست 7- 8و 4- 5-2بندهاي (مربوط به 
برچسب واگن

PGWمقررات 34پیوست )راه آهنشرکت عنوان اختصاري (

)ام(Mفرم
واگن 

عودت شودثبت کنندهبه راه آهن بصورت باردار یا خالی جهت بازرسی پس از تخلیه بار
)زیر موارد لازم خط کشیده شودقطعات معیوب: (

سقف هوابندي نشده، بدنه هوابندي نشده، مخزن - 17
،هوابندي نشده

کانتینر هوابندي نشده
پیکتوگرام/یادداشتها- 18
بارگیري و تخلیه بار واگن تخصصی تجهیزات - 19

شده

سقف-9
هادرها، دریچه-2
ظرف واگن نادرست ذکر شده است.-3

واگن از ریل خارج شده است.- 12
مهلت بازدید منقضی شده است.- 13
قطعات یدکی دیگري استفاده شده است.- 14
مخزن/ کانتینر- 15
قفلها و اتصالات مخزن و کانتینر- 16

هاو محورچرخ-1
غلتکیهايیاتاقان-2
ترمز-3
بوژيفریمواگن/ فریم-4
فنر تعلیق/ فنر کششی-5
ابزار کششی-6
ابزار ضربه-7
بدنه واگن-8

.............................................................................................................................................................................................................................اطلاعات مفصل (دقیق)
.............................................................................................................................................................. ...................................................................................................

(امضاء)مهر)                           تاریخ و()        راه آهنخطبخشمهر  (
میلیمتر)210در 148(فرمت تقریبی 
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PGWمقررات 35پیوست 
)2-3-7-2و 2-1-7-2، بند PGWمقررات 1(مربوط به پیوست 

برچسب واگن
)AVVمربوط به ”K”(فرم 

Kنمونه 

مجدداً بارگیري نشود/
پس از تخلیه بار جهت انجام تعمیرات اعزام شود

)زیر موارد لازم خط کشیده شود.(عیوب:
پنجره ها 21 واگن از ریل خارج شده 12 هاچرخ 1

تهویه–گرمایش  22 مدت » نگهداري فنی«طبق جدول  13 چرخ و محوریاتاقان 2
روشنایی 23 منقضی شده است. ترمز 3

تجهیزات داخلی واگن 24 قطعات یدکی دیگري استفاده  14 / فریم بوژيبوژي 4
وسایل داخلی شده است فنر کششیفنر تعلیق/  5

لوازم  دیگها / مخازن 15 ابزار کششی 6
توالت / روشویی و تجهیزات بهداشتی 25 قفلها و اتصالات دیگها و مخازن 16 ابزار ضربه گیر 7

راهروي عبوري 26 نشدههوابندي سقف  17 بدنه واگن 8
نوشته ها 27 نشدههوابندي بدنه 

مخزن هوابندي نشده
18
19

سقف 9

نشدههوابندي کانتینر  20 هادرها، دریچه 10
ظرف واگن به درستی اشاره نشده است 11

1کد در خطوط باري طبق پیوست 

__________________________________________________مواردي که بایستی انجام شوند: 
__________________________________________________________________

____________________________________________________________
(امضاء)(مهر تاریخدار)(مهر واحد اداري)

میلیمتر210در 148به رنگ آبی، با ابعاد تقریبی 
یا بر تابلوهاي داراي نوشته چسبانده برچسبهانصبویژهبرچسبها از هر دوطرف واگن در محل قابلیت رویت، نزدیک تابلوي

میشوند.
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PGWمقررات 36پیوست 

)3-3-4و 3- 3- 3، 3-3-2بندهاي ، PGWمقررات1پیوست (مربوط به 

برچسب واگن

PGWمقررات 36پیوست عنوان اختصاري شرکت راه آهن                                                                                                   
)کا(Kفرم 

واگن
پس از تخلیه بار بصورت باردار یا خالی جهت بازرسی به راه آهن ثبت کننده عودت شود

قطعات معیوب: (زیر موارد لازم خط کشیده شود)
سقف هوابندي نشده، بدنه هوابندي نشده، مخزن -17

هوابندي نشده،  کانتینر هوابندي نشده
پیکتوگرام/یادداشتها-18
و تخلیه بار واگن تخصصی شدهتجهیزات بارگیري-19

سقف-9
هادرها، دریچه-10
12-.........
واگن از ریل خارج شده است.-13
مهلت بازدید منقضی شده است.-13
14-.........
مخزن/ کانتینر-15
قفلها و اتصالات مخزن و کانتینر-16

محورهاو چرخ-1
غلتکیهايیاتاقان-2
ترمز-3
فریم واگن/ فریم بوژي-4
فنر تعلیق/ فنر کششی-5
ابزار کششی-6
ابزار ضربه-7
بدنه واگن-8

...............................................................................................................................................................................................................................................................اطلاعات مفصل 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
اریخ و مهر)                                                                                                    (امضاء)(مهر  بخش خط راه آهن)                                            (ت

میلیمتر)210در 148(فرمت تقریبی 
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PGWمقررات 37پیوست 

)9- 13- 11و 9-13-1بندهاي ، PGWمقررات1پیوست (مربوط به 

برچسبهاي واگن با ترمز معیوب

_________________________________________________________________راه آهن:شرکت نام 

ترمز معیوب است

“___”_______20____г.
(تاریخ)

_____________________
و امضاء)(سمت، نام، نام خانوادگی 

ملاحظات:
میلیمتر؛100در 145ابعاد برچسب -
تصاویر به تناسب ابعاد برچسب با رنگ سیاه بر پس زمینه سفید برچسب ثبت میشوند؛-
علامت ضربدر به رنگ قرمز درج میشود.-

)مهر(
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PGWمقررات 1- جپیوست 

)PGWمقررات13و پیوست 20-1و 7-3، 6- 1، 4- 5-1بندهاي (مربوط به

آدرس طرفهاي قرارداد

نام کامل و اختصاري طرف ردیف
قرارداد و آدرس حقوقی او

آدرس پستی، تلفن، تلفاکس، آدرس پست الکترونیک ادارات مربوطه
براي ارسال درخواست قطعات یدکیدرخصوص مسائل مالیدرخصوص مسائل فنی

12345
1
2
3
...
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PGWمقررات 2- جپیوست 

)PGWمقررات2- 1و آ2- 1و پیوستهاي 4- 8، 4-4بندهاي (مربوط به
زمان لازم براي مبادله واگنها و زمان راه آهنهاي تحویل دهنده/تحویل گیرندهایستگاههاي مرزي

ذکرشده در فهرست واگن 
در فصل تابستاندر فصل زمستاننام اختصارينام کاملنام اختصارينام کامل

-کوزنیتسا-بروزگی
بلاستوتسکایا

راه آهن بلاروس
BC

بخش حمل بار راه آهن لهستان
PKP KargoGMT+2GMT+2

راه آهن بلاروسسمینوفکا–سویسلوچ 
BC

بخش حمل بار راه آهن لهستان
PKP KargoGMT+2GMT+2

راه آهن بلاروسترسپول–برست 
BC

لهستانبخش حمل بار راه آهن 
PKP KargoGMT+2GMT+2

هولدینگ راه آهن «شرکت سهامی جورجو–روسه 
»دولتی بلاروس

Holding
BDZ

حمل و نقل باري راه آهن رومانی
CFR MarfaGMT+2GMT+3

هولدینگ راه آهن «شرکت سهامی نگرو وادا–کاردام 
»دولتی بلغارستان

Holding
BDZ

حمل و نقل باري راه آهن رومانی
CFR Marfa

GMT+2GMT+3

هولدینگ راه آهن «شرکت سهامی ایلیچفسک (کشتی)–وارنا 
Holding»غارستاندولتی بل

BDZ

UZراه آهن دولتی اوکراین
GMT+2GMT+3

راه آهن قزاقستانآلاشانکو–دوستیک 
KZKH

راه آهن چین
KZD

GMT+8GMT+8

راه آهن قزاقستانخارگوس-آلتینکول 
KZKH

راه آهن چین
KZD

GMT+8GMT+8

PKP KargoGMT+2GMT+1بخش حمل بار راه آهن لهستانLGراه آهن لتونیترکیشکی-موتسکاوا 

بخش حمل بار راه آهن لهستانCFMراه آهن لیتوانیژیژیا–کریتشت –اونگن 
PKP KargoGMT+2GMT+1
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حمل ونقل باري راه آهن رومانیCFMراه آهن مولداويگالاتس–جورجولشت 
CFR Marfa

GMT+2GMT+3

CFR Marfaحمل ونقل باري راه آهن رومانیCFMراه آهن مولداويسلوبودکا–کالباسنا 
GMT+2GMT+3

–نوواساویتسکایا 

کوچورگان
UZراه آهن اوکراینCFMراه آهن مولداوي

UZراه آهن اوکراینCFMراه آهن مولداويرنی–اتولیا 

UZراه آهن اوکراینCFMراه آهن مولداويرنی–جورجولشت 

UZراه آهن اوکراینCFMراه آهن مولداويساکریانی–اوکنیتسا 

UZراه آهن اوکراینCFMراه آهن مولداويلارگا–مدوژا 

UZراه آهن اوکراینCFMراه آهن مولداويمامالیگا-کیلومتر61ب.پ.

KZDراه آهن چینUBZDروسی اولان باتور-راه آهن مغولیارلیان-اود –زامین 
GMT+8GMT+8

Holding BDZGMT+4راه آهن بلغارستانRZDراه آهن روسیهوارنا (کشتی)-قفقاز
(براي هولدینگ بلغارستان)

GMT+3
(براي راه آهن روسیه)

GMT+4
(براي هولدینگ بلغارستان)

GMT+3
(براي راه آهن روسیه)

KZDGMT+4راه آهن چینRZDراه آهن روسیهسویفنخه–گرودکووا 
)چین(براي راه آهن 

GMT+8
(براي راه آهن روسیه)

GMT+4
)چین(براي راه آهن 

GMT+8
(براي راه آهن روسیه)

KZDGMT+4راه آهن چینRZDراه آهن روسیهمانچوري–زابایکالسک 
)چین(براي راه آهن 

GMT+8
(براي راه آهن روسیه)

GMT+4
)چین(براي راه آهن 

GMT+8
(براي راه آهن روسیه)

ZCGMT+4GMT+4راه آهن کره شمالیRZDراه آهن روسیهتومانگان–خاسان 
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UBZDGMT+8GMT+8باتورروسی اولان -راه آهن مغولیRZDراه آهن روسیهسوخه باتور–نائوشکی 
UBZDGMT+4GMT+4روسی اولان باتور-راه آهن مغولیRZDراه آهن روسیهارینتساف–سالاویفسک 

PKP Kargoبخش حمل بار راه آهن لهستانRZDراه آهن روسیهمامونوا–برانوا 
GMT+2GMT+2

PKP Kargoآهن لهستانبخش حمل بار راهRZDراه آهن روسیهژیلزناداروژنی-اسکانداوا 
GMT+2GMT+2

”ZAO “MAVراه آهن مجارستانUZراه آهن اوکرایناپرشکه-باتیوا 
GMT+1GMT+2

”ZAO “MAVراه آهن مجارستانUZراه آهن اوکراینزاخون–چوپ 
GMT+1GMT+2

PKP Kargoبخش حمل بار راه آهن لهستانUZراه آهن اوکراینخروبشوف–ایزوف 
GMT+1GMT+2

-مدیکاراوا–2ماستیسکا
روسکایا ورخاتا

PKP Kargoبخش حمل بار راه آهن لهستانUZراه آهن اوکراین
GMT+1GMT+2

PKP Kargoبخش حمل بار راه آهن لهستانUZراه آهن اوکراینداروخوسک-یاگادین
GMT+1GMT+2

PKP Kargoبار راه آهن لهستانبخش حمل UZراه آهن اوکراینویکشانی-سیرت -وادل
GMT+1GMT+2

CFR Marfaحمل ونقل باري راه آهن رومانیUZراه آهن اوکراینخالمئو-دیاکووا
GMT+2GMT+3

CFR Marfaحمل ونقل باري راه آهن رومانیUZراه آهن اوکراینگالاتس-رنی
GMT+2GMT+3

ZSSK Kargoبار راه آهن اسلواکیبخش حملUZراه آهن اوکراینماتفتسی-اوژگوراد
GMT+1GMT+2

ZSSK Kargoبخش حمل بار راه آهن اسلواکیUZراه آهن اوکراینتیسوي-چیرنا–چوپ 
GMT+1GMT+2
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PGWمقررات 3- جپیوست 

)PGWمقررات15و 4پیوستهاي (مربوط به

فهرست 
راه آهنشرکتهاي عناوین اختصاري و کدهاي 

کد عددينام اختصارينام شرکت راه آهنردیف
1
2
3
...
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PGWمقررات 4- جپیوست 

)12- 1-2، بند PGWمقررات1پیوست (مربوط به

کد ثبت واگنها

کد الفباییکد عدديکشوري که راه آهن در آنجا مستقر است
(با الفباي لاتین یا سیریلیک درج میشود)

21БЧ/BCجمهوري بلاروس
27КЗХ/KZHجمهوري قزاقستان

59КРГ/KRGجمهوري قرقیزستان
25ЛДЗ/LDZجمهوري لتونی

24ЛГ/LGجمهوري لیتوانی
23ЧФМ/CFMجمهوري مولداوي

31УБЖД/UBTZمغولستان
20РЖД/RZDفدراسیون روسیه

66ТДЖ/TDZجمهوري تاجیکستان
29УТИ/UTIجمهوري ازبکستان

22УЗ/UZاوکراین
26ЭВР/EVRجمهوري استونی
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PGWقرارداد »و«پیوست 

جلساتترتیب کار 

نوع جلسات-1

جلسات زیر برگزار میشوند:PGWدرچارچوب قرارداد 

جلسات نمایندگان تام الاختیار طرفهاي قرارداد؛-
جلسات کارشناسان طرفهاي قرارداد.-

برنامه برگزاري جلسات در جلسه نمایندگان تام الاختیار توافق شده و پس از تصویب زمان برگزاري جلسات در نشست مشترك 
اجرایی میشود و OSJDو کنفرانس مدیران (نمایندگان مسئول) راه آهنهاي OSJDنمایندگان تام الاختیار اعضاي اجلاس وزیران 

خواهد بود.OSJDبخشی از برنامه کار کمیسیون حمل بار

فراخوان جلسه-2

انجام می گیرد.OSJDطبق برنامه کارکمیسیون حمل بار OSJDفراخوان جلسه توسط کمیته 

میتواند فراخوان جلسه غیرنوبتی را بنا به تصمیم اجلاس نمایندگان تام الاختیار اعضاء انجام دهد.OSJDکمیته 

بل از آغاز جلسه براي طرفها ارسال میگردد. نامه فراخوان حاوي محل برگزاري و روز تقویمی ق45نامه فراخوان جلسه حداکثر ظرف 
زمان آغاز جلسه، و نیز مهلت داده شده به طرفها جهت اعلام حضور خویش در جلسه باشد. پیش نویس دستور کار و مطالب دریافتی از 

طرفها درخصوص جلسه نیز ضمیمه نامه فراخوان میشوند.

را از حضور خود در جلسه مطلع خواهند ساخت. OSJDروز تقویمی قبل از آغاز جلسه، کمیته 20مدت طرفها حداکثر ظرف 
نمایندگان طرفهاي قرارداد بایستی اختیارنامه خود جهت امضاي صورتجلسه را تا آغاز جلسه ارائه نمایند.

روز تقویمی قبل از آغاز 15ظرف OSJDکمیته چنانچه تعداد اطلاعیه هاي حضور اعضاء در جلسه براي  رسمیت جلسه کافی نباشد،
جلسه، اعضاء را از لغو جلسه مطلع خواهد نمود.
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یا در یکی از کشورهاي عضو قرارداد بنا به دعوت ایشان برگزار خواهد شد. جلسه خارج از برنامه در خارج از OSJDجلسه در کمیته 
برگزار خواهد گردید.OSJDکمیته 

رئیس جلسه-3

از میان نمایندگان طرفهاي حاضر با اکثریت عادي آراء انتخاب میشود.رئیس جلسه 

باشد.OSJDبا موافقت اکثریت طرفها، رئیس جلسه میتواند عضو کمیته 

رئیس جلسه موظف است مقررات این آیین نامه را در جلسه رعایت کند؛ ازجمله وجود اختیارنامه نمایندگان طرفهاي قرارداد براي 
را بررسی نماید.امضاي صورتجلسه

چنانچه رئیس جلسه همزمان رئیس هیأت یکی از طرفها باشد، موظف خواهد بود در هنگام صحبت اعلام نماید چه زمانی بعنوان رئیس 
هیأت سخنرانی خواهد نمود.

اعتبار و رسمیت جلسه-4

د که مجموعاً بیش از نیمی از سهم رأيبنکه اعضایی در آن حضور یاجلسه نمایندگان تام الاختیار اعضاء درصورتی رسمیت می یابد 
قرارداد قید شده است.» گ«. روش تعیین سهم رأي طرفها در پیوست تمامی اعضاء را دارا می باشند

جلسه کارشناسان درصورت حضور حداقل یک سوم اعضاي گروه معتبر است.

دستور کار-5

دستور کار جلسه شامل موارد زیر می باشد:

پیش بینی شده است؛OSJDمسائلی که بررسی آنها در برنامه کار کمیسیون حمل بار -
مسائلی که طرفها حداکثر ظرف دو ماه قبل از آغاز جلسه جهت بررسی پیشنهاد کرده باشند.-
دو ماه قبل از آغاز جلسه یا مستقیماً در جلسه پیشنهاد نموده باشند.کمتر ازمسائلی که طرفهاي قرارداد -
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روال جلسه

برگزار نمود. چنانچه یکی از -یعنی چینی یا روسی–OSJDبنا به تصمیم حاضران در جلسه، میتوان جلسه را به یکی از زبانهاي کاري 
دارد، موظف خواهد بود صحبتها را به یکی از زبانهاي کاري OSJDهیأتها تمایل به صحبت به زبان دیگري بجز زبانهاي رسمی 

ترجمه کند.

ماه پیش از آغاز 2دستور کار جلسه در جریان جلسه با اکثریت ساده آراء به تصویب میرسد؛ به استثناي مسائلی که در مدتی کمتر از 
جلسه یا مستقیماً در جلسه پیشنهاد شده باشند که درخصوص این مسائل به اتفاق آراء تصمیم گیري خواهد شد.

ت کتبی اعضاي غایب در جلسه را نیز بررسی می نماید.درزمینه مسائل دستور کار، جلسه پیشنهادا

هریک از طرفها در هنگام بررسی مسائل دستور کار حق دارد نظر اختصاصی خود را اعلام نماید؛ که در اینصورت نظر اختصاصی خود 
را بصورت کتبی تنظیم نموده و به رئیس جلسه جهت درج در متن صورتجلسه ارائه می نماید.

رأي گیري -6

رأي گیري در جلسات بصورت علنی بوده و به نوبت طبق فهرست الفبایی کشورها بر اساس حروف الفباي روسی انجام میشود.

براي شمارش آراء به پیشنهاد رئیس جلسه میتوان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون شمارش از میان شرکت کنندگان در جلسه تشکیل 
داد.

اعلام نظر » مخالف«یا » موافق«نظر خود را نسبت به موضوع پیشنهادي اعلام نموده یا بصورت هریک از طرفها در هنگام رأي گیري 
خواهد نمود.

رأي گیري در جلسات نمایندگان تام الاختیار طرفها -1-7

»گ«هر یک از طرفها درهنگام رأي گیري داراي سهم رأي خود می باشد. سهم رأي طبق روش تعیین سهم رأي مندرج در پیوست 
قرارداد مشخص شده است.

رأي گیري در جلسات گروههاي کارشناسی-2-7

کلیه طرفهاي عضو گروه کارشناسی، حق شرکت در رأي گیري در زمینه تمامی مسائل و موارد دستور کار را دارا می باشند.

در رأي گیري، هر یک از طرفها داراي یک رأي می باشد.
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واهند شد.تصمیمات با اکثریت ساده آراء اتخاذ خ

رأي گیري غیابی (کتبی)-7

PGW، میتوان تغییراتی در مقررات OSJDبه ابتکار یکی از طرفها و ازطریق رأي گیري غیابی (کتبی) از همه طرفها توسط کمیته 

ایجاد نمود.

نامه حاوي OSJDماه از روزي که  کمیته 2در رأي گیري غیابی، تغییرات درصورتی تصویب شده تلقی میشوند که ظرف مدت 
تغییرات مربوطه را ارسال کرده است، اعتراضی دریافت نشود یا مجموع سهم آراء طرفهاي معترض که اعتراض خود را بصورت کتبی 

بیشتر نشود.قرارداداین »  د«ارسال نموده اند، از تعداد مجاز طبق پیوست 

کلیه طرفها را از نتایج رأي گیري مطلع خواهد نمود.OSJDکمیته 

رتجلسهصو-8

براي تهیه صورتجلسه به پیشنهاد رئیس جلسه میتوان هیأت تحریریه اي متشکل از شرکت کنندگان جلسه ایجاد نمود.

صورتجلسه حاوي موارد زیر خواهد بود:

دستور کار جلسه؛-
فهرست شرکت کنندگان جلسه؛-
الاختیار)؛جدول سهم آراء اعضاء که در جلسه شرکت کرده اند (براي جلسات نمایندگان تام-
درج روند و نتایج حاصل از بررسی بندهاي دستور کار؛-
این ترتیب کار در 1پیوست *درخصوص سایر مسائل به درخواست یک سوم از طرفهاي شرکت کننده، نتایج رأي گیري طبق فرم-

صورتجلسه اجلاس نمایندگان تام الاختیار بصورت ضمیمه به شکل الکترونیک پیوست میگردد.

] و رئیس جلسه میرسد.PGWصورتجلسه به امضاي نمایندگان تام الاختیار طرفها [عضو قرارداد 

صورتجلسه بر روي کاغذ چاپ میشود. کپی صورتجلسه بصورت کتبی و الکترونیک به نمایندگان کلیه طرفهاي حاضر در جلسه داده 
رفهاي غایب در جلسه ارسال خواهد نمود.کپی صورتجلسه را بصورت الکترونیک براي کلیه طOSJDمیشود. کمیته 

ارسال میکند.OSJDرئیس جلسه، نسخه اصلی صورتجلسه را بصورت کتبی، و نیز نسخه الکترونیک آن را جهت نگهداري به کمیته 

ترتیب کار جلسات آورده شده است.1نمونه فرم تکمیل شده در پیوست آ*
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1پیوست 
آیین نامه جلسات)9(مربوط به بند 

جلسه نمایندگان تام الاختیار طرفهاي [عضو قرارداد]
محل برگزاري) ، (»___«_____________20___

نتایج رأي گیري

___________________________________________________در خصوص موضوع: 

(توضیح کامل موضوع پیشنهادي براي رأي گیري، بند دستور کار)
نام اختصاري عضو قرارداد OSJDکشور عضو ردیف

شرکت نمودهدر جلسهکه 
مجموع آراءنتایج رأي گیريرأي گیريسهم رأيقراردادوضعیت عضو

1» = موافق«مالک واگنشرکت راه آهن
0مخالف= 

1
2
...

مجموع سهم آراء:
مجموع آراء:

(برحسب درصد):» موافق«نتایج آراء 
اکثریت مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیم مساعد [پذیرش] درخصوص این موضوع (برحسب درصد): 

*تصویب شد/ رد شد

روي مورد غیرلازم خط کشیده شود.*



١٢٩

1پیوست آ
آیین نامه جلسات)9(مربوط به بند 

جلسه نمایندگان تام الاختیار طرفها [عضو قرارداد]
محل برگزاري)  ،(»___«_____________20___

نتایج رأي گیري
___________________________________________________در خصوص موضوع: 

(توضیح کامل موضوع پیشنهادي براي رأي گیري، بند دستور کار)

فرم نمونه:
مربوط به روش تعیین سهم رأي)2در جلسه حضور نداشتند. نگاه کنید به پیوست آDو کلیه طرفها از کشور Bاز کشور z2، طرف Aاز کشور c1(طرف 

نام اختصاري عضو OSJDکشور عضو ردیف
قرارداد حاضر در جلسه

مجموع آراءنتایج رأي گیريرأي گیريسهم رأيوضعیت عضو قرارداد
1» = موافق«مالک واگنشرکت راه آهن

1
A

ax131/091/01131/091/0واگنراه آهن، مالک
2b152/0152/0راه آهن
3y109/0109/0مالک واگن
4

B

a254/0154/0راه آهن
5by245/013/01045/000/0راه آهن، مالک واگن
6x286/0000/0مالک واگن
7

C

a3
راه آهن

27/0000/0
8b373/0173/0
9x3

مالک واگن
03/0000/0

10y397/0197/0
82/299/2مجموع سهم آراء:

55/297/152/4مجموع آراء:
43/9089/6580/77(برحسب درصد):» موافق«نتایج آراء 

67/66اکثریت مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیم مساعد [پذیرش] درخصوص این موضوع (برحسب درصد): 
رد شدشد/ تصویب
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»گ«پیوست 
PGWمربوط به قرارداد 

روش تعیین سهم رأي طرفها

این روش درخصوص گردش بار  1جولاي اطلاعات مربوط به فرم پیوست 31هریک از طرفها می بایست همه ساله تا تاریخ -1
ژانویه سال 1در  خطوط بین المللی رابر اساس نتایج عملکرد سال گذشته (براي راه آهنها) و/یا بر اساس تعداد واگنها تا 

از کشور ثبت شده OSJDارسال کند. اطلاعات ارسالی را عضو OSJDجاري (براي مالکان واگن) به آدرس کمیته 
بعنوان طرف قرارداد تأیید میکند یا به  استناد مدارك داده شده توسط ارگان صلاحیت دار این کشور تأیید میشوند.

قرارداد بطور جداگانه بصورت گروه بندي طرفهايبراساس اطلاعات دریافتی، سهم رأي هر یک از طرفین (OSJDکمیته -2
این روش محاسبه میکند.2پیوست *)  را طبق فرمشامل راه آهنها و مالکان واگن–از هر کشور 

رأي گروه دوم بین این طرفها مشابه با تقسیم سهم چنانچه طرفهاي قرارداد از یک کشور فقط در یک گروه حاضر باشند، 
تقسیم میشود.رأي آنها در گروهی که قراردارند، 

یکی از طرفها در مدت تعیین شده اطلاعات خود را ارائه نکرده باشد، سهم رأي طرفهاي این کشور براساس اطلاعات چنانچه -3
ارائه شده ازسوي سایر طرفها از این کشور از همان گروه مربوطه محاسبه خواهد شد.

سپتامبر سال بعد لغو 1ایشان تا درصورتیکه کلیه طرفها از این کشور در مهلت مقرر اطلاعات را ارائه ندهند، سهم آراء
میشود. 

روش دیگري براي تقسیم آراء طرفهاي [قرارداد] این کشور پیش بینی OSJDچنانچه طبق مقررات داخلی در کشور عضو -4
شده باشد (مصوبات اداري، توافقات متقابل و ...)، بایستی مدارك مستندي با ذکر مدت اعتبار این تقسیم بندي براي کمیته 

OSJD این روش قید شده است.3ارسال شود. فرم نمونه این مدرك در پیوست شماره
احتساب میشود.OSJDدر هنگام تنظیم جدول سهم آراء، این تقسیم بندي توسط کمیته 

سپتامبر آنها را به کلیه طرفها بصورت 1همه ساله تا OSJDنتایج حاصل از محاسبات انجام شده مشروع بوده و کمیته -5
روش حاضر اطلاع میدهد.2ی طبق فرم پیوست شماره جدول

ملحق شود یا یکی از طرفها از PGWماه می باشد. درصورتیکه طرف جدیدي به قرارداد 12مدت اعتبار جدول سهم آراء، -6
1جولاي و/یا در 1تغییرات مربوطه را در جدول جاري سهم آراء (در OSJDخارج و حذف شود، کمیته PGWقرارداد 

یه) درج نموده و آنرا براي تمامی طرفها ارسال می نماید. همچنین، تاریخی که پیشتر بعنوان تاریخ اتمام اعتبار جدول ژانو
سالانه تعیین شده است، بلاتغییر باقی خواهد ماند.

روش آورده شده است. 2نمونه فرم تکمیل شده در پیوست آ*



١٣١

1پیوست 
روش تعیین سهم آراي طرفها)1(مربوط به بند 

)PGW(نام عضو قرارداد ______________________________________________________________ 

_________________شماره صادره: 
____/ _____________/ 20__*تاریخ: 

OSJDکمیته 
PGWبراي محاسبه سهم رأي در چارچوب قرارداد لازماطلاعات

) بشرح زیر است:PGWاطلاعات رسمی گردش بار و/یا تعداد واگنهاي ............................................... (نام عضو قرارداد 

(میلیون تن کیلومتر)**20__گردش بار در خطوط بین المللی در سال 
(هزار)***20__ژانویه 1تعداد واگنها در تاریخ 

آراء طبق قوانین داخلی درصورت لزوم پر و نوشته میشود)(اطلاعات تقسیم 
پیوست:

صفحه؛___در –)باشدتأییدکننده گردش بار فوق الذکرکه (، __/ _________/ 20__سند مورخ -
یاو/

صفحه؛____در -)باشدتأییدکننده تملیک واگنها به تعداد فوق الذکرکه (، __/ _________/ 20__سند مورخ -
در -)باشدتأییدکننده تقسیم آراء طبق مقررات داخلی و ملیکه (، __/ _________/ 20__مورخ ___سند شماره -

صفحه؛____

(سمت)

(امضاء/نام و نام خانوادگی)

______________________________

جولاي31سالانه، حداکثر تا -*
سالی که گذشته-**

سال جاري-***
اسناد و مدارك به زبان چینی یا روسی، یا ترجمه تأییدشده مدارك به زبان چینی یا روسی-****



١٣٢

2پیوست 
روش تعیین سهم آراء اعضاء)5و 2(مربوط به بندهاي 

جدول
تقسیم سهم آراء طرفها

)٢٠___(بر اساس اطلاعات ارائه شده در سال 
کشور عضو ردیف

OSJD
وضعیت نام طرف 

طرف
گردش بار (میلیون تن کیلومتر) 

٢٠__طبق نتایج سال 
تعداد واگنها تا 

20/01/01__تاریخ 
سهم رأي

1
راه آهن 2

...
00/1مجموعاً:

مالک واگن

00/1مجموعاً:

راه آهن

00/1مجموعا:

مالک واگن

00/1مجموعاً:
جمع کل:



١٣٣

2پیوست آ
روش تعیین سهم آراء اعضاء)5و 2(مربوط به بندهاي 

جدول
تقسیم سهم آراء طرفها
)20___(بر اساس اطلاعات ارائه شده در سال 

نمونه فرم تکمیل شده
گردش بار (میلیون تن کیلومتر) وضعیت طرفنام طرفOSJDکشور عضو ردیف

٢٠__طبق نتایج سال 
تعداد واگنها تا 

20/01/01__تاریخ 
سهم رأي

1

A

ax1*25،10031/0راه آهن
2b143،00052/0
3c114،00017/0

82،10000/1مجموعاً:
ax1*143291/0مالک واگن

4y113509/0
5z1**00/0

156700/1مجموعاً:
6

B

a2134،00054/0راه آهن
7by2*112،00045/0
8c23،70001/0

249،70000/1مجموعاً:
9x215600086/0مالک واگن

by2*2345613/0
10z2145001/0

18090600/1مجموعاً:
11

C

a312،30027/0راه آهن
12b332،70073/0

45،00000/1مجموعاً:
13x34503/0مالک واگن
14y3154597/0

159000/1مجموعاً:
11

C1***

a312،30027/027/0راه آهن
12b332،70073/073/0

45،00000/100/1مجموعاً:
11

C1****

a357،90030/030/0راه آهن
12b3136،15070/070/0

194،05000/100/1مجموعاً:
13x3مالک واگن**
14y3**

000/0مجموعاً:
15

D*****

a400/1راه آهن
16b4

00/1مجموعاً:
17x400/1مالک واگن
18y4

00/1مجموعاً:
00/400/4جمع کل:

راه آهنی که همزمان مالک واگن نیز هست- *
اطلاعات سالانه ارائه نشده است- **

تقسیم شده است.از روي شباهت طرفهاي یک کشور فقط در یک گروه حضور دارند، سهم رأي گروه دوم - ***
.تقسیم شده استاز روي شباهتهیچ یک از مالکان واگن اطلاعات سالانه را ارائه نکرده اند، سهم رأي ایشان -****

سهم رأي به شکل دیگري مطابق مقررات داخلی و ملی تقسیم بندي شده است- *****



١٣٤

»د«پیوست 
PGWمربوط به قرارداد 

PGWرأي گیري درخصوص بخشهاي 

شرکت کنندگان در عنوان پاراگرافردیف
رأي گیري

مجموع سهم آراء 
طرفهاي قرارداد جهت 

تصمیم گیري

استثنائات
مجموع سهم آراء استثناءبندهاي 

طرفهاي قرارداد 
جهت تصمیم گیري

123456
1بخش 

مقررات عمومی
3/2راه آهن و مالک واگنحدود استفادهبند١
3/2و مالک واگنراه آهناصطلاحات و تعاریفبند2

بخش دوم 
واگنها

3/2راه آهن و مالک واگنمقررات عمومی استفاده از واگنهابند3
3/2راه آهنشرایط تحویل واگنهابند4
510/9-3/21راه آهن و مالک واگنتعمیر واگن معیوببند5
610/9-3/23راه آهن و مالک واگنتعمیر و عودت واگن (بوژي) معیوببند6
نحوه ارائه قطعات یدکی جهت تعمیر و بند7

عودت قطعات یدکی معیوب
3/2راه آهن و مالک واگن

3/2راه آهن و مالک واگنتجهیزات جداشونده واگنهابند8
3/2راه آهن و مالک واگنفرضیه مفقودي واگن (بوژي)بند9

بخش سوم
محاسبات

10/9راه آهن و مالک واگنمقررات عمومیبند10

بخش چهارم
مسئولیت

10/9راه آهن و مالک واگنحدود مسئولیت طرفهاي قراردادبند11
میزان غرامت درصورت مفقودي، آسیب بند12

دیدگی و خرابی واگن (بوژي)
10/9راه آهن و مالک واگن

میزان غرامت بابت آسیب دیدگی وارده بند13
به واگن

10/9و مالک واگنراه آهن



١٣٥

بخش پنجم
شکایات. اقامه دعاوي. رجوع به دادگاه

10/9راه آهن و مالک واگنمقررات عمومیبند14
10/9راه آهن و مالک واگندعاوي. رجوع به دادگاهبند15

بخش ششم
واگنهاي با استفاده مشترك

3/2راه آهنمقررات عمومیبند16
10/9راه آهناستفاده از واگنهاشرایط بند17
3/2راه آهنشرایط عودت سریعبند18
10/9راه آهننحوه محاسبه حق استفاده واگنها و بوژیهابند19

بخش هفتم
اطلاع رسانی

از طریق اطلاعیهمقررات عمومیبند20
PGWپیوستهاي 

3/2مالک واگنراه آهن و17و 12، 10، 9تمامی پیوستها، بجز پیوستهاي 
10/9راه آهن و مالک واگن10و 9پیوستهاي 

10/9راه آهن12پیوست 
3/2راه آهن17پیوست 

مشخص شده »ج«پیوست اطلاع رسانی که با حرف 
است

از طریق اطلاعیه



١٣٦

»اي«پیوست 
PGWمربوط به قرارداد 

(نام راه آهن / نام مالک واگن)

_________________شماره صادره: 
____/ _____________/ 20__تاریخ: 

OSJDکمیته 
PGWدرخواست الحاق به قرارداد 

(نام کامل و نام اختصاري راه آهن / مالک واگن)
، ________________________________________________________________از طرف 

فعالیت میکند، رسماً نسبت به الحاق به قرارداد _____________________________________که براساس 
PGW.ابراز تمایل نموده و تعهد میکند شرایط آن را رعایت نماید

اطلاعات زیر را درخصوص شرکت اعلام می نمایم:

1(
(نام شرکت راه اهن/ نام مالک واگن)

می باشد.*مالک واگنشرکت راه آهنی و 

اطلاعات مربوط به گردش بار و/یا تعداد واگنهاي شرکت بشرح زیر می باشد:) 2

(میلیون تن کیلومتر)**20__گردش بار در خطوط بین المللی در سال 
(هزار)***20__ژانویه 1تعداد واگنها در تاریخ 

3(
(وضعیت عضو قرارداد قواعد محاسباتی...(اطلاعات مربوط به روش انجام محاسبات 

یا قراردادهاي دوجانبه/ چندجانبه)

4(
(اطلاعات مربوط به تقسیم آراء طبق مقررات ملی و داخلی)

(درصورت لزوم تکمیل میشود. در صورت تکمیل، اطلاعات مربوط به تعداد واگنها و/یا گردش بار ذکر نمیشود) 



١٣٧

:PGW) اطلاعات لازم جهت تکمیل و پرکردن پیوستهاي اطلاع رسانی 5
؛__________________________________1-ج) براي پیوست 1-5
؛__________________________________2-ج) براي پیوست 2-5
؛__________________________________3-ج) براي پیوست 3-5
__________________________________.4-ج) براي پیوست 4-5

****پیوست (فهرست نمونه):
حق حمل و انتقال بار که تأییدکننده، __/ _________/ 20__اساسنامه، گواهینامه یا سایر) مورخ خلاصهسند (پروانه، )1

صفحه؛___در –باشد 
تملیک ناوگان واگنها با حق مالکیت یا بر مبناي حقوقی دیگريکه تأییدکننده، __/ _________/ 20__سند مورخ )2

صفحه؛____در - باشد 
صفحه؛____در -که تأییدکننده گردش بار فوق باشد ، __/ _________/ 20__مورخ ___سند شماره )3

(براي راه آهن)
، از فهرست تجهیزات حمل و نقل درخصوص تعداد واگنهاي مورد __/ _________/ 20__مورخ ___سند شماره )4

صفحه؛____در -تملیک 
)(براي مالک واگن

در -)باشدتأییدکننده تقسیم آراء طبق مقررات داخلی و ملیکه (، __/ _________/ 20__مورخ ___سند شماره )5
صفحه؛____

صفحه.____در -بابت استفاده از واگنهاPGWتأییدکننده امکان انجام محاسبات با طرفهاي قرارداد سند)6

(سمت)

(امضاء/نام و نام خانوادگی)

__________________________

بخش لازم باقی بماند-*
سالی که گذشته-**

سال جاري-***
اسناد و مدارك به زبان چینی یا روسی، یا ترجمه تأییدشده مدارك به زبان چینی یا روسی-****


